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Opfindelsen angaar et endelest Adhasions-
baand, der har trapezformet Tveersnit, og som
er lagt omkring Driv- og Styrehjul paa et Mo-
torkeretoj, og hvis indvendige Flade stotter
mod Bereruller paa Koretojets Karrosseri. Op-
findelsen bestaar i Hovedsagen i, at den til den
korteste af Trapezets parallelle Sider svarende
Flade af Adhesionsbaandet danner Rullebane
for Koretojets Baereruller, medens de til Tra-
pezets ikke parallelle Sider svarende Flader lig-
ger an mod Flanger paa Driv- og Styrehjulene,
og den til den fjerde Side i Trapezet svarende
IFlade danner -Adhaesionsbaandets Bereringsfla-
de med Korebanen. Adhaesionsbaandet bestaar
af to Dele, af hvilke den Del, der glider over
Beaererullerne udgores af endelose Baand af et
vaevet Stof, som er bestroget med Kautsjuk, me-
dens den evrige Del af Baandet, der baerer den
Flade, som kommer i Beroring med Korebanen,
bestaar af et elastisk Materiale, som er inderligt
forbundet med den forstnevate Del af Baandet.

Opfindelsen er fremstillet paa Tegningen,
hvor

Fig. 1 viser det endelese Adhesionsbaand
set fra Siden,

Fig. 2 et Snit efter Linien JI—IT i Fig. 1,

Tig. 3 Adh=sionsbaandet anbragt paa Driv-
og Styrehjulene, set fra Siden,

Fig. 4 Baandet set fra oven og

Fig. 5 et Snit efter Linien I'—V i Fig. 3.

Af Fig. 2 fremgaar det, at et Tvaersnit 1
Adheesionshaandet har Form omirent af et Tra-
pez. Den overste Flade 1 tjener som Rullebane
for de paa Keretojet anbragte Bereruller 17,

Fig. 3 og 5, medens Sidefladerne 2 ligger an
mod Flanger 7 paa Drivhjulet 2° og Styrehjulet
2”. Fladen 3, der svarer til Grundlinien i Tra-
pezet, danner Bersringsfladen med Kerebanen.

Ved Hjelp af Barerullerne 1’ overfores en
Del af Koretgjets Vaegt paa det endelsse Baands
nederste Part, se Fig. 3, og fra denne overfares
Vagten atter til Kerebanen. Drivhjulet 2’ szt-
tes 1 Omdrejning fra Keretojets Motor.

Den gverste Del 4, Fig. 2, af det endelsse
Adhzsionsbaand bestaar af endelese Baand af
et vaevet Stof, der er bestroget med Kautsjuk,
og denne Del af Baandet er inderligt forbunden
med Baandets nederste Del 5, der bestaar af en
elastisk Kautsjukmasse, som danner Bersrings-
fladen med Korebanen. I Delen 5 kan der, for
at Adheesionen kan foreges, navnlig i1 bledt Ter~ -
rain, findes Udsparinger 8 i Baandets Sidekan-
ter eller tveers over hele Baandets Flade forte
Udskeringer 6, hvilke sidste dog navalig tjener
til at give Baandet storre Bojelighed, hvorved
dets Rulning over Bererullerne og Driv- og
Styrehjulene lettes. Udsparingerne 8 vil i ov-
rigt ogsaa forege Baandets Bojelighed.

Patentkrav.

Endelost Adheesionsbaand, der har trapez-
formet Tveersnit, og som er lagt omkring Driv-
og Styrehjul paa et Motorkerets], og hvis ind-
vendige Flade stotter mod paa Koretsjet an-
bragte Beereruller, kendetegnet ved, at den
til den korteste af de parallelle Sider i Tra-
pezet svarende Flade 1 danner Rullebane for



Koretojets Bareruller r’, medens de til Tra-
pezets ikke parallelle Sider svarende Flader 2
ligger an mod Flanger 7 paa Drivhjulet 2’ og
Styrehjulet 2”, og den til den leengste af de
parallelle Sider i Trapezet svarende Flade 3
danner Bereringsflade med Jorden, hvorhos Ad-
heesionsbaandet bestaar af to Dele, af hvilke
den Del 4, der glider over Beererullerne, udgeres

af endelose Baand af et med Kautsjuk bestre-
get vaevet Stof, medens den Del 5, der kommer
i Berering med Jorden, bestaar af et elastisk
Materiale, som er inderligt forbundet med den
forstnevnte Del, og hvorhos der med Mellem-
rum kan veere Udskeeringer 6 i Baandet, for at
dette kan faa sterre Bojelighed, samt for at
Indgribningen i Jordoverfladen kan lettes.

Kobenhavn 1926. Trykt hos J. H. Schultz A/S.
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