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Laufriemen fiir Kraftfahrzeuge mit an der Innenseite angeordneten Fiihrungsklotzen
und an der AuBenseite befestigten Laufplatten aus Gummi 0. dgl.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 22. Februar 1927 ab

Die Prioritit der Anmeldung in Frankreich vom g. Februar 1927 ist in Anspruch genommen.

Die Erfindung betrifft einen Lautriemen fiir

Kraftfahrzeuge mit an der Innenseite ange-

ordneten Fithrungsklotzen und an der AuBen-

seite befestigten Laufplatten aus Gummi
5 o.dgl. Erfindungsgemif sind die benachbar-

ten Laufplatten in dichter Aufeinanderfolge
zueinander versetzt angeordnet, wobei jede

Laufplatte zwischen quer zum Laufriemen ge-

richteten Stegen eines seitlich die Laufplatte
10 lberragenden Bleches gehalten wird. Hier-
durch entsteht eine ununterbrochene Lauf-
bahn, welche fiir einen ruhigen Lauf und eine
hohe Geschwindigkeit notwendige Voraus-
setzung ist. Durch die besondere Ausbildung
des Laufriemens ist fernerhin die Reibung
im Betriebe auf ein MindestmaB zuriickge-
fihrt und der Zug ein vollkommen gleich-
miBiger. Durch die Versetzung der Lauf-
platten und die Anordnung derselben auf
seitlich tiberragenden Blechen ist der Riemen
schlieBlich fiir jede Bodenart gleich gut ge-
eignet.

Beispielsweise Ausfithrungsformen des Er-
findungsgegenstandes zeigt die Zeichnung,
und zwar ist: T

Abb. 1 eine Seitenansicht des Laufriemens
mit zwei Teilschnitten nach den Linien A-B
oder C-D in Abb. 2,
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Abb. z
Abb. 1,

Abb. 3 ein Grundri des Laufriemens von
der AuBenseite gesehen,

Abb. 4 und 5 je ein Halbschnitt einer wei-
teren Ausfiihrungsform, :

Abb. 6 ein GrundriB nach der.in Abb. 4
gezeigten Ausfiihrungsform von der Innen-
seite gesehen und i

Abb.7 ein gleicher GrundriB der Ausfiih-
rungsform nach Abb. ;.

Die Seele des Laufriemens besteht aus
einem endlosen flachen Streifen 1 aus nach-
giebigem Stoff, wie z.B. Leder, Geflecht,
Gummileinwand o. dgl.

Auf der Innenseite dieses Streifens 1 sind
in der Mitte auf der ganzen Linge Fiihrungs-
klétze 2 (Abb.1 bis 7) angeordnet, deren
Unterseite in der Lingsrichtung nach einem
Radius abgerundet ist, der dem Radius der
kleinsten der der beiden Tragscheiben des
endlosen Streifens entspricht.

Auf der anderen, d.h. der dem Boden zu-
gekehrten Seite des Streifens 1 sind Bleche 3
befestigt, die dicht nebeneinanderliegen und
sich fast beriihren. Diese Bleche 3 tragen
Rippen 4 verschiedener Hohe, welche den Ble-
chen eine geniigende Steife geben. AuBer-

nach Linie FE-F in
30

ein Schnitt

35

40

45

50




10

15

20

25

30

468377

dem dienen die Rippen dazu, dem Laufriemen
auf weichem Boden geniigenden Halt zu ver-
leihen.

Zwischen den Rippen 4 eines jeden Ble-
ches 3 befinden sich elastische gegeneinander
versetzte Laufplatten 5 aus Gummi o. dgl, die
sich ebenfalls fast beriithren und so mit jhren
einander iibergreifenden Teilen eine ununter-
brochene Laufbahn bilden.

Durch Bolzen 6 sind die Fiihrungsklétze 2,
die Bleche 3 und die elastischen Laufplatten 5
untereinander und mit dem biegsamen Strei-
fen1 verbunden. Der Streifen trigt also
eine gleiche Anzahl von Fiihrungsklotzen,
Blechen, elastischen Laufplatten und Befesti-
gungsbolzen.

Beiderseits der Fithrungskldtze 2 trigt jedes
der Bleche 3 Mitnehmer 7, welche durch Off-
nungen durch den endlosen Streifen hindurch-
gehen, wie dies bei & in Abb. I und aus den
Abb. 2 und 5 ersichtlich ist. Die Mitnehmer 7
und der Bolzen 6 befinden sich auf der quer
sum  Streifen verlaufenden Mittellinie der
Bleche 3. Die Mitnehmer 7 greifen in Off-
nungen § der Antriebsscheibe 9 ein, von der
sie bei Drehung in Bewegung gesetzt werden.
Die Mitnehmer 7 kénnen entweder zylindrisch
wie in Abb. 1, 2, 5 und 6 oder wie bei 7/ in
den Abb.4 und 6 rechtwinklig ausgebildet
sein.

Bei der in Abb.5 dargestellten Ausfiih-
rungsform ist die Lange des Bleches 3 groBer
als die Breite des Streifens 1. Durch diese

Ausbildung erhdlt man endlose Riemen mit |

—ﬁierzu 1 Blatt Zeichnungen

sehr groBer Lauffliche und einem nachgiebi-
gen Streifen von verhiltnismiBig geringen
Abmessungen.

Das gleiche gilt von der Ausfithrungsform
nach Abb.4. Diese unterscheidet sich von
der vorhergenannten mnur dadurch, dafy die
Mitnehmer 7 auf dem freien Ende des Ble-
ches 3 angeordnet sind, welches zu diesem
Zweck entsprechend geformt ist. Die Mit-
nehmer 7 konnen auch, wie Abb.4 zeigt,
auBerhalb des Streifens angebracht sein.

PATENTANSPRUCHE:

1. Laufriemen fiir Kraftfahrzeuge mit an
der Innenseite angeordneten Fihrungs-
kltzen und an der AuBenseite befestigten
Laufplatten aus Gummi o. dgl,, dadurch
gekennzeichnet, dal die benachbarten
Laufplatten in dichter Aufeinanderfolge
sueinander versetzt angeordnet sind und
jede Laufplatte zwischen quer zum Lauf-
riemen gerichteten Stegen eines seitlich
die Laufplatte iiberragenden Bleches ge-
halten wird.

2. Laufriemen nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Bleche (3) auf
dem Laufriemen (1) dicht nebeneinander
_mittels Bolzen (6) befestigt sind, welche
gleichzeitig die Laufplatten und die Fiih-
rungsklétze halten.

3. Laufriemen nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB jedes der die Lauf-
platten haltenden Bleche (3) mit zwel
Mitnehmern (7) versehen ist.
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