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On a souvent préconisé, pour le passage
des coupures, par des véhicules montés sur
roues, l'emploi de rails ou poutrelles creux
que 1'on emporte avec la machine méme pour
étre posée en travers de la coupure a franchir,
au moment et & 1’endroit choisis.

L’utilisation de ces rails est peu pratique
car elle nécessite I'arrét de la machine pour
permettre leur mise en placp qui doit étre faite
avec la plus grande attention. D’autre part le
guidage de la machine, dont les roues doivent
sengager sur ces étroites passerelles, ne se
{ait pas sans difficultés. La coupure franchie,
un nouvel arrét est nécessaire pour retirer les

outrelles et les fixer sur le véhicule.

L’appareil faisant Vobjet de la présente in-
vention est fixé & demeure sous lessieu por-
teur du véhicule qui peul aussi étre directeur
comme par exemple l'essien avant d’un auto-
mobile dont le systéme propulseur serait con-
stitué par des appareils spéciaux. Il trouvera

galement son emplm sur tous les véhicules
remorqués munis de roues & raison de un
complet d’appareils par essieu porteur.

La figure 1 représente 'appareil vu en él¢-
vation;

La figure 2 est une vue en plan,

La figure 3 donne une variante des extré-
mités de Pappareil déerit.

I’essieu 1 (figures 1 et 2) est représenté
ici de section tubulaire. I peutl également étre
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a double T mais dans ce cas il devra étre
manchonné ou muni & sa partie inférieure
d’'un arbre paralléle permettant T'oscillation
des deux poutrelles rigides 2 (figures 1, 2
et 3).

Un collier en deux piéces 3 (figures 1 et 2)
tourillonne sur l'essieu 1. Ce collier porte, a
sa partie inférieure un ressort & lames 4 dont
les extrémités sont relides avec les poutrelles o
au moyen de jumelles 5 et d’axes appropriés 6.

Les deux poutrelles o sont reliées entre
elles, d’une part par les axes 6 et d’autre part
par les petits arbres 7 autour desquels peuvent
tourner hibrement les galets 8 dont le nombre
peut varier suivant la longueur de Pappareil.
lci on en a trois. Un quatriéme galet, de plus
grand diamétre, peut tourner librement a I'ex-
trémité avant de l'apparcil. Son axe est sou-
tenu par deux ressorts de choc ¢ (figures 1
et 2) de forme appropriée.

[’avant et I'arriére des Poutlelles ou l'une

de ces panhes seulement peuvent &tre combi-.

nés pour recevoir un systéme i boggie comme
représenté, a titre d’exemple, par la figure 3.
Ici les galets 8 et 10 sont réunis par deux ba-
lanciers 11 (un de chaque coté des galets)
pouvant osciller antour d’un axe 19 supporté
par Vextrémité des poutrelles 2 prévue a cet
effet. Les balanciers rigides 11 peuvent étre
remplacés par des ressorts sans que rien ne
so1t changé dans le dispositif d’ensemble. Dans
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le méme ordre d’idées et si la question -du
poids n’a pas grande importance, on peut rem-
placer les poutrelles rigides 2 par de grands
ressorts a lames. Dans ce cas les ressorts courts
h et g peuvent étre supprimés el les ressorts-
poutrelles viendront directement se fixer sur
le collier 3 l1égérement modifié & cet effet.

Les galets peuvent servir de poulies per-
mettant Pemploi de courroies 13. Dans ce cas
ces galets-poulies sont munis de rebords 14
(figure 2) empéchant la courroie de tomber.

La ligne AA représente I'axe longitudinal
du véhicule.

Le fonctionnement de cet ensemble est au-
tomatique : dés que la roue pénétre dans une
coupure les galets portent sur le sol et assu-
rent le roulement du véhicule. L'importance
des coupures franchies dépendra de la dis-
tance des galets extr8mes & I’axe vertical de la
roue.

Le role des courroles 13 est d’empécher les

VOITURES.

roues d’enfoncer dans les terrains essentiell>-
ment mous.
RESUME.

Un systtme de poutrelles souples ou ri-
gides, articulées et disposées symétriquement
sous l'essieu du véhicule, ces poutrelles étant
maintenues 4 hauteur convenable afin de ne
pas géner le fonctionnement des roues de la
machine sur terrain normal, des galets dont
le nombre etla disposition peuvent varier étant
disposés entre les poutrelles et pouvant étre
prévus pour supporter des courroies appro-
priées devant servir de surface portante dans
les terrains mous. Les extrémités des pou trelles
peuvent recevoir des ressorts de choc ou bien

étre disposées pour recevoir un systéme de.

boggie d’'un genre approprié.
A. KEGRESSE.
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Pour la vente des fascicules, s'adresser a Pluprimenie Narionare, 87, rue Vieilie-du-'l‘emp!c, Patis (3°).
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