MINISTERE
de

L’INDUSTRIE, du TRAVAIL et
de la PREVOYANCE SOCIALE

Direction Générale de I'Industrie

SERVICE
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

BREVET D'INVENTION

Le Ministre de I'Industrie, du Travail et de la Prévoyahce Sociale,

Vu la loi du 24 mai 1854 ; .
Va la convenlion d'union pour la proteckon ¢y la propriété indusirielle
approuvée par la loi du 10 juin 1.914 :

Vu le procés-verbal dressé le ... A
0/17‘5 , au Greffe du Gouvernement proumcial du Brabant,
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faisant Pobjet d’une premzére emande de brevet qu’

avoir déposée

Article 2. — Ce brevet lui est délioré sans examen préalable, a ses rtsques
et périls, sans garantie soit de la réalité, de la nouveauié ou du mérite, de Vinvention,
soif de Pexactitude de la description, et sans préjudice du droit des tiers

Au présent arrélé demeurera Jjoint un des doubles de la spéczﬁcatzon de” Vinven-
tion (mémoire descriplif et dessins) signés par Uinléressé et déposés & l'appui de

sa demande de brevel. Z .
Brugelles, le........, 2 ,/W 19 4.

Pour le Ministre et par délégatiop :
Le firecieur Général de I’Indyéirie :
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Déns les chenilles métallo-caoutchoue connues,
la bande sans fin qui forme 1'8me du baﬂ&age et assure la
traction, sert également de chemin de roulement des
galets,

| Ces derniers, en roulant sur 1g bande, lg détée-
riors,

La présente invention concerne une nouvelle éhe~
nille métallo-caoutchouc, dans laquelle deux ruband sans
fin forment 1'8&me du bandage, et assurent sa traction
sans §tre soumls 4 1'action des galets,

Les flgures cl-annexées représentent deux exeme
ples de réalisation de 1'invention.

La figure 1 est une vue en élévation du disposi-

tif préconisé,

La figure 2 est une coupe de ce dispositif et



1 figure 3 une coups d'une variante.

‘Dans toutes les flgures, 1 représente les galets
de roulemsent.

Le bandage se comnose de deux rubans sans fin, assue-
rent le traction de 1'ensemble, disposés paralldlement 1'un
2 1'autre en laissant entre eux un espacs libra,

Das placuettes 3, transversales aux rubans et dis-
posées & se toucher, servent de 1iaison aux deux rubans
sans fin et les maintiennent & 1'écartement convenable. A cet
effet, leé rubens sans fin 2 sont fixés sur les vlaguettes 3,
au moyen de boulons 7, qui fixent en m8me temps sur les bane
des sans fin les dents d'entrainement positif 8. Les denbu=~
res 8 n'occupent qu'une partie de la largeur des rubans sans
fin 2; les supfaces restant libres (figures 2 et 3) servent
de point d'sppul des bandages sur les poulles supporhant
1'ensemble. La boulie motrice 9 (figure 1) porite des alvéelds
12 (figuresl et 2) appropriées aux dentures 8,

Entrellas rubans sans fin 2, se trouve le disposle
t1f de guldage qui peut 8tre constitud par un "U" 5, venant
de fonderile avec les plaguettes, ou rapnrorté, comme dans le
cas de la figure 2, sur la blaquette elle-rifme, au moyen par
exemple de rivets, ou d'un boulon & t8te fralsée 10.

Dans la variante de la figure 3 l¢ dispositif
ds guidage est constitué par une seule nervure, venve, soit
d'une piéce avec la plequette 3, ourapovortés sur elle par
deg moyens connusS.

Sur 1'autre face des olaquettes 3, sont disposés
les blocs de roulement sur le sol 4, en matidre nlostique.

Le chemin de roulement des galets est constitué,

dans le cas de la figure 2, par 1'intérieur de 1'"U". A cet
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effet, la base de cet "U", dans 1le sens de la longusur du

'baﬁdage,a une dimension égale eu pas de la chenille, comme
on peut le volr dans la figurs 1.

| C'est ainsl que les extrémités de la base des dew
"U" voisins se touchent, pemettent aux galets de passer
sans choc d’un §1lément du bandage sur 1'autrs,

Dans la variente de la figure 3 1le bhemin de rdue
ieﬁent des galets est constituéd, de part et d'autre ds 1la
nervure de guidage 6, par les plaquettes 3 glles-mBmes.
Larlargeur des piaquettes 3 est bgale au pas. Elles fore
ment donc, en terrain plan, une surface unie, qul permet
aux galets de passer sans choc d'un élément de chenille &
1'autre.,

7 Pour obtenir une marche silencisuse, le chemin
“de roulement des galets peub 8tre recouvert d'une couche de
caoutchouc,‘ou autre matigre ndn métallique, Il peut
‘aussi recevoir un ruban sans fin, ou des éléments de ru-
ban sans fin, en toile caoutchoutée par exemnle,,

Le guldage du bandage dans les poulies supports
st assuré; commgion le voilt dans la figure 2 par 1'exté-

“risur da.l'"U";E de guldage des falets, Dans la variante
de la figure 3, le guidage dans les poulies se fait par
la r.zsrrvure centfale 6, comme dans des chenilles déji connues

Dens la variante de la figure 2, les rijbans sans
fin 2 sont appuyés latéralement contre la face éxtérieure
et 4 la base des branches § de 1'"U", venant ainsi empée
cher 1'introduction de corps étrengers entre les rubans g
et 1'"U" 5 de guildage. Cette parttoularité A pour effet de
consolider l'ensemble du bandage en emp&chant les plaquete

tes de se mettre én -diagonale,

Comme on le voit par cette description, les rue
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bans sans fin assurant la tractlon du handage ne sont nlus
soumls aux effets‘destructeurs du roulenent dza galshs 6%
peuvent ainsi assurer un service besucoup rlus nrolongé,
RESUMNE
1° Chenille métallo~caoutelions, caractivrinde par
un chemin de roulement des galets indépcndantn des ruhans
sans fin sssurant la traction et formant 1'&me du handage.
2° Dans la chenills suivant 1°, le falt que :

a) le roulement des galets se Tait & 1'intArieur d'un
"U“, f1x8 A demsure sur les vnlagusites sunports.ds blocs de
roulement sur le sol, et disposé entre lez deux rubans sans
fin essurant la traction du bandage;

b) 1'"U" de guidage des galess sert, por zas facos oXe
térisures, de guldage sur 1lss poulirs sunporss;

¢) 1les cltés intarnes des rubans sent fin viennanh
s’appﬁyer contre 1'"U" de guidage;

d) le chemin de roulement dz2s znlabw, entre len rubans
sans fin, est dlaposd de part et dlanire dtuae narvurs
centrale de guldage, faisaubt corps aves lss rlaguebhbes mdtal
llques supportant les blocs de roulewsnt sur lg asl;

¢) Le chemin de roulement des galsts ezt munt 4'uo
ruban ou d'éléments de ruban amoriisacur, complétement indée
pendant des rubans sans fin, assuranﬁ lz traciion fomiant
1'#he du bendage;

f) la den#ure double d'enbrainerens esh fixfe sur
chacune des bandss sans fin, laissanﬁ, de pers et d'subrs,
sur ces bandes, des surfaces d'appul destindes 2 supnortap
la bande sur ies poulies‘supports. :
j/}nlow«bwf: Al MM@%‘% @,%[W wméwnvg-w,
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