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Ved Hjelpeunderstillinger med Hjalpehjul
til Paahzngsvogne har Hjelpehjulene hidtil
veeret forbundet indbyrdes ved stive Tveersteen-
ger, der umiddelbart tjener som Forbindelsesled
mellem Hjazlpehjulene og altsaa samtidig dan-
ner disses Aksel.

Det er kendt at kunne forandre Sporvidden
i saadanne Hjzlpeunderstillinger, idet Aksel-
delene kan forskydes paa teleskopagtig Maade 1
Torhold til hinanden, men naar der findes flere
Lejer for Akslerne til Hjazlpeunderstillingen,
kan Sporviddeforandringen ikke udferes med
forneden Tilforladelighed og Hurtighed, da Ak-
seldelenes TForbindelsessteder vil blive underka-
stet for steerke Paavirkninger, og da en utidig
Forskydning af Hjulakslernes Dele i Forhold til
hinanden vanskelig kan undgaas. En seerlig Man-
gel ved de kendte Hjwzlpeunderstillinger af den-
ne Art er endvidere, at de Sted, som hidrerer fra
Hjulenes Passage hen over den ujevne Kere-
hane, samtidig overfores til Paahsengsvognens
Aksel og til dennes Hjul, hvad der er meget
uheldigt, idet Paahengsvognens Forbindelse med
Hjalpeunderstillingen er ret los.

Den foreliggende Opfindelse bestaar i, at
de Vugger, i hvilke Paaheengsvognens Hjul kan
hivile, er oph@engt paa en i Laengderetningen paa
i og for sig kendt Maade indstillelig Aksel, der
ved hver Ende har toarmede, som Fjedre ud-

formede Veagtsteenger, som barer et i det lod-
rette Plan drejelig anbragt Kerehjulspar. Naar
Hjelpeunderstillingen udformes paa denne Maa-
de, er det muligt at tilpasse dens Sporvidde efter
Paahengsvognens samtidig med, at de af Kore-
banens Ujevnheder fremkaldte Sted 1 ferste
Linie optages af de fjedrende Hjul og kun i af-
dempet Grad overfores til Understillingshjule-
nes Forbindelsesaksel, saaledes at Paahangsvog-
nen og dens Hjul slet ikke eller kun umeerkeligt
paavirkes.

En Udforelsesform for Opfindelsen ses paa
Tegningen, hvor

Fig. 1 viser en Understilling af den om-
handlede Art, set fra Siden,

Fig. 2 samme set fra oven og

Fig. 3 samme set bagfra.

Paahzengsvognens Kasse 1 haeres af en Ak-
sel 2 med to Kerehjul 3, af hvilke hvert kan
hvile i sin Vugge 9. De to Vugger ¢ er hver for
sig ophengt paa den ene Ende af to Akselarme
8, der er stukket ind i et Hylster ro, som kan
fastklemmes om Akselarmene 8§ ved Hjelp af
Klemanordninger 11.

Hjxlpeunderstillingen har fire med Kaut-
sjukringe omlagte Korehjul 4, to paa hver Side,
og Enderne af disse Hjuls Aksler er lejret i
Ledstykket 5, der strekker sig oven for og neden
for de navnte Aksler. Ledstykkerne 5 er an-



bragt parvis paa hver af Akselenderne og er
foroven og forneden sammenholdt af Bolte, om
hvilke griber Enderne af to Bladfjedre 4, der
bedst bestaar af flere Lag. Midtpartierne af
disse Fjedre er parvis fastgjort i et Legeme 7,
der udgeres af to kasseformede Dele, som er
forbundet ved en rerformet Del. Paa hver Side
af de to foran hinanden anbragte Kerehjul 4
findes der altsaa to oven over hinanden an-
bragte Fjedre 6, som danner et Parallelogram.

I hvert af de to Legemer 7 er en af Aksel-
armene & drejelig lejret, og de to Kerehjul 4
paa hver Side af Hjalpeunderstillingen er saa-

ledes indbyrdes forbundet ved Hjelp af Aksel--

armene § og Hylsteret 10, hvilke sidstneevnte
Dele danner en Aksel, hvis Lengde kan regu-
leres, naar Akselarmene 8 forskydes i Hylste-
ret 70, og som berer de to Vugger 9, i hvilke
Paahengsvognens Kerehjul 3 kan anbringes.
Korehjulene 3 fastholdes i Vuggerne ¢ af pas-
sende Laaseanordninger 12, og Forholdene af-
passes saaledes, at Korehjulene 3, naar de er
anbragt i Vuggerne, er loftet et passende Stykke
over Korebanen.

Ved den her angivne Hjazlpeunderstilling

kan man altsaa, svarende til en vilkaarlig Paa-
haengsvogns Sporvidde, tilpasse de to Vuggers
indbyrdes Afstand og paa forsvarlig Maade
sikre Vuggernes en Gang givne Indstilling.

Endvidere vil Kerehjulene 3’s fjedrende
Anbringelse fuldstendig sikre Akselen 2 mod
skadelige Paavirkninger, der hidrerer fra hur-
tig Korsel paa ujevn Kerebane.

Patentkrav.

1. Hjzlpeunderstilling med fjedrende Hjul
til Paahzngsvogne, kendetegnet ved, at
Vugger 9 for Paahangsvognens Hjul 3 er op-
hengt paa en paa i og for sig kendt Maade i
aksial Retning indstillelig Aksel 8, ro, som i
hver Ende ved Hjxlp af toarmede, som Fjedre
udformede Veagtstenger 6 berer Korehjul ¢4,
der kan svinge i det lodrette Plan.

2. Hjalpeunderstilling som angivet i Krav
I, kendetegnet ved, at de toarmede Vagt-
steenger er anbragt paa begge Sider af hver af
Korehjulene 4 og bestaar af to Bladfjedre 6,
som tillige med Sidestykker 5, der berer Hju-
lene 4, danner et Parallelogram,

Kebenhavn 1931. Trykt hos J. H. Schultz AfS.
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