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La présente invention a pour objet un dis-
positif de répartition transversale de la charge
pour systéme & chenille souple, permettant de
réaliser l'oscillation transversale des galets
suivant les irrégularités de la route en contact
avec la chenille souple, sans que cette oscil-
lation puisse créer sur la parlie -centrale de
guidage de la chenille des frottements latéraux
nuisibles.

Le disposilif faisant Pobjet de la présente
invention consiste & réaliser un déplacement
transversal des galets porteurs par rapport au
bati-support, reliant les galels au véhicule,
suivant un arc de cercle dont le centre se
trouve situé a la base des blocs de gmdage de
fa chenille.

Afin de rendre aussi claires que possible
les explications qui vont suivre, le dessin an-
nexé représente i titre d’exemple un mode
de réalisation pratique de la liaison d’une
paire de galels porteurs avec Je béti- -support,
permetiant le déplacement circulaire consti-
tuant la caractérislique de T'invention.

Sur le dessin :

La figure 1 est une coupe transversale,
mi-partie vue au bout d’une boggie de galets
porteurs montés suivant le dispositif faisant
lol)]et de la prcbente mvenllon

La figure 2 en est une vue en élévation,
mi-coupe latérale, et , 3o
La figure 3 est une vue en bout, corres-
pondant & la figure 1 et montrant schémati-
quement la position des erganes dans un dé-
placement transversal.

Les galets porteurs 1 sont montés sur un 35

-axe 2 dont la partie centrale porte une ouver-

ture 3 (ﬁg 1) de forme circulaire, de rayon R
dont le centre O est pris & la base des blocs ¢
de guidage de la chenille 1o0.

L'axe 2 (fig. 1) est monté libre sur un 4o
balancier 4 relié lui-méme par les pitces 5 au
reste du bati porteur.

Les extrémités du balancier 4 (fig. 1 et 2)
sont ajustées avec faible jeu en hauteur dans
Pouverture circulaire de I'axe 2, en laissant 45
de chaque c6té un vide dans cette ouverture.

[’axe 2 est maintenu sur le balancier 4,
dans le sens de la marche indiqué par des
fléches (fig. ) et avec un certain jeu d'une
part par un épaulement 6 (fig. 2) et d’autre 50
part par une plaque de butée 7 et un écrou 8
(fig. 2).

Le fonctionnement du dispositif est le sui-
vant : sur un terrain parfaitement horizontal,
et sous 'effet de la charge P, transmise31'axe 2 55
par le ba]anmer ll les deux galets apphquent
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la chenille sur le sol sur toute sa largeur
(fig. 1).

Au moment du passage, sur une pierre par
exemple (fig. 3) le galet correspondant pourra

5 se soulever puisque son axe 2 peut coulisser

dans le balancier rigide 4. Le centre de dé-
placement circulaire du dispositif étant pris
sur un centre O de la base des blocs
guidage de la chenille, tout le systéme, che-

1o nille et galets, se déplacera donc toujours

‘autour de ce centre, sans créer aucune poussée
latérale nuisible sur les blocs en question.

La course de 'axe a est limitée par la lon-
gueur méme de Touverture 3, empéchant

15 ainsi un débattement transversal exc_essif des

galets,

RESUME :

1° Un dispositif de répartition transversale
de la charge sur la chenille souple dans les

20 vyéhicules A chenilles souple consistant & mon-

g de
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ter les galets porteurs pac rapport au béti les
reliant au véhicule de fagon a leur permetire,
suivant les irrégularités dusol en contact avec
la chenille, de se déplacer transversalement
saivant un arc de cercle dont le centre se
trouve & la partie inférieure des blocs de gui-
dage de la chenille. '

2° Un mode de réalisation du dispositif
suivant 1° consistant & monter les galets sur
un axe porfant une ouverture circulaire dont
le centre est & la base des blocs de guidage
de 1a chenille.

Un balancier relié au dit bati, traversant
celte ouverture & froltement doux -tout en
laissant un vide de chaque cbté, en vue de
permettre un déplacement relatif des deux
organes.
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