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ADOLPHE KEGRESSE UND JACQUES HINSTEIN IN PARIS.
Aus Gummi mit Leinwand- und Kabeleinlagen bestehender Gleisriemen fiir Kraftfahr-
reuge.

Angemeldet am 4. Juni 19215 Prioritiit der Anmeldung in Frankreich vom 5. Juni 1920 zuerkannt.
Beginn der Patentdauer: 15. Oktober 1923.

Die Erfindung betrifft einen aus Gummi mit Leinwand- und Kabeleinlagen bestehenden Gleis-
riemen fiir Kraftfahrzeuge, bei dem der mittlere Teil der Innentliche mit Fiihrungsblocken versehen ist,

Die Erfindung besteht im Wesen darin, daf die Stiitzrollen und die ihnen als Laufbahnen dienenden
Flichen des Gleisriemens in bezug auf den Boden schriig angeordnet sind und der die Fithrungsblocke
enthaltende Teil Sehlitze oder Querdffnungen mit vernehmlich aus Leinwandeinlagen bestehenden Be-
grenzungswinden hasitzt, die verhdltnisméfig diinn sind und beim Auflaufen auf die Fiihrungsseheiben
sich leicht durchbisgen,

In den Zeichnungen sind beispiclsweise verschiedene Ausfithrungsformen des Erfindungsgegen-
standes dargestellt. Fig. 1 ist ein Querschnitt, Fig. 2 eine Liingsansicht mit Teilschnitt und Fig. 3 ein
10 GrundriB eines fiir baliebiges G2liinde bestimmten Gleisriemengurtes (schwerer Typ). Die Fig. 4 und 5

zeigen im Querschnitt und im Grundrif eine besonders fiir lockeres oder weiches Geliinde (Sand, sumpfiger
Boden usw.) geeignete Ausfithrungsform. Die Fig. 6, 7 und 8 zeigen im Quersehnitt, im Léingsschnitt
und in Ansicht einen fiir hartes Gelinde geeigneten, vornehmlich bei Fahrzeugen von geringerer Trag-
fiihigkeit anwendbaren Gleisriemen,

15 Dar neue Gleisriemen besteht hauptsiichlich aus Gummi sowie aus duBerst widerstandsfihigen
Leinwand- oder Kabeleinlagen und zwischengeschalteten als Fithrungsblocken dienenden Kernen aus
halbstarrem Material, wobei das Ganze in passenden Fornien und unter hohem Druek einer Vulkanisation
unterworfen worden ist,

Der in der ganzen Lingsausdehnung des Gurtes vorspringende mittlere Teil dient zur Fiihrung

20 und zur Mitnahme der endlosen Lanffldche und ist mit Sehlitzen oder Queréffnungen 7 von dreieckiérmigem
Querschnitt (Fig. 2) versehen, deren verhdltnismiBig ditnne Begrenzungswinde § im wesentlichen aus
Leinwandeinlagen hestehen. Zwischen diesen Offnungen sind in den Gurt Kerne oder Fithrungsblicke 2
aus halbbiegsamem Stoif (Fig. 1, 2, 3, 4, 6 und 7), z. B. aus gepreBtem Kork, aus Papier, aus Holz usw.
eingebettet. Diese Kerne sind allseitig von starker Leinwand od. dgl. umschlossen (Fig. 1. 2, 4, 6 und 7).

95 Die Stiitzrollen « ruhen bei den Typen mit groBer Tragfliiche, auf den ebenen Flichen 3 (Fig. 1 und 4),
die nicht parallel znm Boden. wohl aber parallel zu den im Punkte o (Fig. 1) sich sehneidenden Stiitz-
rollenach=en verlaufen. '

Durch die diinnen geschmeidigen Leinwandeinlagen 8, welche sich ohne Sehwierigkeit durchbiegen
lassen, wird erreicht, daB der Gurt die zum Auflaufen auf die Fithrungsseheiben nitige Biegsamkeit

30 besitzt, Die Verringerung der Geschmeidigkeit nach der anderen Richtung wird ebenfalls durch die
ditnnen Bagrenzungswinde 8 erreicht, welche in diesem Falle auf Zug bﬂansprucht werden und dem Gurt

" nicht gestatten, zwischen zwai Stiitzrollen schidliche bormanderungen zu erleiden. Mit anderen Worten,
der Gurt ist nur nach einer Richtung véllig biegsam, nédmlich im Sinne des Auflaufens auf die Fiithrungs-
scheiben, Nach der anderen Richtung konnen Deformationen nur auf einer groBeren Linge entstehen,

35 wodurch unterhalb der Rollen baim Uberschreiten von Hindernissen, ein giinstigerer Anorlffsmnlﬂ
geschaffen wird,

Es ist einleuchtend, daB aus den gleichen Griinden die Durchsenkung bzw, das Schlagen des oberen
Trums verringert wird, da diese Erscheinung sich nur nach einer Richtung bemerkbar macht,
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Die Mitnahme des Gurtes erfolgt durch den vorspringenden Teil, dessen inmere. undeformierbare.
halbelastische Fithrungsbléele 2 (Fig. 1, 2, 4. 6 und 7) dem seitlichen Druek dex Treibsvstems widerstehen,
Was die Seitenreibung anlangt, so wird diese sozusagen vollig beseitiet. dies zufoloe der Schriive
der Stiitzflichen 3 (Fig. 1 und 4). welche, unter dem Einflub der auf die Rollen # ithertragenen Belastung P

5 stets das Bzstreben haben, das endlose Band in der normalen Fortbewezungsebene zu halten. Bei Sejten-
schwenkungen, die unvermeidlicherweise Seitenreibung verursachen. wird letztere niclit<destoweniver
auf ein Minimum verringert. Denn da die Innenwangen der Rollen mit den entsprechenden Seiten der
Tithrungsblocke des Gurtes einen verhiltnismiifie eroBen Winlkel bilden. ~o folat daraus. daB der Kontakt
nur an der Basis der Fithrungsblocke stattfinden kann, d. h. an einer Stelle, die <ich in dichter Nihe des

10 Umfanges der Rollen befindet.

Die Lauffléche des (leisriemens hesteht bei der Ausfiihrungsform mit Fie. 1—3 aus< zwei endlosen
Streifen <, die durch Querrippen 5 miteinander verbunden sind. Die Rippen £ uud - erhalten widerstands-
fihige Einlagen 6 aus Leinwand oder aus durch Leinwand geschiitzte Kabel / ans Metall oder Hauf,

Der durch Fig. 4 und 5 dargestellte Gleisriemen kennzeichnet sich dadureh, daB er keine ununter-

15 brochene Lauffliche, sondern Rippen 9 besitzt, die wie Winkelziithne mit aboestumptter Spitze ausgebildet
sind. Die Gurthéinder bestehen aus schwachen &ufieren Verstiirkungswulsten 10 Fig. 6), die in der vor-
beschriebenen Weise mit einem Leinwandkern oder einem eingelegten Kabel auseestattet sind. Der Gurt
kann auch durch weitere Kabel 77 (Fig. 1) versteift sein, die von Leinwand umeeben und durch diese
Leinwand unter sich verbunden sein kénnen.

20 Der Gleisriemen nach Fig. 7 und 8 besitzt Fithrungshlocke, die direkt aut dem Boden aufruhen
und mit endlosen Leinwandlagen in innigem Zusammenhang stehen, welche sewissermalien die Scele
des Gurtes bilden. Diese mit Gummi iiberzogenen und mittels Gummi voneinander isolierten Leinwand-
lagen dienen den Rollen als Launtbahn 72. Die Oberfliche dieser Laufbahn kann flach <ein oder ¢ine
Sehrige aufweisen, wie sie in Fig. 6 durch strichpunktierte Linien 73 angedeutet ist. Im letzteren Falle

25 Dbestehen die einzelnen Tragrollen aus zwei Rollenhilften, deren Achsen sich schueiden,

Die den Boden beriihrende Oberfliche der Blocke kann natiirlich mit Hocli- ader Tiefpragunecn
versehen sein, um die Adhéision zu erhéhen. Die Grundfliiche dieser Bloeke kann. wie Fie. 7 und X
zeigen, Abschrigungen oder Abrundungen aufweisen.

Um auf weichem Geléinde iiber grofere Tragflichen zu verfiigen, konnen Seitenwulste 14 (Fig, 6

30 verwendet werden, die auf hartem Boden nicht mitarbeiten, Es ist ohue welteres verstiindlich, daf diese

gegeniiber der Oberfliche der Blacke etwas zuriickstehenden Wulste selbsttiitia in Titigkeit treten, sobald

die Blocke in den Boden einsinken.

Bei Gleisriemen von kleinen Abmessungen, wie sie fiir Fahrzeuge von geringer Tracfihickeit
Verwendung finden, konnen die halbelastischen Kerne 2 (Fie. 1, 2, 4. 6 und 7) in Wegfall kommen. so
daB die Fiihrungsbldcke nur noch aus Leinwand und Gummi bestehen. Die Gurte kinnen natindich mit
in die #uBeren Laufflichen eingelassenen Metalleinlagen, z. B. mit Nieten hewehrt =ein,
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PATENT-ANSPRUCHE:

1. Aus Gummi mit Leinwand- und Kabeleinlagen bestehender Gleisriemen fiir Kraftfahrzeuge,
bei dem der mittlere Teil der Innenfliche mit Fithrungsbldcken versehen ist. dadurch gekennzeichuet,
daB die Stitzrollen («) und die ihnen als Laufbahnen dienenden Flichen (3) dex Gleistiemens in bezug

40 auf den Boden schrig angeordnet sind und der die Fiithrungsblicke (2, enthaltende Teil des Riemens
Schlitze oder Querdffnungen (I) mit vornehmlich aus Leinwandeinlagen bestehenden Begrenzunes-
winden (8) besitzt, die verhilinisméfig diinn sind und beim Auflaufen auf die Fithrungsseheiben sich
leicht durchhiegen.

2. Gleisriemen nach Anspruch 1 mit schmaler Lauffliche, dadurch geliennzeichnet, dal) die Fithrungs-

45 blocke mit ihrer unteren Fliche direkt auf dem Boden aufruhen und mit iliwen oberen Teilen in innizens
Zusammenhang mit endlosen Leinwandlagen stehen, die den Rollen als Laufhahn dienen. wobei diese
Blocke mit gegeniiber der duleren Lauffliche des Gurtes etwas zuriickstehenden Wulsten ¢74) versehen
sind, die bei entsprechendem Einsinken der Fithrungshlocke in den Boden die Lauftliche verbreitern
(Fig. 6, 7, 8).

a0 3. Gleisrieren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch sehinale mit Leinwand- oder Kabeleinlagen
versehene Randwulste (10) und sehriige oder pfeilartige Rippen (%) auf der Lautfliche,
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