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Adolphe Kégresse in Paris;

Gleisriemen mit trapezformigem Querschnitt fiir Kraftfahrzeuge.
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Adolphe Kégresse in Paris.

Cleisriemen mit trapezformigem Querschnitt fiir Kraftfahrzeuge.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 30.Januar 1924 ab.

Die Erfindung betrifft einen Gleisriemen
mit anndhernd trapezférmigem Querschnitt fiir
Kraftfahrzeuge. .

Die Erfindung besteht im wesentlichen
darin, daB der als Laufbahn fiir die Trag-
rollen dienende Teil aus endlosen Leinwand-
lagen besteht, wobei die kleine Grundlinie
des trapezformigen Querschnittes von der
innenliegenden Kante gebildet wird, wiahrend
der andere, aus Kautschuk bestehende, mit
dem ersteren fest verbundene Teil die Lauf-
fliche des Gleisriemens bildet.

Zur Herbeifiihrung einer sicheren Mitnahme
des Gleisriemens durch die Tragrollen oder
zur Verhinderung des Gleitens der Rollen
im Riemen haben die Seitenflichen des im
Querschnitt trapezférmigen Teiles des Rie-
mens geringe Neigung zur Senkrechten.

In der Zeichnung ist eine beispielsweise
Ausfiihrung des Erfindungsgegenstandes ver-
anschaulicht.

Abb. 1 zeigt eine Seitenansicht des Gleis-
riemens,

Abb. 2 rechts einen Schnitt nach Linie 2-2
der Abb. 1 und links nach Linie 2’-2’ der

. Abb. 1 und
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Abb. 3 eine Unteransicht des Gleisriemens.
Wie aus Abb.2z zu erkennen ist, besitzt
der Querschnitt des Gleisriemens anndhernd
eine trapezférmige Gestalt. Der flache Teil 1

oben dient als Rollbahn fiir die Tragrolle,’

wihrend die Seiten 2 zwecks sicherer Mit-
nahme des Gleisriemens durch die ent-

sprechend ausgebildete Antriebsscheibe sich
moglichst steil zur Senkrechten erstrecken.
Die Grundfliche 3 des Gleisriemens kommt
in Berithrung mit dem Boden.
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Der obere Teil des Gleisriemens wird aus
flachen gummierten Leinwandstiicken 4 ge-
bildet, auf welchen der die Laufbahn bil-
dende Kautschukstreifen 5 befestigt ist. Der
Kautschukteil 5 kann einen beliebigen Quer-
schnitt besitzen, welcher dem doppelten Zweck
geniigen muB, das Gewicht des Riemens zu
vermindern und dem Boden eine ununter-
brochene Fliche darzubieten, um besonders
bei weichem Boden das Anhaften zu ver-
groBern. Zu diesem Zweck besitzt der Teil 5
des Gleisriemens Aussparungen 6 (Abb. I
und 3), um das Gewicht zu vermindern und
dem Boden angreifende Vorspriinge zu bilden.
Anderseits dienen die verschiedenen Aus-
sparungen oder Einschnitte 6 auch dazu, die
Biegsamkeit des Gleisriemens zu unterstiitzen
und den Eingriff mit dem Boden zu fordern,
wenn der Gleisriemen 5 sehr stark ist.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Gleisriemen mit trapezférmigem Quer-
schnitt fiir Kraftfahrzeuge, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der als Laufbahn fiir
die Tragrollen dienende Teil aus endlosen
Leinwandlagen besteht und die kleine
Grundlinie des trapezférmigen Querschnit-
tes von der innenliegenden Kante gebildet
wird, wihrend der andere, aus Kautschuk
bestehende, mit dem: ersteren fest verbun-
dene Teil die Lauffliche des Gleisriemens
bildet.

2. Gleisriemen nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daB die Seiten-
linien des trapezférmigen Querschnitts
des Riemens eine geringe Neigung zur
Senkrechten haben. '

Abb.3
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