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REPUBLIQUE FRANGAISE.

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE.

DIRECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.

BREVET D’INVENTION.
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N° 753.343

Balancier principal de train porteur d’appareil a bande sans fin.

M. Avorrue KEGRESSE résidant en France (Seine).
Demandé le 15 juillet 1932, a4 15 heures, a Paris.
Déliveé le 7 aolit 1933. — Publié le 13 octobre 1933.

[Brevet d'invention dont la délivrance a été ajournée en exéeution de Lart. 11 § 7 de la loi du 5 juillet 1844
modifiée par la loi du 7 avril 1g02. ]

Dans les appareils & bande sans fin, a
train porteur oscillant, il y a intérét a ce
que l'axe d’oscillation du balancier prinei-
pal se rapproche de la ligne des centres des

oulies porteuses de bande sans fin, ce qui
améne cet axe plus bas que pratiquement, le
permet ’essieu porteur lu-méme.

Par le brevet francais n° 643.g12 (alle-
mand n° 461.412), on connait un mon-
tage d’articulation permettant déja de dis-
poser celle-ci trés avantageusement. (Cepen-
dant, dans ce brevet, I'essieu porteur est
prévu au-dessus du balancier principal,
formant un encombrement nuisible, tout en
affaiblissant le balancier principal lui-méme.

La présente invention a pour objet un
balancier principal d’appareil & bande sans
fin répondant aux désidérata énoncés plus
haut. '

La figure 1 représente en élévation unc
train porteur avec balancier, objet de I'in-
vention.

La figure 2 est une élévation partielle
avec coupe par la ligne A-B de la figure 3.

La figure 3 est une coupe transversale;

La figure 4 est une vue en plan de objet
proposé.

Comme on peut le voir par les figures, le
balancier principal 1 formé de deux flasques
paralleles assemblées par Uentretoise o

(fig. 2) comporte dans sa région supérieure,
une ouverture en forme d’arc 3 (fig. 1, 2 et
3) ouverture dans laquelle passe P'extrémité
4 de Vessieu porteur 5. En-dessous de

" Touverture en forme d’arc 3, le balancier

principal porte sur chacune de ses flasques 1,
des tourilons 6. La piece 4 de Tessieu
porteur 5, qui traverse sur toute sa largeur
"ouverture 3 du balancier principal, recoit
deux joues 7 (fig. 3) portant & leur pariie
inférieure des coussinets 8, dans lesquels
s’engagent les tourilons 6 prévus sur fes
flasques 1 du balancier principal.

L’ouverture en forme d’arc 3 porte, a
chacune de ses cxtrémités, des piéces de
butée g (fig. 2) lesquelles peuvent dtre
constituées par des matiéres demi-dures, ou
méme par des matiéres plastiques.

Le fonctionnement du balancier est facile
& comprndre : il oscille autour par ses tou-
rillons 6 dans les coussinets 8 supportés
par les joues 7 fixées elles-mémes sur la
fusée 4 de I'essieu porteur 5, sans influencer
celui-ci, grice & 'ouverture en forme d’arc 3
qui livre passage & la partie 4 de 1essieu
porteur. La course du balancier sera auto-

- matiquement limitée par les butées dispo-

sées aux extrémités de 'ouverture 3, prévue
dans le balancier.
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RESUME : 2° Dispositif comme ci-dessus, dans lequel
1° Balancier principal de train porteur | des butées sont prévues dans les ouvertures
pour appareil & bande sans fin, caractérisé | du balancier, butées qui agissent sur les 10
a sa partie supérieure par une ouverture | extrémités de lessieu porteur lui-méme.
5 prévue pour laisser passer avec du feu 'ex- A. KFGRESSE
trémité de I'essieu porteur auquel il est B protume £

relié par des moyens appropriés. Cabinet J. Boxser-Tamtos.
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