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On connait déja des chenilles souples dans
lesquelles le dispositif de guidage et d’entrai-
nement est rapporté sur le chemin de roule-
ment des galets, qui forme un tout avec le

5 chemin de roulement sur le sol.

La présente invention concerne une chenille

souple, dans laquelle le chemin de roulement

sur le sol, tout en étant conlinu, est monté"

de fagon amovible sur le chemin de roulement
10 continu des galets et ce, par tous” moyens
appropriés le chemin de roulement sur le sol
pouvant dtre pneumathue ou en matitre
plastique, pleme ou creuse.
Les figares ci-annexées donnent, & litre
1b dexemple des modes de réalisation de lin-
vention. -
Il est bien entendu que Ton peut obtenir
des résultats similaires en créant des variantes
de fixation des chemins de roulement sur le
20 sol, variantes qui peuvent &tre trés nom-
breuses, tout en restant dans le cadre de
P'invention.
La figure + montre, en coupe, un exempie
de réalisation.
ab  Lafigure 2 sst une vue en élévation pal—
tielle de 1a chenille de la figure 1.
La figure 3 représente, en plan, e méme
' dlsposmf
La figure & donne, en élévation, et schéma-
30 tiquement, un eusemble de systéme & chen.lle.

~ La figure 5 est, en coupe, une autre va-
riante avec pneumatiques jumelés, - B
La bande souple sans fin 1 (figures 1, 2
et 4) porte sur sa face interne un dispositif
connu de guidage et d’entrainement constitué 35
par des blocs appropriés 2, de chaque c6té
desquels se trouvent les chemins de roulement
continus 3, des galets 4, formés par la face
interne méme de la bande.
Le coté externe de cette dernitre a été prévu Lo
pour recevoir an bandage pneumatique, dans
le genre de ceux employés en automobile,
composé d'une enveloppe 5 (ﬁgures 1,9, 3
et 4) & lintérieur de laquelle se trouve une
chambre & air 6 (figure 1). L'enveloppe 5 45
comporte un dispositif d’accrochage représenté
sur la figure 1 par des talons 7, comme ceux
en usage sur les pneus d’autos. Il est évident
que la forme de ces talons peut étre différente
de celle des figures et varier & 'infini. 5o
L’enveloppe 5 est maintenue en place sur
la bande souple 1 par des barrettes' transver-
sales étroites et rigides 8 (figures 1, 2 et 3)
fixées & intervalles & peu prés égaux, par des
rivets g, ou des boulons, sur 1a bande souple 1. 55
Comme on s'en rend facilement compte, la
souplesse de la bande est assurée gréce,
d’une part, & T'étroitesse des barrelles 8 ef.
d'autre part, & lintervalle qui existe entre
elles, 6o
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La figure 5 montre le montage d’un ban-
dage plein 10, greffé sur une fausse bande 11
lui servant de support et dont les cotés, débor-
dant du bandage 10, servent de fixation sur

5 la bande sauple au moyens des barrettes 8 |
(figure 5) comme celle prévue sur la figure 1,

pour la fixation du pneumatique.
Comme dans les cas plécédents la forme
de la partie plate débordant de part et d’autre
10 dubandage 10, peut varier & I'infini,

On comprend sans quil soit besoin de’
dessin pour cela, que le bandage plein 10
(figure 5) peut dire remplacé par un bandage -

creux, intermédiaire entre le pneumahque el

15 le bandage plein, ce bandage creux étant
prévu avec des talons permettant de le fixer
de 1a méme fagon sur la bande souple.

Sur la figure 6, il est représenté deux ban-
dages pneumatiques jumelds, fixés également

a0 an moyen de barrettes 8. Alors que dans les
cas precédents deux barrettes suffisaient pour
tenir le bandage, ici il en faut trois, une de
chaque cbté et Tantre au milieu, qui sert & tenir
les talons internes des deux bandages.

2ab  Pourle démontage du chemin de roulement
sur le sol, lorsque ce chemin est constitué par
un bandage pneumatique, il suffit de le dé-
gonfler et de le retirer laléralement, ce qui
est possible gréce & la souplesse du chemin

30 de roulement des galets.

On peut également remplacer les deux
pneumatiques jumelés par deux bandages
jumelés, pleins ou creux. On peut également,
pour des machines beaucoup plus lourdes,

35 metlre trois handages, ou plus, cite & cbte,
toujours montés sur la chenille souple, sans
sortiv pour cela du cadre de Pinvention.

— 9

On remarquera que les barrettes, non seu-
lement servent 4 maintenir en plare le chemin
deroulementamovible, mais servent également 4o
de cuirasse en protégeant la bande elle-méme,
par exemple, dans des terrains trés cailloutenx
oltles pierres rencontrées dépasseraient comme
dimensions 1a hauteur de l1a bande de rou-
lement. hh

' RESUME :

1° Chenille souple, constituée par une
courroie sans fin, ayant, sur sa face interne,
un “dispositif connu de guidage et d’entrai-
nement, de chaque. ¢6té duquel roulent les 5o
galets porleurs du véhicule, caractérisée en
ce que la face extérieure de la courroie est
appropride pour recevoir un ou plusieurs ban-
dages amovibles, pneumatiques ou en matiére
plastique, formant chemin de roulement 55

 continu sur le sol.

2° Une chenille souple suivant 1° dans
laquelle :

a) Des barrettes transversales, espacdes
convenabléement I'une de T'autre, sont fixdes 6o
sur la courroie, de part et d'autre du chemin . -
de roulement sur le sol, pneumatique ou en
matiére Plastique ces barrettes servant a fixer,
d’une maniére amov:ble, ce chemin de rou-
lement sur la courrote; 65

b) Les barrettes transversales, débordant
de part et d’autre du ou des chemms de rou-
lement sur le sol, servent de protection ou de
cuirassement & l‘x partie de bande correspon-
dante. . - 70
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