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Zusatz zum Patent 468 377

Patentiert im Deutschen Reiche vom 15. Dezember 1927 ab
Das Hauptpatent hat angefangen am 22. Februar 1927.
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Das Patent 468 377 betrifft einen Laufriemen,
dessen Unterseite eine die ganze Riemenbreite
#iberdeckende, mit Laufklotzen geringerer
Breite besetzte Metallplattenbewehrung trégt.
Die #uBeren Rénder der Bewehrungsplatten
sind dort nach einer Ausfithrungsform nach oben
gebogen, so daB sie den Laufriemen beiderseits
einschlieBen. Diese Ausfithrungsform hat je-
doch gewisse Nachteile im Gefolge.

Wenn der Laufriemen in die Kriimmung geht,
so entsteht nimlich zwischen seinen Réndern
und denen der Bewehrungsplatten eine gewisse
Reibung, welche einen schnellen VerschleiB des
Riemens begiinstigt. Das hierdurch hervor-
gerufene Spiel 148t wiederum Sand oder andere
Fremdkorper zwischen die Riemen und Platten-
rinder eintreten, die die Lebensdauer des
Riemens weiter herabsetzen, zumal sie infolge
der hochgebogenen Plattenrénder nicht wieder
herausfallen kénnen.

ErfindungsgemaB ist dieser Nachteil dadurch
behoben, daf die duBeren Rinder der Be-
wehrungsplatten nach unten umgebogen sind.
Hierdurch ergibt sich auBerdem der Vorteil,
daB die Enden der Adhisionsrippen der Platten
gestiitzt werden, so daB es moglich ist, die
Platten leichter zu machen.

Eine beispielsweise Ausfithrungsform des Er-
findungsgegenstandes zeigt die Zeichnung, und
zwar ist:

Abb. 1 ein GrundriB der Unterseite des Lauf-
streifens und

Abb. 2 ein Querschnitt nach Linie 4-4 in,

Abb. 1.
Der aus gummierten Leinwandlagen, einem

biegsamen Metallband, gummierten oder nicht
gummierten Seilen o. dgl. bestehende Lauif-
riemen T ist an der Unterseite mit einer zumin-
dest iiber die ganze Breite reichenden Beweh-
rung von nebeneinanderliegenden Metallplatten2
versehen, welche mit Laufklotzen 3 besetzt sind.
An der Oberseite trigt der Riemen Fiihrungs-
ansitze 4 und Mitnehmer 5. Die Bewehrungs-
platten 2 sind an den quer zum Laufriemen ver-
laufenden Kanten mit Rippen 6 versehen,
wihrend die kleineren in der Lingsrichtung des
Laufriemens verlaufenden Rénder 7 nach unten
umgebogen sind. Die Laufklstze 3 erstrecken
sichf nur iber einen Teil der Riemen- und

Plattenbreite.
PATENTANSPRUCH:

Laufriemen fiir Kraftfahrzeuge nach Pa-
tent 468 377 mit an seiner Unterseite neben-
einander angeordneten, die ganze Riemen-
breite iiberdeckenden Metallplatten, die Lauf-
klstze geringerer Breite tragen, dadurch
gekennzeichnet, daB die juBeren Réander
der Metallplatten nach unten umgebogen
sind.
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