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On connalt déjd des chenilles souples &
éléments amovibles et & entrainement positif.
Gependant, les chenilles connues de ce genre
ne possédent pas la premiére condition a

5 remplir pour réaliser de grandes vitesses,
¢’est-a-dire la continuité et 1'uniformité ou
homogénéité nécessaires des chemins de rou-
lement des galets et sur le sol. On congoit
que ceci n’étant pas réalisé, les galets por-

1o teurs ne peuvent avoir la douceur de marche
indispensable, car le manque de régularité
ou d’homogénéité des chemins de roulement
leur communique des oscillations et vibra-
tions incompatibles avec une marche rapide.

15 D’autre part, les chenilles connues, & en-
trainement positif, comportent des parties
métalliques articulées dans le genre des
chafnes de transmission ou encore des den-
tures métalliques du type crémaillére.

20  Dans I'un ou l'autre cas, le systéme d’en-
tralnement sert en méme temps de guidage
au bandage.

On connait les inconvénients des articu-
lations dans les chenilles métalliques. On

25 sait également que, pour entrainer une bande
sans fin. par une denture, il faut que cette
derniére soit d’un profil approprié et de
dimensions assez réduites pour éviter des
frottements trés nuisibles, ainsi que les con-

30 séquences d’un allongement toujours pos-

sible. Or, il est reconnu que le guidage d'une
bande souple, pour &tre efficace sur tous les
terrains, ne peut pas se contenter de la den-
ture & dimensions restreintes des systémes

d’entratnement utilisés. : 35

La présente invention a pour objet une
chenille souple métallo-plastique, ne pré-
sentant pas les inconvénients ci-dessus.

Cette chenille comporte un chemin de rou-
lement sur le sol 4 éléments amovibles, ainsi 4o
qu'un entrainement positif obtenu par'des’
dispositions nouvelles, indépendantes du
dispositif de guidage. -

Sur le dessin annex$, et & titre d’exemple :

- La figure 1 représente, en élévation, I'en~ 45
semble de la- chenille proposée avee deux '
coupes partielles respectivement passant par
A-B et G-D de la figure 2. :

La figure 2 est une coupe par E-F de la
figure 1. : 50

La figure 3 est une vue en plan, c6té exté-
rieur, des figures 1 et 2. ’

La figure 4 montre en demi-coupe une
variante de la figure 2. '

“La figure 5 montre en demi-coupe une 55
autre variante. I

La figure 6 est un plan, cdté extérieur de

la figure 4. - :

La figure 7 est la méme vue de la figure 5.
"4me de la chenille est constituée par 6o

szix du fascicule :  francs.
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* unebande sans fin 1 plate sur les deux faces,

~ sivement au guidage. La base des blocs de
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en matiére soupie cuir, tresse, toile caout—
choutée, etc. de résistance appropriée.
Sur la face interne de cette bande 1 et
au milieu, sont montés, sur toute la longueur,
les blocs 2 (fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7) servant
dans la chenille & entrai‘nement positif exclu-

guldage dans le sens de la iongueur est ar-
rondie & un rayon correspondant & celui de
la plus petite- des deux poulies de support
de bande sans fin, de fagon a ne pas géner
P’enroulement sur ces derniéres. '

Sur Pautre face de la courroie 1, ¢’est-3-
dire sur celle regardant le sol, sont appliquées
des plaquettes métalliques 3 disposées I'une

4 cbté de l'autre se touchant presque. Ges
plaquettes 3 portent des nervures de hauteur
différente 4 leur donnant la résistance vou-
Iue. Ces nervures servent également de cram-
pons dans les terrains mous.

Des patins elas’uques 5 en matidre appro—
priée sont encastrés & leur base, sur deux
faces entre les nervures 4. Ge sont ces patins
élastiques qui, disposés presque 2 se toucher
dans le sens de la longueur de la bande,
forment chemin de roulement continu sur
les sols durs, les routes par exemple.

- Pour obtenir une meilleure adhérence au
sol, les patins élastiques 5 peuvent étre dis-
poses en quinconce (fig. 2 et 3) mais avec un
certain chevauchement (fig. 3) suivant 1'axe
longitudinal du bandage, sans toutefois que
cette disposition nuise & la contmulte du
roulement sur le sol.

- Un boulon 6 (fig. 1 et 2) fixe sur la bande
souple 1, les talons de guidage 2, les plaquet-
tes 3 et les patins élastiques 5. I y a donc
sur la bande sans fin un nombre égal de
talons de guidage de plaquettes, de patins

élastiques et de boulons d’assemblage.

De chaque c0té des talons de guidage 2
(fig. 2,4, 5, 6 et 7) est prévue une denture 7,
destmee A 1entra1nement de la bande sans
fin. Ces dents 7 sont fixées (rivées ou bou-
Ionnees) sur les plaquettes métalliques 3 et
traversent la bande sans fin par des ouver-

tures appropriées, comme on le voit en b |

dans la figure 1 et sur les figures 2 et 4. Les
dents 7 et le boulon 6 sont situés sur une
méme ligne paralléle aux axes des poulies
porteuses de bande sans fin. La iégere

— 2=

sailile de cette denture 7, du ¢6té interne de

4me de la chenille, s’engage dans des ou-
vertures 8 de la poulie motrice g (fig. 1)
pour assurer I'entrainement positif de I'en-
semble.

La denture 7 peut étre soit cylindrique,
comme représenté sur les figures 1, 2, 5 et 6,
soit rectangulaire comme on le V01t en 7’
sur-les figures 4 et 6.

La variante de la figure 5 montre, en coupe,

- une bande sans fin, dans laquelle la longueur

des plaquettes 3 est plus grande que la lar-
geur de la courroie 1. Cette disposition per-
met d’établir des bandes sans fin & trés
grande surface portante, avec une courroie

" souple de dimension relativement restreinte.

L’autre variante représentée par la figure 4
s 1nsp1re du méme principe que ci-dessus
aveccette différence que la denture d’entrat-
nement 7 est fixée sur 1extrémité libre de
la plaquette qui, dans le ¢éas de la ﬁgure 5,a
rect, a cet effet, une forme appropmee I va
de soi que la denture 7 pourrait aussi bien
dtre fixée sur Pextrémité de la plaquette 3
de la figure 4, en dehors de la courroie, sans
changer en rien la nature de I’ mventmn

On voit done que :

1° La bande sans fin se trouve entrainée
par une denture double trés basse, donnant
par conséquent le minimum de frottement
et indépendante du systéme de guidage, qui
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posséde les dimensions voulues pour remplir

efficacement son rble sur tous les terrains.

2° Ties deux dents 7 de chaque plaquette 3

traversant la bande sans fin 1 sont disposées
de part et d’autre du talon de guidage o et
sur utie hgne droite Perpendmuialre A Paxe
iongltudmal du bandage, c’est-a-dire paral-
lele aux axes des poulies porteuses de che-
nille; sur cette ligne se trouve aussi le boulon
¢’ assemblage 6.

Cette dmposmon conserve ila bande sans
fin toute sa souplesse & enroulement sur

les pouhes, puisque les plaquettes rigides 3

sont extérieures et relides A la bande par des
organes situés sur une ligne unique, paral-
Iéle aux axes des pouhes d’enroulement.

3° Lleffort d’entrainement recu par les
dents 7 est communiqué par ces dernidres,
dans le cas des figures 1, 2, 3 et 5 directe-
ment & la bande sans ﬁn, sans 1'intermé-
diaire d’aucun organe.
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~ 4° Lentrainement de la bande est com-
plété par les boulons 6 reliant entre eux
tous les éléments de la chenille, ce qui assure,
avec la denture double 7, une tension de
traction trés régulitre de la courroie sur
toute sa largeur. 7

59 La continuité du chemin de roulement
 des galets est assurée puisque, les plaquettes
&tant montées A se toucher, la bande sans
fin ne pourra pas s'incurver entre les pla-
quettes sous le passage des galets.
~ 6° Les patins élastiques 5, étant eux aussi
montés & se toucher assurent la continuité
du roulement sur le sol.

7° Tous les éléments sont amovibles et
reliés entre eux par un boulon unique, la
denture d’entrainement faisant partie des
plaquettes 3 sur lesquelles elle est fixée &
demeure. _

8o Sur les terrains durs, seuls les patins
flastiques étroits 5 portent sur le sol, les
plaquettes 3 servent seulement de support
aux galets qui roulent en quelque sorte dans
le vide. Les nervures 4 des plaquettes as-
surent la rigidité nécessaire et servent de
point d’appui dans le sens du mouvement
3 1a base des patins élastiques.

g° La disposition en quinconce des patins
élastiques O assure une meilleure adhérence
sur tous les terrains, sans nuire & la conti-
puité du roulement sur le sol, puisque le
décalage, dans le sens de la marche, d'un patin
par rapport & ses voisins, n'est pas complet
et qu'il subsiste un recouvrement suffisant
pour assurer la continuité du roulement.

10° Sur les terrains de faible consistance,
les patins élastiques 5 enfoncent et les pla-
quettes 3 portent sur le sol. Les nervures 4
interviennent alors automatiquement pour
faire office de crampons d’adhérence.

11° Pour des chenilles & trés grande sur-
face portante, les plaquettes 3 peuvent &tre
établies plus longues que la largeur de la
courroie (fig. 4 et 5) la partie débordante
45 pouvant recevoir la denture d’entrainement.

Toutes les particularités du bandage fai-
sant I'objet de ce brevet peuvent étre appli-
quées aussi bien aux chenilles 3 entraine-
ment non positif. Dans ce cas, évidemment,

50 la denture d’entrainement n’existe plus, cet
entrainement pouvant se faire, par exemple,
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RESUME : ‘

1° Une bande sans fin souple, métallo-
plastique & entrainement positif, pour véhi-
cules & chenilles, caractérisée par une cour-
roie de résistance appropriée, recevant sur
une face des talons de guidage et de chaque
cbté de ceux-ci, faisant saillie, sur la face du
chemin de roulement des galets, une denture
d’entratnement positif, indépendante du sys-
téme de guidage et sur I’autre face, des pla-
quettes métalliques, & nervures, disposées
presque & se toucher, supportant d’un cdté
la denture double d’entrainement et de
Pautre des patins élastiques amovibles for-
mant chemin de roulement médian et continu
sur le sol.

2° Dans une bande
ci-dessus, le fait que :

. Le boulon de fixation des parties amo-
vibles et la denture double d’entrainement
positif se trouvent tous trois sur une ligne
aussi droite que possibie et paraﬂéle aux
axes des poulies porteuses de chenille.

b. La denture d’entrainement positif dé-
bordant sur la face du chemin de roulement
des galets est indépendante du systéme de
guidage et est fixée & demeure sur les pla-
quettes disposées sur la face externe de la
courroie, traversant cette derniére de fagon
3 lui transmettre directement 1'effort de
traction.

¢. Des patins élastiques amovibles beau-
coup plus étroits que les plaquettes leur ser-
vant de supports sont montés A se toucher,
dans le sens longitudinal pour former che-
min de roulement médian continu sur le
sol.

d. Des patins élastiques sont montés pres-
que & se toucher, ces patins beaucoup plus
étroits que leurs supports étant disposés
en quinconce dans le sens longitudinal mais
avec un certain chevauchement assurant la
continuité du chemin de roulement sur le
sol.

~ e. Des plaquettes métalliques de résistance
convenable disposées presque A se toucher
sur la face externe de la courroire formant
'Ame de la chenille, servent de support au
chemin de roulement souple des galets, en
s’appuyant par leur partie centrale sur les
patins élastiques amovibles formant chemin
de roulement médian sur le sol, ces plaquettes

sans fin souple, comme
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étant maintenues éﬁtbmétiquemqnt en équi-
libre sur les patins élastiques, 4 une cerfaine

hauteur au-dessus du sol, par la_pression

méme des galets. :

5 f. Les plaquettes métalliques, disposées
presque & se toucher sur la face externe de
1a courroie formant I'dme de la chenille, por-
tent extérieurement des nervures prévues
pour remplir trois fonctions :

10 ~ Assurer la rigidité de la plaquette;
Encastrer dans le sens longitudinal de Ia

. bande sans fin, Ia bas_e_ des patins élastiques; |

4

_connue.

- Servir de crampons dans les terrains peu
consistants. - .
3° Une bande sans fin souple comportant 15
toutes les caractéristiques ci-dessus & 'exclu
sion toutefois de la denture d’entratnement, -
cet entratnement pouvant étre réalisé par
les talons de guidage, d’une manidre déj
. .20

" Avossie KEGRESSE.
Par pr&cnﬁﬁon s

Gabinet J. Bonnf-'l‘—ngmou.

Pour la vente des fascicules, s'adresser & Iuprivente Namionare. 27, rue de la Convention. Paris (15%).
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