<

10

1h

20

ah

REPUBLIQUE FRANGAISE.

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE.

DIRECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.

e L

BREVET D’INVENTION.

Gr. 10. — Cl. 1.

N° 661.816

=

Dispositif pour le montage d'un patin sur les roues directrices d'un

véhicule.
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[ Brevet d’invention dont la délivrance a ét¢ ajournée en exéeation delart. 11§ 7 dela loi du 5 juillet 1844
modifiée par Ia loi du 7 avril 1goe.]

On connalt déj, par le brevet francais
n° 530.533 du & février 1921, des patins
avant, pour roues directrices, montés sur
le moyeu de ces derniéres.

La présente invention a pour objet un
patin du méme genre, mais monté sur
un axe paralléle & la fusée de l'essieu lui-
méme, de facon & supprimer les inconvé-
nients d'une téte fixe, montée sur un moyeu
tournant, comme dans le brevet précité.

Sur le dessin annexé :

La figure 1 représente en élévation, une
forme d’exécution du dispositif proposé.

La figure 2 en est une vue en plan (dans
cette vue, la roue est supprimée).

La figure 3 est une coupe transversale.

1 (sur les trois figures), représente le
patin en question. La fusée 2 est prolongée
du coté extérieur par une piéce 3, suppor-
tant un tourillon 4. La méme fusée recoit
du coté intérieur, une autre piece 5, portant
un autre tourillon 6.

Sur les tourillons 4 et 6 (fig. 3), sont
montées les tétes 7, des jambes de force 8,
fixées & leur partie inférieure sur le patin
lui-méme.

Ge dernier, comme on le voit d’aprés les
figures, est maintenu par les jambes 8, &
une certaine hauteur au-dessus du sol.
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Pour maintenir le patin en position hori-
zontale, il est prévu un verrowiflage, tel que
déerit ci-aprés : Une piéce g, de forme
spéciale, est fixée rigide sur la fusée 2
(fig. o et 3). Gette piéce porte deux oreilles
10 (fig. 2) faisant ressort et se terminant
par une encoche 11. Dans I'encoche 11 de
chacune des oreilles, viennent se loger les
jambes de support 8, du ¢dté intérieur.

Gomme on le voit, les encoches des piéces
a ressorts 11 maintiennent en place les
jambes 8, et par suite le patin 1.

Les encoches 11 ont une forme appro-
prie, de telle fagon que, lorsqu'un effort
d’une valeur déterminée se produit & une
des extrémités du patin, les jambes 8 sortent
des encoches et y reviennent dés que 1effort
en question disparait.

Gomme on le voit, ce patin se trouve arti-
culé sur un axe paralléle et a proximité de
celul de la roue. Il est maintenu horizon-
talement & une certaine distance du sol.

14 I
RESUME @

1° Montage de patin pour véhicule, carac-
térisé en ce que les jambes réunissant ce
patin & l'essieu sont articulées sur un axe
fixe, paralléle et & proximité de celui autour
duquel tourne la roue.

Prix du fascicule : 5 francs.

30

ho

4b

50

b5




[661.816]° — 2 —

2° Un patin comme ci-dessus, caractérisé | dispositif de verrouillage fixé sur la fusée
par le fait qu'il est maintenu en position | elle-méme et agissant sur les jambes de 5
horizontale au-dessus d'un sol dur, par un | soutien du patin.

A. KEGRESSE.

Par procuration :
Cabinet J. Bonver-Tarnion.

Pour le venle des fascicules, s’adresser a I'lupringmig Nationaz, 27, rue de la Convention, Paris (15°).
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