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Glissiére pour véhicules & moteur destinés & circuler dans la neige.

Dans les véhicules destinés & circuler dans
la neige, et dont le systéme propulseur est
’ 1 s .y ) .
placé & larritre, 'avant de la machine se
trouve géuéralement porté par deux patins
ou skis commandés par le systéme de di-

rection, :

Dans la neige molle, ces patins ou skis
sont souvent insuffisants: le véhicule enfonce
et la neige, rabotée par l'essieu avant, sac-
cumule devant la machine, génant ainsi con-
sidérablement et méme arrétant parfois la
marche du véhicule.

La préseute invention a pour objet une
glissiére pour véhicules destinds & circuler
dans la neige, permettant d’éviter cet incon-
vénient. Cette glissiére est caractérisée par
une pidce disposée & P'avant du véhicule ef
fixée aux organes du chissis, cefte piéce
ayant pour effet de fournir une grande sur-
face d’appui au véhicule sur la neige, la-
quelle ne peut pas s’accumuler pour géner

I’avancement du véhicule,

Le dessin annexé représente, & titre
d’exemple, une forme d’exéeution de I'objet
de l'invention.

La fig. 1 est une coupe en élévation de
I'objet de Iinvention monté sur un véhicule
4 moteur, et

La fig. 2 est une vue en plan.

Comme on le voit sur les fig. 1 et 2,
P’avant du véhicule est muni d’une piéece 1,
de forme appropride, en tole par exemple,
passant sous Dessieu 2 et fixée & ce dernier.

Cette pidce 1 peut &tre munie intérieure-
ment de lames de ressort 8 en nombre quel-
conque (le dessin en représente deux) per-
mettant & ladite pidce 1 d’avoir une certaine
flexibilité. Ces lames peuvent également ser-
vir & la fixation de la piéce 1 sur Pessieu
en venant coiffer ce dernier. Dans ce cas,
des étriers 4 (fig. 1) fixent le tout.

Le fonctionnement de cet ensemble est
des plus simples et ne demande, pour ainsi
dire, aucune explication. On congoit trés bien,
en effet, que lorsque l'avant du véhicule a



tendance & enfoncer dans la neige, la pitce
1 porte sur cette derniére, offrant ainsi une
trés grande surface d’appui. La neige qui
aurait tendance & s'accumuler se trouve en
quelque sorte écrasée par la machine qui,
grice & la pitce 1, de forme appropriée,
cherche toujours 4 monter dessus.

" REVENDICATION:

Glissiére pour véhicules destinés & circu-
ler dans la neige, caractérisée par une pidce
disposée 4 I'avant du véhicule et fixée aux
organes du chéssis, cette pidce ayant pour
effet de fournir une grande surface d’appui
an véhicule sar la neige, laquelle ne peut
pas s’accumuler pour géner I’avancement du
véhicule.

8 Glissiére selon

SOUS-REVENDICATIONS :°

1 Glissiére selon la revendication, caracté-
risée en ce que ladite piéee posséde des
lames de ressort permettant & ladite piéce
une certaine flexibilité.

2 (lissiére selon la revendication et la sous-

revendication 1, caractérisée en ce que
ladite pitce est fixée aux organes du
chassis par l'intermédiaire des lames de
ressort sus-mentionnées.

la revendication et les
sous-revendications 1 et 2, caractérisée en
ce que ladite piéce est en tole.
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