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Der kendes Drivhjul til endelose Adhee-
sionsbaand med T-formet Tveersnit, ved hvilke
der automatisk kan tilvejcbringes Adhaesion ved
Indspending af T’ets lodrette Del mellem to
Dele af Drivhjulet, hvilken Indspanding paa
kendt Maade styres ved Kranse eller Ringe
med udhuggede Skraaflader, Ved Drivhjul af
denne Type er den frembragte Indspaending
proportional med Drivkraften, dog under For-
udsztning af, at Adhazsionen mellem Baandet
og Drivhjulet er konstant,

Opfindelsen angaar et Drivhjul af en lig-
nende Type, ved hvilken imidlertid Indspeen-
dingen af T’ets lodrette Del afhnger ikke al-
ene af Drivkraften, men ogsaa af Adhesionen,
idet Indspendingen paa een Gang varierer lige-
frem proportionalt med Drivkraften og omvendt
proportionalt med Adhasionen. Naar med an-
dre Ord Adhewsionskoefficienten foreges eller
formindskes ved, at der mellem det endelese
Adhasionsbaand og Drivhjulet indferes frem-
mede Legemer eller Partikler fra Vejen, som
Stev, Sand, Vand, Dynd, Sne m. m., vil Ind-
spendingen af den lodrette Del af det endelase
Baand blive gjort svagere eller stmrkere.

Dette Resultat opnaas ifelge Opfindelsen
ved, at Friktionsstykker med belgeformede el-
ler paa lignende Maade formede Flader, der
ved at glide paa hinanden tjener til at neerme
Hjulets to Halvdele til hinanden i aksiel Ret-
ning, anbringes paa en saadan Maade, at de er
frit tilgeengelige for de navnte fremmede Le-
gemer, saaledes at disse fremmede Legemer kan
frembringe en Variation af Friktionskoefficien-

ten mellem de nevnte Friktionsstykker og der-
med af den ved Adhesionen opnaaede Ind-
spendingsvirkning

Paa Tegningen viser

Fig. 1—3 tre forskellige Udferelsesformer
for Drivhjulet ifalge Opfindelsen, sete i Retning
vinkelret paa Hjulakslen og delvis i Snit,

Fig. 4 en udfoldet Del af det i Fig. 1 viste
Halvhjul, set ovenfra delvis i Snit, og

Fig. 5 et Snit efter Linien V—}" i Fig. 2,
idet en Del af Halvhjulet er borttagen,

I betegner Hjulakslen for Drivhjulet, over
hvilket der er lagt et endelest Adhwsionsbaand
2, hvis midterste Del 3 (den lodrette Del af
T’et) underkastes en variabel Indspanding.

Ved den i1 Fig. 1 viste Udferelsesform over-
fores Drivkraften gennem Akslen 1 til et paa
denne fastkilet Nav 4. Dette beerer en cirkuler
Plade 35, der er forsynet med en ringformet Ud-
bojning 5%, i hvilken der er fastgjort en Krans
6, som paa den ene Side har belgeformede
eller paa lignende Maade formede Flader &,
Fig. 4, der samvirker med tilsvarende Flader 7’
paa en lignende Krans 7 paa Halvhjulet 8. Det-
te er ved en elastisk Skive ¢ forbundet med et
Hylster 10, der sidder frit drejeligt paa Navet
4. Det andet Halvhjul, Halvhjulet 11, er fast-
gjort paa Hylstret ro. Gennem Huller 12 og 13
i henholdsvis Halvhjulet 8's Fzlg og Pladen 5’s
udbejede Del kan fremmede Legemer (Stev,
Sand, Vand, Dynd, Sne m. m.) treenge ind mel-
lem Bolgefladerne ¢’ og 7, hvorved fine Par-
tikler af saadanne fremmede Legemer kommer
i Beroring med de naevnte Flader og frembrin-



ger en Variation i Indspaendingen af det ende-
lose Adhzesionsbaands lodrette Del 3.7~

Ved Korsel paa ter Vej er Adheasionen
mellem Adheasionsbaandet 2 og Drivhjulet stor,
hvorfor Indspeaendingen af Delen 3 her ber vare
saa svag som muligt. I dette Tilfaelde vil Bel-
gefladerne ¢’ og 7' veere teorre, og da deres
Modstand mod Glidning derved er foreget, bli-
ver Folgen en Tormmdskelse af Indspaendmgb—
trykket mod Delen 3.

Under Kersel i Vand veedes derimod Be-
roringsfladerne mellem Adhasionshaandet og
Drivhjulet, hvoraf felger en formindsket Adhz-

sion mellem -disse to Legemer, men samtidig"

treenger Vandet ind gennem Hullerne 12 og 13
og fugter Belgefladerne 6" og 7', og Friktionen
mellem disse Flader bliver derved formindsket,

hvorved Indspendingstrykket paa Delen 3 for-

oges. o )
Det vil saaledes ses, at samtidig med, at
Indspandingen af Delen 3 er proportional med
Drivkraften, fordi Kransen ¢ er i fast Forbin-
delse med Hjulakslen 1, muligger det ifelge
Opfindelsen fremstillede Drivhjul en Indspeen-
ding af Delen 3, som er -omvendt proportional
med Adheesionen.

Ved den i Fig. 2 viste Udfzrelsesform for
Drivhjulet er der paa det paa Hjulakslen z1
fastkilede Nav ¢4 fastgjort dels Halvhjulet 171,
dels den cirkuleere Plade §, der ved sin Om-
kreds baerer Kransen ¢ med de bglgeformede
Flader, medens den tilsvarende Krans 7 bares
af Halvhjulet 8. Pladen § og Halvhjulet rr
er forbundne indbyrdes ved Tverbolte 14, paa
hvilke en Flange 14’ paa Halvhjulet & hvi-
ler, og dette Halvhjul kan neermes til Halvhju-
let 11, naar Belgefladerne 6” og 7' glider paa
hinanden. Ligesom ved den i Fig. 1 viste Ud-
forelsesform er der anbragt Huller 12 og 13 i
Halvhjulet &8s Falg og'i Pladen 5, for at frem-
mede Legemer fra ’Vejbanen kan trenge ind
mellem legeﬂademe 6 og 7.

Ved den i Fig. 3 viste Udforelsesform for
Drivhjulet hviler det endelose Adhasionsbaand
2 ikke direkte paa. Halvhjulenes cylindriske
Flader, men paa to cylindriske Felgringe 15,
der er i eet med de de bolgeformede Flader 6
bezerende Kranse ¢, som er lejrede i Udbgjnin-
gerne i Plader 5 og 5. Halvhjulene er her
udformede som Ringe eller Medbringerskiver
16, der har Udsk&rmder for Tveerboltene 14,
som forbinder Pladerne 5 og 5. Medbringer-
skiverne 16 har eén cylindrisk Flange 17, ~der
ligger i Udbgjningen paa Pladerne 5 og 5°. Paa
disse Flanger ligger yderst Kransene 6 og in-
derst Kransene 7. Mellem Kransene 6 og den
plane Del af Udbgjningerne paa Pladerne 508
5’ er anbragt en Stette- eller Slidplade 18 af
passende Materiale. Pladerne 5 og 5’ er begge
fast forbundne med det paa Drivakslen fastkile-
de Nav 4. I Felgringene 15 findes de tidligere
omtalte Huller 12, medens de ligeledes tidligere
omtalte Huller 13 findes i Flangerne 17 og i de
cylindriske Dele af Udbmnmdeme paa Plade1-
né 5 0g 5.

Den i Fig. 3 viste Udferelsesform for Driv-
hjulet virker paa lignende Maade som de i Fig.
1 0g 2 viste.

De beskrevne Udferelsesformer tjener kun
som Eksempler, og der kan foretages forskellige
konstruktive Endringer ved det omhandlede
Drivhjul, uden at Opfindelsens Ramme over-
skrides.

Patentkrav.

1. Til endelose Adhaesionsbaand med T-for-
met Tveersnit bestemt Drivhjul, som bestaar af
to ved Siden af hinanden paa Akslen anbragte
Halvhjul, hvoraf kun det ene eller begge kan
beveeges i aksiel Retning i Forhold til hinanden
og derved bringes til at udeve et variabelt
Tryk paa den 1ne11em dem varende lodrette
Del af Adhesionsbaandets T-formede Tveersnit,
kendetegnet ved.paa hinanden glidende

‘Sxt af bolgeformede eller paa lignende Maade

formede Flader 6’ og 7, Fig. 3 og 4, af hvilke
Séettet af Flader 6’ er anbragt paa en Krans 6
eller lignende paa en paa Hjulnavet 4 fast be-
fwestet cirkuler Plade 5, medens Swttet af Boi-
geflader 7’ er anbragt paa en Krans  eller lig-
nende paa det af de to Halvhjul 8 og 11, som
er bevageligt i aksiel Retning, af hvilke Halv-
hjul i hvert Tilfelde det ene, paa Tegningen
Halvhjulet 8, er drejeligt i Forhold til Navet
4, hvorhos der i Pladen 5 og i Halvhjulet & fin-
des Huller 13 og 12, gennem hvilke Partikler af
Vejbanen eller andre fremmede Legemer (Stov,
Sand, Vand, Dynd, Sne m. m.) kan traenge ind
til Balgefladerne ¢’ og 7’, saaledes at Vejbanens
Tilstand og Forhold kan udeve deres Virkning
ikkealene paa Sammenstedsfladernemellem Halv-
hjulene og det paa og mellem disse anbragte
Adhzeswnabaand men ogsaa paa de paz hman—
den glidende Bolgeflader 6" og 7', hvorved
Trykket af Halvhjulene paa den lodrette Del 3
af Adhesionshaandet bliver ikke blot ligefrem
proportionalt med den fra Hjulets Akse gen-
nem Navet overforte Drivkraft, men tillige om-
vendt proportionalt med Adhasionen mellem
Adhezsionsbaandet og Halvhjulene

2. Drivhjul som antrnet iKrav 1, kende-
tegnet ved, at Halvh]ulet 8 sidder paa en
e,lasti,sk Plade 9, som er befestet paa et paa
Navet 4 drejeligt anbragt Hylster ro, paa hvil-
Ieet tillige Halvhjulet 11 kan vaere befastet, se
Fig, 1

3. Drivhjul som angivet i Krav 1, ken-
detegnet ved, at det i aksiel Retning bevae-
gelige Halvh]ul 8 bares af Tvarbolte 14, 'som
er anbragte mellem den cirkulere Plade 5 og
Halvhjulet 11, som i dette Tilfwlde er fast be-
feestet paa Navet 4, se Fig. 2.

4:Ved det i Krav 1 angivne Drivlijul den
Andring, at begge Halvhjulene er bevaege-
lige i aksiel Retning, idet de bestaar af to Med-
bringerskiver 16, Fig. 3, der omslutter den lod-
rette Del 3 af Adhasjonsbaandet, og som begge

beerer Kranse 7 med Bralgeﬂader 7 eller hgnen-

de, og af hvilke hver for sig er anbragt i et
rin’gform.et Leje i en citkuler Plade, henholds-



vis 5 og 5°, som beerer en Krans ¢ med en Bolge-
flade ¢'.

5. Ved det i Krav 4 angivne Drivhjul den
Anordning, at de to cirkulere Plader 5 og
5" er forbundne indbyrdes ved Hjelp af Tvar-
bolte 14, paa hvilke en ringformet Flange 14’
paa de to Medbringerskiver 16 kan hvile, se
Fig. 5.

)

6. Drivhjul som angivet i Krav 1, 4 og 3,
kendetegnet ved, at Adhwmsionshaandet 2’s
to indadvendende cylindriske Flader ikke hviler
direkte paa de to Halvhjuls udadvendende cy-
lindriske Flader, men paa to paa hver sin Side
af Baandets lodrette Del 3 liggende Fealgringe
15, der er i eet med hver sin af Kransene 6, og
som er forsynede med Hullerne 12,

Kobenhavn 1927 Trykt hos J. H. Schultz A/S,
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