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Adolphe Kégresse in Paris.

Spannvorrichiung fiir die Laufketten von Kraftfahrzeugen.
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Adolphe Kégresse in Paris.
Spannvorrichtung fiir die Laufketten von Kraftfahrzeugen.
Patentiert im Deutschen Reiche vom 19, August 1922 ah.

Fitr diese Anmeldung ist gem#8 dem Unionsvertrage vom 2. Juni 1911 die Prioritat auf Grund
der Anmeldung in Frankreich vom 23. August 1921 beansprucht.

Die Erfindung betrifft eine Kettenspann-
vorrichtung fiir Laufkettenfahrzeuge, welche
an den Trigern des Kettenfithrungsrades an-
geordnet ist. Die neue Anordnung besteht
darin, daB die Einstellwelle in der hohlen
Spannradachse gelagert ist und mittels Uber-
tragungsrider an den Enden die Zahnkrinze
der an der Hohlachse gelagerten Muttern
der am Gestell befestigten Schraubenspindeln
drehen kann, um durch ein Wandern der
Muttern auf den Spindeln die gewiinschte
Verstellung zu erreichen. Gegenitber den ein-
fachen Verstellungsvorrichtungen, bei welchen
die Lager der zu verstellenden Scheiben oder
Rider auf Fithrungsschienen verschoben wer-
den, bietet diese Anordnung den Vorteil einer
gleichmifigen Verstellung und bequemen
Handhabung von einer leicht zugénglichen
Stelle in der Mitte der Radnabe aus.

In der Zeichnung ist eine beispielsweise
Ausfithrung veranschaulicht,

Abb. 1 zeigt einen Schnitt durch die Spann-
vorrichtung und

Abb. 2 eine Stirnansicht mit teilweisem
Schnitt.

An jeder Seite der Spannscheibe ist ein
Schraubenrad 28, angebracht, das ein ande-
res Schraubenrad 29 an einer Mutter 30 be-
wegt. Die Mutter 30 schraubt sich auf eine
Spindel 31 (Abb.1), die an einem ihrer

Abb. 1.

Enden mit einem Vierkant 32 in den Teil 33
eingesetzt ist, der fest mit den Trégern 34
verbunden ist, die die Verbindung zwischen
der Spannscheibe und dem iibrigen Fahrzeug
herstellen. Die Achse 35 (Abb.2) und die
Mutter 30 (Abb. 1) sind frei drehbar in einem
Gehiuse 36 (Abb.1 und 2), das auf dem
Teil 33 gleiten kann, gelagert.

Die Wirkungsweise ist folgende:

Mittels einer Kurbel, die in die Vierkant-
offnung 36’ am Ende der Achse 35 einge-
setzt wird, werden die Schraubenrider, in die
die Zshne 29 an der Mutter 30 eingreifen,
gedreht. Die Mutter schraubt sich dabel auf
der in dem Teil 33 unbeweglich festgehalte-
nen Spindel 31 im Sinne der Drehrichtung
entlang und nimmt dabei das Spannrad in der
gewiinschten Richtung mit.

PATENT-ANSPRUCH:

Spannvorrichtung fiir die Laufketten
von Kraftfahrzeugen, dadurch gekennzeich-
net, daB die Einstellwelle (35) in der
hohlen Spannradachse gelagert ist und an
jhren Enden befestigte Ubertragungsriader
(28) mit Zahnkrinzen (29) auf Muttern
(30) in Eingriff stehen, die an der Hohl-
achse gelagert und auf am Kettenfiihrungs-
rahmen befestigten Schraubenspindeln (31)
angeordnet sind.

LA

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL

35

40

45

50

55

6o




	Bibliography
	Claims
	Drawings
	Description

