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Jusqu'a présent les trains porteurs oscil-
lants de véhicules & chenilles avaient leurs
articulations assurées par des axes réunis-
sant les flasques porteuses de galets, ou
bien encore par des tourillons, disposés dans
les parties médianes mémes du train por-
teur entre les galets.

La premiére disposition exigeait un écarte- -

ment assez conséquent des galets pour laisser
passer T'axe d’oscillation. La deuxidme per-
mettait bien leur rapprochement mais néces-
sitait de ceux-ci une inclinaison vers 1’exté-
rieur par rapport au plan vertical longitu-
dinal de I'ensemble, entratnant un montage
compliqué et onéreux.

La présente invention a pour objet des
dispositifs d’articulation de train porteur
remédiant aux inconvénients signalés si-
dessus. :

La figure 1 est une vue en élévation du
dispositif proposé.

La figure 2 est une coupe faite par les
tourillons d’oscillation du train de galets.

La figure 3 est une coupe faite par I'essieu
et les tourillons d’oscillation du balancier
principal.

La figure 4 est une coupe variante de
la figure 2.

Sur les figures 1 et 3 :

t représente l'essieu porteur, dont la

liaison au chéssis n’est pas représentée ici.
Sur chaque extrémité de cet essieu 1, sont
fixées rigides deux pieces a2 et 3 (fig. 3)
munies chacune d’une oreille annulaire 4
(fig. 1 et 3). Dans les anneaux de ces oreilles, 35
s'engagent des tourillons 5, faisant corps
avec le balancier principal 6, du train por-
teur (fig. 1 et 3).

Ge balancier, qui par sa forme spéciale est
trés rigide, porte & chacune de ses deux extré- 4o
mités, deux autres tourillons extérieurs 7
(fig. 1, 2 et 4) qui font corps avec lui. Sur ces
tourillons 7, sont montés articulés les balan-
ciers 8 (fig. 1, 2 et 4) reliant les galets g
entre eux au moyen des axes 10 de ces der- 45
niers (fig. 1). ’

Comme on le voit par la description, les
articulations du train porteur, symétriques
par rapport & I'axe longitudinal du sys~
téme, sont assurées par des tourillons, sans 5o
aucun axe matériel passant entre les galets,
ce qui permet de rapprocher ces derniers trés
prés 'un de l'autre. L’absence d’axe maté-
riel passant & proximité des galets supprime
une cause fréquente de coincement de ceux- 55
ci, par suite d’introduction de corps étran-
gers, toujours & craindre entre des galets
tournants et un axe fixe.

Sur 1a figure 4, on voit que les tourillons
7 sont montés dans les balanciers 8 avec 6o
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interposition de billes pour diminuer dans
une trés large proportion les frottements.
Il est évident que T'on peut créer des
variantes de ces dispositifs, tout en restant
5 dans le cadre de I'invention. On peut, par
exemple, appliquer & un train porteur
oscillant I"un ou I'autre seulement des dispo-
sitifs déerits. On peut encore disposer le
balancier principal 6 de telle fagon qu'il
10 soit extérieur aux balanciers inférieurs 8,
auquel cas les tourillons 7 seront  Iintérieur

du systéme.
On peut aussi s'arranger de telle maniére
que les tourillons soient solidaires des
15 balanciers 8 et s’engagent dans des ouver-
tures correspondantes prévues dans le ba-

" lancier 6. -

On comprend que toutes ces combinai-~
sons font partie de I'invention dont Uobjet
20 consiste en des articulations de train porteur

disposées symétriquement par rapport al'axe
longitudinal du systéme, sans axe matériel
les reliant. S
; RESUME ¢

1°. Perfectionnements apportés au train 25

porteur oscillant des véhicules & chenilles,
caractérisés en ce que les articulations du
train’ porteur, symétriques par rapport &

Paxe longitudinal du systéme, sont assurées
R . . - ? .
par des tourillons disposés & T'extérieur du 3o

train de galets, sans axe matériel reliant ces
articulations.

2° Dispositif comme ci-dessus, dans lequel
les tourillons doscillation des différentes

parties .du train porteur sont montées sur 35

billes. 7
A KEGRESSE.
Par procuration

Cabinet J, Boxner-Tmsiox.
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