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On comprend aisément intérét qu’il peut

v avoir A réaliser un propulseur & handes
sans fin, offrant des dimensions d’encombre-
ment réduites, tout en présentant une sur-
face de contact au sol aussi grande que pos-
sible. —
La présente invention concerne une nou-
velle combinaison de dispositifs connus, réa-
lisant un méeanisme pour bandes sans fin
répondant aux qualités ci-dessus.

Le dessin annexé représente, A titre d’ex-
emple, les combinaisons envisagées.

La figure 1 représente, vu en élévation
schématique, un dispositif avee boggie &
deux galets.

La figure 2 montre un dispositif sem-
blable dans lequel le boggie & deux galets est
remplacé par un galet unique.

La figure 3 donne une vue en plan du
premier dispositif.

Sur toutes les figures, 1 représente essien
porteur de la partie du véhienle correspon-
dant 3 Pappareil propulseur d handes sans
fin.

(et essieu 1 est relié, d’une fucon connue,
au chiissis, au moyen de deux ressorts longi-
fudinaux 2 (fig. 1 et 2).

A chaque extrémité de Vessien 1, somt
montés articulés sur ce dernier, les balan-
ciers porteurs 3, de forme appropriée. Ceux-
¢i recoivent, i Uextrémité de leur plus grand
bras, une des poulies support de chenille 4
(voir toutes figures) et a I'autre extrémité,
une articulation 5 de boggie & deux galets 6
(fig. 1 et 3) ou un axe de galet unique 7
(fig. 2).

Le point d’articulation sur Pessien 1, des
balanciers 8, est choisi de fagon A répartir
judicieusement la charge entre une des pou-
lies 4 formant support de bande sans fin, et
le ou les galets 6 et 7.

On obtiemt ainsi un ensemble porteur
offrant une surface de contact au sol maxi-
mum, pour une longueur totale d’encombre-
ment extrémement réduite.

RESUME @

1° Train porteur pour propulseur & ban-
des sans fin, caractérisé par le montage, &
chaque extrémité d’un essien porteur relié
¢lastiquement  au  chfissis, d’un balancier
répartissant 1o charge, une part sur une
des poulies porteuses de bande sans fin ef,
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d’autre part, sur un boggie & deux galets. I le boggie & deus galets est remplacé par un
2° Un dispositif suivant 1°, dans lequel | galet unique.

A. KEGRESSE.

- Par procuration :

Gabinet J. Boxner-Tarmrox.

Pour 1a vente des fascicules, s'adresser & I'luprivente Narionare, 27, rue de fa Convention. Paris (15°.
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