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Schienenfahrzeug

Patentiert im Deutschen Reiche vom 12. August 1931 ab

Um bei Schienenfahrzeugen, die mit
Gummibereifung versehen sind, eine zu hohe
Beanspruchung der Bereifung durch die
schmalen Schienen zu vermeiden, ist man ge-
zwungen, die Zahl der Achsen zu vermehren.
Hierdurch wird aber die Leistung sehr merk-
lich verringert, da alle Achsen als Antriebs-
achsen ausgebildet werden miissen, wenn man
das fiir die Geringhaltung der Anfahrzeit und
die Wirksamkeit der Bremsung erforderliche
Reibungsgewicht erreichen will. Es ist nun
bekannt, Gleiskettenfahrzeuge auf Schienen
laufen zu lassen, die lediglich mit einem auf
den Schienen sich abwilzenden Laufbande
versehen sind. Die Geschwindigkeit der-
artiger Fahrzeuge ist aber gering. Es ist fer-
ner bekannt, das Fahrzeug mit Hilfe von Rol-
len auf Schienen fortzubewegen. Eine Brem-
sung der Rollen ist indessen nicht mdglich,
vielmehr muf das Fahrzeug mittels eines be-
sonderen, auf -die Schiene aufsetzbaren Brems-
schuhes abgebremst werden. Um bei Auf-
treten von Betriebsstérungen oder bei beson-
deren Geldndeschwierigkeiten eine Fortbewe-
gung eines fiir gewShnlich mit Ridern auf
Schienen laufenden Fahrzeuges zu .ermog-
lichen, hat man auch als Hilfsmittel seitlich
der Laufrdder und der Schienen ein endloses
Laufband angeordnet, das im Bedarfsfalle
auf die Schwellen und die Gleisbettung ge-
senkt werden kann und dann eine langsame
Fortbewegung des Fahrzeuges sichert. Eine
grofBere Geschwindigkeit und eine stidndige
Benutzung des Laufbandes ist jedoch. ausge-

schlossen, weil sich das Band auf dem un-
ebenen Boden schnell durchscheuern wiirde.

Gegenstand der Erfindung ist ein Schie-
nenfahrzeug mit endlosem Laufband und
einem oder mehreren Radsitzen mit Spur-
kranz. GemiB der Erfindung ruht das als
Fahrzeugantrieb vorgesehene endlose Lauf-
band ebenso wie die Fithrungsrider stindig
auf den Schienen auf, und das Laufband tragt
einen Teil des Fahrzeuggewichts. Fiir den
Antrieb -ist dabei vorzugsweise eine einzige
Treibachse vorgesehen, die an ihren Enden
Treibrdader fiir den Antrieb des durch. Stiitz-
rider auf den Schienen gehaltenen Laui-
bandes trigt und gegebenenfalls’ mit Brems-
vorrichtungen versehen ist.

Die Zeichnungen geben beispielsweise eine
Ausfithrungsform der Einrichtung gemiB3 der
Erfindung wieder. Es stellen dar:

Fig. 1 eine Seitenansicht des Schienenfahr-
zeuges,

Fig. 2 eine Draufsicht auf den Fahrzeug-

rahmen,

Fig. 3 einen Schnitt in gréBerem MaBstabe
nach der Linie A-B der Fig. 1,

Fig. 4 ein Fahrzeug mit zwei Gestellen mit
endlosen Bindern.

Das Fahrzeug besteht aus einem Rahmen 1
(Fig. 2 und 3), der an jedem seiner Enden
Drehgestelle 2 trigt,

wenigstens eine einen Spurkranz trigt. Die

Achsen werden nicht angetrieben. Die Zahl

der Achsen kann je nach dem Anwendungs-
gebiet gedndert werden. Zwischen den Dreh-
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gestellen 2 befindet sich ein Gestell mit einem
endlosen Laufband. Dieses Gestell besteht
aus Traggestellen 4 in beliebiger Zahl, die
einen Teil des Fahrzeuggewichts aufnehmen,
einer Antriebsachse 6 und einer Achse 8 mit
lose laufenden Fithrungsridern. Bei dem in
Fig. 1 dargestellten Fahrzeug wird das Ge-
wicht auf zwei Traggestelle 4 durch Federn 5
iibertragen. Die Antriebsachse 6 wird von
irgendeinem Motor aus angetrieben; sie ist
ebenso wie die Achse 8 der lose laufenden
Fithrungsrider bei der vorliegenden Ausfiih-
rungsform starr am Fahrzeugrahmen befestigt.
Die Achsen konnen indessen in verschiedener
Weise beispielsweise so gelagert werden, wie
es bei Raupenfahrzeugen iiblich ist.

Das endlose, bei dieser Ausfithrungsform
verwendete Antriebsband kann gleich dem
der zuvor erwihnten Fahrzeuge sein. In der
Hauptsache besteht es aus einem Riemeng
(Fig. 3), beispielsweise aus gummiertem Ge-

webe, der auBen Metallplatten 10 trégt, die so
angeordnet sind, daB sie sich gegenseitig be-
rithren. Auf der AuBenseite der Platten 1o
(Fig. 3) sind Gummiplatten 11 befestigt, die
sich gleichfalls berithren und die ganze Breite
der Platten abdecken, um seitlichen Verschie-

bungen Rechnung tragen zu konnen. Auf der
anderen Seite des Riemens sind Blocke 12

zur Sicherung der Fithrung und der Mit-
nahme des Bandes angeordnet.

PATENTANSPRUCH:

Schienenfahrzeug mit endlosem Lauf-
band und einem oder mehreren Radsitzen
mit Spurkranz, dadurch gekennzeichnet,
daB die einzeln oder zu mehreren als Fahr-
zeugantrieb vorgesehenen endlosen -Lauf-
bander (9, 10,11) ebenso wie die Fiih-
rungsrider stindig auf den Schienen auf-
ruhen und einen Teil des Fahrzeuggewichts
tragen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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