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Fortrinsret

paaberaabt fra den 9. Februar 1927, Indleveringsdag for Ansggning i Frankrig.

Opfindelsen angaar en endelss Krybekzde,
som bestaar af med hinanden drejeligt forbundne
Led af Metal. Opfindelsen bestaar i Hoved-
sagen i, at der paa den udadvendende Side af
hvert af Kwedeledene eller Skoene er anbragt en
ved Hjalp af Skruer eller paa anden passende let
aftagelig Maade fastgjort Klods, hvis Leengde,
maalt i Kedens Lengderetning, er lig med eller
starre end Kadens Deling, og hvis Tversnit, lige-
ledes regnet i Keedens Laengderetning, er rektan-
gulert, saaledes at de nevnte Klodser, naar Ke-
den er udstrakt, rorer hinanden langs Planer, der
tilneermelsesvis gaar gennem Akserne for Keede-
ledenes Ledforbindelser.

Paa Tegningen viser

Fig. 1, set udvendigfra, en Del af en Ud-
forelsesform for den endelose Krybekade ifolge
Opfindelsen,

Fig. 2 samme Del set fra Siden,

Fig. 3, set udvendigfra, en lidt ®ndret Ud-
forelsesform for Kwden og

Fig. 4 en tredie Udforelsesform for Kaden.

1 Fig. 1 og 2 betegner 5 den metalliske Kry-
bekades Led, der er forbundne med hinanden ved
Bolte 70. Paa de metalliske Led er anbragt en
Rullebane, der bestaar af aftagelige Klodser 2,
som kan vere elastiske. Disse Klodser er fast-
gjorte til de metalliske Led 5 enten ved en Skrue
6, hvis Hoved er forsenket i Klodsen, eller paa
anden Maade. Klodserne er saaledes anbragte,
at de, naar Krybekeden hviler paa et vandret
Underlag, rorer hinanden helt eller nwesten helt,
saa at der sikres en fuldstendig Kontinuitet i
Rullebanen paa Jorden. De kan vere forsatte i

Forhold til hinanden, som det er vist i Fig. I,
uden at dette dog er en nedvendig Betingelse.
Er Klodserne 2 elastiske, kan de vere len-
gere end Kedens Deling, saaledes at man paa et
vandret Underlag opnaar en Sammentrykning af
det elastiske Materiale langs Kanterne I af
Klodserne 2, Fig. 2, hvorved undgaas enhver Mu-
lighed for en Krumning af det endelese Baand,
naar Automobilets Bereruller I gaar hen over
Sammenfgjningerne mellem Ledene 5.

Ved metalliske, endelgse Kader med tem-
melig stor Deling kan det vere af Betydning til
Formindskelse af Klodsernes Veegt og ogsaa af
deres Fremstillingspris at fremstille dem paa en
anden Maade end den her viste, uden at Opfin-
delsens Ramme dog overskrides derved.

I Fig. 5 og 4 ses to Udforelsesformer for
Klodserne 2, der kan have alle mulige Former.
I Fig. 3 og 4 har Klodserne 2 paa Midten en
Tvarrille 13, der straekler sig over hele deres
Bredde, og i hvilken Samleorganerne, som her
reprasenteres af en Skrue 6, optages. Der kan
ogsaa for hvert Kedeled vare to serskilte Klod-
ser, der er samlede enten ved et enkelt Samle-
organ 14, Fig. 4, eller paa enhver anden kendt
Maade.

I de to i Fig. 3 og 4 viste Udforelsesformer
ligger Klodserne for to Naboled stadig an mod
hinanden, saa at man undgaar, at selve Keden
under Trykket af Bererullerne I trykker sig ind
i Mellemrummet mellem to Klodser.

Det er uden Betydning, at der mellem Kwede-
ledenes Ledforbindelser findes et Hulrum, da det
metalliske Kaedeled selv er stift.



En Anbringelse som ovenfor beskreven af
Klodserne 2 ved metalliske Krybekeder mulig-
gar, at der paa haard Jordbund kan keres med en
ret stor Hastighed, fordi der som Folge af Klod-
serne 2's Anbringelsesmaade er Kontinuitet i den
paa Jorden trzzdende Bane. Naar Bredden af
Klodserne 2 gores vesentlig mindre end Bredden
af Ledene 5, maalt vinkelret paa Kedens Lang-
deretning, er der endvidere Mulighed for at op-
naa en smal Rullebane ved Korsel paa haard
Jordbund, medens der ved Korsel i bladt Ter-
rain kan faas en forholdsvis bred Bereflade, sva-
rende til Kadens hele Bredde.

Patentkrayv.

1. Endelos Krybekade, som bestaar af med
hinanden drejeligt forbundne Led af Metal eller
lignende, kendetegnet ved, at der paa den
udad vendende Side af hvert af Kedeledene 5 er
anbragt en ved Hjelp af Skruer 6 cller paa an-
den passende let aftagelig Maade fastgjort Klods

W

er lig med Kedens Deling, og hvis Tveersnit i
Kewedens Lengderetning er rektangulert, saaledes
at Klodserne 2, naar Kaeden er udstrakt, rerer
hinanden langs Planer, der tilnermelsesvis gaar
gennem Akserne for Kaedeledene 5°s Ledforbin-
delser r0.

2. Endelos Krybekade som angiven i Krav
1, kendetegnet ved, at Klodserne 2 paa
Undersiden har en Tverrille 13.

3. Ved den i Krav I og 2 angivne endelose
Krybekede den Endring, at Klodserne 2,
ved Snit vinkelrette paa Krybekedens Leengde-
retning, er delte i to Halvklodser, der imellem sig
har Tverriller 13.

4. Ved den i Krav 1-—3 angivne endelgse
Krybekede, ved hvilken Klodserne 2 bestaar af
elastisk Materiale, den A ndring, at Leng-
den af Klodserne 2, maalt i Kedens Lengderet-
ning, er storre end Kiedens Deling, saaledes at
man opnaar fuldstendig Sikkerhed for, at Klod-
serne 2 under Kerslen vil kunne understotte
Kaedeledene 5 paa alle Punkter, hvorved man
undgaar enhver Mulighed for Bojning af Keede-

2, hvis Lengde, maalt i Kedens Lengderetning, | ledene under Kerslen.
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Kobenhavn 1930. Trykt hos J. H. Schultz A/S.



(USRS

Fig. 2.

&
I
Dy




	Bibliography
	Claims
	Drawings
	Description

