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Crampon ®adhérence amovible pour chenille souple.

Dans les véhicules propulsés par des che-
nilles métalliques, on se sert, pour augmenter
Padhérence sur les terrains glissants, de cram-
pons que l'on fixe directement au moyen de
‘boulons ou de vis sur les patins mémes de la
chenille.

Les chenilles en matiére souple, en toile
caoutchoutée par exemple, nécessiteraient,
-pour recevoir les crampons ci-dessus, des trous
pour le passage des boulons, trous qu’il n'est
pas possible d’admettre étant donné la na-
ture et la structure du matériel duquel est
faite la chenille,

La présente invention a pour objet un
crampon d’adhérence pour bandes souples
de propulsion pour véhicules & chenilles,
crampon dont la fixation parfaite se fait sans
I'aide d’aucun trou pratiqué dans la bande,
donc sans fatigue locale excessive de cette
derniére.

Au dessin ci-annexé qui représente, a titre
d’exemple, une forme d’exécution de I'objet de
I'invention, la fig. 1 est une élévation d'un
crampon d'adhérence, dont la fig. 2 est une

vue en plan, et la fig. 3 une vue en coupe
faite par la ligne A—B.

Le crampon représenté est en acier de
faible épaisseur et comporte une embase 1
(fig. 1, 2 et 3) qui se moule exactement sur
les mervures extérieures dont est munie la
surface de roulement de la bande sans fin 10.
Cette -embase déborde de part et d’autre .de
cette bande donnant ainsi une base solide
aux nervures d’adhérence 2 venues d'une
seule pitce avec l'embase 1.

Le dispositif de fixation du crampon est
constitué par deux pattes 3 (fig. 1 et 3), pin-
¢ant sous la traction des goujons et éerous 4,
la bande souple entre eux-mémes ef la base 1.
Ces pattes 3 sont biseautées sur leur face ex-
terne, afin d’assurer la continuité du roule-
ment des galets de conduite non représentés
sur la face interne de la bande sans fin. Ces
pattes 3 se terminent & leur extrémité exté-
rieure par un tenon 5 (fig. 1 et 2) qui s'a-
juste dans des mortaises prévues & cet effet
dans l'embase 1, et qui empéchent les pattes
de tourner.



11 est évident que le profil de la face de
roulement de la chenille peut varier sans
changer en rien les caractéristiques essen-
tielles de 1'invention.

REVENDICATION :

Crampon d’adhérence pour chenilles sou-
ples, comprenant une embase de faible épais-
seur ayant des nervures d’adhérence, cette
embase se moulant exactement sur les ner-
vures de la bande sans fin et débordant de
part et autre de celle-ci, un dispositif de ser-
rage latéral étant prévu pour fixer le eram-
pon sur la chenille souple.

SOUS-REVENDICATIONS :
1 Crampon selon la revendication, caractérisé
en ce que son dispositif de fixation com-

porte des pattes pincant la chenille souple
entre elles-mémes et 'embase, sous la pres-
sion de goujons et d’écrous.

2 Crampon selon la revendication et la sous-
revendication 1, caractérisé en ce que les
pattes sont biseautées sur leurs faces ex-
ternes afin d’assurer la continuité du roule-
ment des galets sur la face interne de la
bande sans fin, ces pattes se terminant,
I'une de leurs extrémités, par un tenon qui
s'ajuste dans des mortaises prévues dans
I'embase, dans Ie but de les empécher de
tourner.
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