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Krybeksede til Automobiler og lignende.
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Opfindelsen angaar en Krybekede til Au-
tomobiler og lignende og bestaar i Hovedsagen
i, at Medbringere, som sidder paa Krybekaden,
og paa hvilke Automobilets Drivhjul under
Korslen virker, bestaar af Legemer, som er
indrettede til at smttes paa og tages af den
Side af Krybekeeden, der barer Rullebanerne
for Automobilets Beereruller.

Paa Tegningen viser

Fig. 1 et Tveersnit gennem Krybekaeden
ifolge Opfindelsen,

" Fig. 2 Krybekeden set fra Siden,

Fig. 3 en endret Udferelsesform for en
Del af Krybekeeden, set fra Siden, og

Fig. 4 et Tvarsnit gennem Midten af en
af de i Fig. 3 viste Styreklodser.

I Fig. 1 bestaar Krybekaedens Kerne r af
et bojeligt Stof, som Bomuld, Hamp, Metal
o. 1, hvis indvendige Overflade 2 paa begge
Sider af Medbringerne 3 tjener som uafbrudt
Rullebane for Koretojets Drivhjul 4 og Bere-
ruller B, Fig. 2. Kernen 1’s udvendige Over-
flade beerer de Rullebaner 4, med hvilke Krybe-
keeden bererer Jorden, og som bestaar af et
plastisk Materiale, som Kautsjuk, der er vul-
kaniseret paa selve Krybekaedens Kerne.

Medbringerne kan fastgeres paa mange
forskellige Maader. De hertil benyttede, i det
folgende beskrevne Midler skal kun opfattes
som Eksempler til Forstaaelse af Opfindelsen,
og man kan uden at overskride Opfindelsens
Ramme naa samme Resultat ved Hjazl af an-
dre Anordninger. )

I Fig. 1 er Medbringerne 3 fastgjorte ved
seerlige Bolte r1, og Undersiden 12 af Med-

bringerne 3 stotter mod selve Kernen i Krybe-
keeden. Boltene r1’s Plads er bestemt saaledes,
at deres fremspringende Parti, nemlig Metrik-
kerne 14, kommer til at ligge i en Udtagning 4’
mellem de to mod Jorden virkende Rullebaner
4, uden at disses Kontinuitet noget @jeblik
brydes. Medbringernes udvendige Overflade
kan have en Bekledning af et passende Stof,
hvilken Bekleedning har til Formaal at dampe
Stejen og i visse Tilfelde at forbedre Med-
bringningen. Denne Anordning er ikke vist
paa Tegningen.

Medbringerne dannes af Stykker, der er
uafhengige af Rullebanerne og kan skilles fra
disse. Det er saaledes muligt at erstatte den
ene eller den anden af Krybekadens Dele og
derved stadig at holde Krybekaden i driftsik-
ker Stand.

I den i Fig. 3 og 4 viste @ndrede Ud-
farclsesform er Medbringerne dannede af Klod-
ser af treevlet Materiale, f. Eks. Tr=, der er
omsluttet af et metallisk Hylster, og det hele
er ved Bolte 11 fastgjort til den bejelige Krybe-
keede. T Fig. 3 er 3 den trmevlede Masse, der
danner Klodsen, medens 3’ er Klodsens Hylster.

Som det fremgaar af Fig. 4, tjener de
Sider paa Klodsen, hvor det travlede eller
dermed analoge Materiale ligger frit, til Med-
bringning og Styring. De to andre Sider, der
har metalliske Overflader, tjener kun til at
holde paa det traevlede Materiale.

Ved denne Konstruktion er det muligt at
fremstille en Medbringer, hvis Medbringnings-
flader udgeres dels af et treevlet Materiale, dels
af Metal. Dette opnaas ved, at den metalliske



Hylsterdel formes med samme Dimensioner som
den traevlede Del, Dette kan vaere af Interesse
ved Korsel i saadant Terrain, ivor den treeviede
Del vil veere utilstraekkelig til at sikre Medbrin-
gerens gode Holdbarhed. Den metalliske Del
kommer da til for at begreense Slid eller Knus-
ning af Medbringeren.

Patentkrav.

1. Krybekede til Automobiler og lignen-
de, kendetegnet ved, at paa Krybekeden
1 siddende Medbringere 3, paa hvilke Auto-
mobilets Drivhjul 4 under Korslen virker, be-
staar af Legemer, som er indrettede til at
settes paa og tages af den Side af Krybe-
keeden, der barer Rullebanerne 2 for Automo-
bilets Beareruller B.

2. Krybekade som angiven i Krav 1;
kendetegnet ved, at Medbringerne 3 er
fastgjorte til Krybekeden ved Hjzlp af Bolte
11 eller lignende, hvis Hoved er anbragt i en
Hulhed i Medbringeren 3, og hvis Stamme er

fort gennem Krybekadens Gods, hvorhos Bol-
tene 11 er anbragte saaledes paa Krybekseden,
at Boltenes Matrikker r4 kommer til at ligge i
Bunden af i Krybekedens udvendige Trade-
flade veerende Udtagninger 4’

3. Ved den i Krav 1 og 2 angivne Krybe-
kede den Anordning, at Medbringerne 3
er betrukne med et Overtraek af Kautsjuk eller
andet passende Materiale til Formindskelse af
Slid paa Medbringerne 3 og til Dempning af
Stej fra de samarbejdende Dele.

4. Krybekede som angiven i Krav 1,
kendetegnet ved, at Medbringerne 3 be-
staar af kegleformede eller paa lignende Maade
formede Blokke af Tree eller et andet treevlet
Materiale, som paa de Sider af Medbringeren
3, der kommer i Berering med Kewdens paa
Chassiset anbragte Driv- og Styreorganer, er
helt eller delvis bekleedte med en tynd Plade
3" af Staal eller lignende, hvilken Plade 3,
naar den kun delvis bekleder det kegleformede
Trelegeme 3, er forsenket i dette.
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