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Adolphe Kégresse in Paris.

Vorrichtung zum Uberwinden von Hindernissen an Kraftfahrzeugen mit vorn
in gewisser Hohe iiber dem Boden angebrachten Rédern oder Trommeln.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 12. Dezember 1923 ab.

Beim Befahren von unebenem Gelinde mit
Kraftfahrzeugen kommt es oft vor, daB Hin-
dernisse durch senkrechte Winde von ver-
hiltnismaRig geringer Hohe eintreten, gegen
welche die Vorderrider des Fahrzeuges an-
stofien. Selbst bei Fahrzeugen mit Laufketten
ist .eine senkrechte Wand, deren Hohe den
Angriffshalbmesser der Laufkette iibersteigt,

ein uniiberwindliches Hindernis. Dies erkldrt.

sich in diesem letzteren Falle aus der Tat-
sache, daB der Vorderteil der Laufkette mit
gleicher Geschwindigkeit bewegt wird wie der
iibrige zur Fortbewegung des Fahrzeuges
dienende Teil. Die notige Geschwindigkeit,
um ein Klettern des Fahrzeuges zu gestatten,
entspricht nun aber keineswegs der Geschwin-
digkeit der Fortbewegung. Hieraus ergibt sich

eine schlechte Nutzwirkung der ganzen Ma-
schinenanlage, denn die Laufkette withlt den

Boden auf, ohne das Fahrzeug zum Klettern 2o

iiber die senkrechte Wand zu bringen.

Es ist zwar bereits bekannt, an dem Vorder-
teil des Fahrzeuges in gewisser Hohe iiber
dem Boden Rider oder Trommeln. anzuord-
nen. Diese erweisen sich jedoch fiir das
Uberwinden von Hindernissen als nicht ge-
eignet, da sie keinerlei Antrieb erhalten. Das
Fahrzeug stoéBt lediglich gegen das Hindernis
an, ohne jedoch iiber das Hindernis hinweg-
gehoben zu werden.

Dié das Uberwinden von Hindernissen be-
witkende Vorrichtung nach der Erfindung be-
steht im wesentlichen darin, daB die Trom:-
meln mit einer von der Umfangsgeschwindig-
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keit der Antriebsrider des Fahrzeugs ver-

" schiedenen Geschwindigkeit angetrieben wer-
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den. : :

Erst hierdurch 1aBt sich eine richtige
Kletterwirkung und eine gute Kraftausnutzung
erzielen.

Die Zeichnung
beispiel in

Abb. 1 eine Seitenansicht des mit der
Klettervorrichtung versehenen Fahrzeuges und
in

zeigt  als Ausfithrungs-

Abb.2 einen Grundril des Fahrzeuges.

Das Fahrzeug kann ein gewdhnliches Kraft-
fahrzeug mit mehreren Antriebswellen oder
auch ein Fahrzeug mit Laufketten sein, wie
ein solches in dem Ausfiihrungsbeispiel ver-
anschaulicht ist. An einem Ende des Fahr-
zeuges in gewisser Hohe iiber dem Boden sind
Rider oder Trommeln 1 mit vorspringenden
Teilen auf dem Umfang auf einer Welle 2
angeordnet, welche durch mit dem Fahrzeug
verbundene Halter getragen wird, Die
Trommeln 1 werden gemiB der Erfindung
mit einer von der Umfangsgeschwindigkeit
der Antriebsrider 5 des Fahrzeuges ver-
schiedenen Geschwindigkeit angetrieben. Der
Antrieb der Rader oder Trommeln kann hier-
bei mittels einer einfachen Kette 4 von der

Achse der vorderen Antriebsscheiben 5 der
Laufkette aus oder durch eine andere Uber-
tragungsvorrichtung, wie Zahnrdder mit oder
ohne Kardan usw., erfolgen.

Die Wirkungsweise ergibt sich wie folgt:

Wenn das Fahrzeug ein sich entgegenstel-
lendes senkrechtes Hindernis nehmen soll,
stoBt es mit seinen vorragenden Trommeln 1
gegen die Wand. Da diese Trommeln einer-
seits durch den Vorwirtstrieb kriftig gegen
die Wand angedriickt werden und anderseits
mit einer langsameren Geschwindigkeit als
die der wagerechten Vorwirtsbewegung an-
getricben werden, hebt sich der Vorderteil
des Fahrzeuges an der das Hindernis bilden-
den Wand hoch, bis die Laufkette weiter-
fassen kann.

PATENT-ANSPRUCH:

Vorrichtung zum Uberwinden von Hin-
dernissen an Kraftfahrzeugen mit vorn in
gewisser Hohe iiber dem Boden ange-
brachten Ridern oder Trommeln, da-
durch gekennzeichnet, daB diese Trom-
meln mit einer von der Umfangsgeschwin-
digkeit der Antriebsrider des Fahrzeugs
verschiedenen Geschwindigkeit angetrieben
werden.

Abb. 1.
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