PATENT
39332.

BESKRIVELSE

MED TILHORENDE TEGNING,

BEKENDTGJORT DEN 8, OKTOBER 1928.

Ingenior ApoLpHE KEGRESSE,

LEVALLOIS-PERRET 1 DEPARTEMENTET SEINE, FRANKRIG.

Bejeligt Adhsesionsbaand til Motorkeretejer.

Patent udstedt den 25. September 1928, beskyttet fra den 30. December 1926. Fortrinsret paaberaabt

fra den 3I. December 1925 og 20. December 1926, Indleveringsdage for Ansggninger i Frankrig.

(Klasse 63: Motorvogne m. m.}

Opfindelsen angaar et til Motorkeretojer
bestemt bejeligt Adheesionsbaand, som bestaar
af et endelgst Baand, der paa sin indvendige
Flade, Rullebanen, har en kendt Styre- og Driv-
anordning, paa hver Side af hvilken Koretojets
Bereruller lober, og Opfindelsen bestaar i Hoved-
sagen i, at der paa det endelase Baands udvendige
Side er fastgjort een eller flere pneumatiske eller
af plastisk Materiale bestaaende, aftagelige Ban-
dager, som danner en paa Jorden lebende Trede-
bane.

Paa Tegningen er Opfindelsen fremstillet,
idet

Fig. 1 viser et Snit efter Linien A—DB i
Fig. 2,

Fig. 2 en Del af en Udferelsesform for Ad-
lLeesionsbaandet med en pneumatisk Ring som
Tradebane, set fra Siden,

Fig. 3 samme set fra oven,

Fig. 4 et Tversnit gennem en anden Ud-
forelsesform for Baandet,

Fig. 5 et Tvarsnit gennem en tredie Ud-
forelsesform, ved hvilken den paa Jordbunden
lgbende Bandage er af massivt plastisk Mate-
riale,

Fig. 6 en Del af samme, set fra Siden,

Fig. 7 samme set fra oven,

Fig. 8 et Tvearsnit gennem en fjerde Ud-
forelsesform,

Fig. 9 en Del af samme, set fra Siden,

Fig. 10 samme set fra oven,

Fig. 11, skematisk og set fra Siden, et Kore-
tojs samlede Drivsystem med Adhwsionsbaandet
ifelge Opfindelsen,

Fig. 12 et Tvearsnit gennem en femte Ud-
forelsesform for Baandet med en paa Jordbunden
lgbende massiv Bandage og

Fig. 13 et Tvarsnit gennem en sjette Ud-
forelsesform med to pneumatiske Rullebandager.

Paa et endelsst, bojeligt Adheesionsbaand 1,
Fig. 1 og 2, der tjener som Rullebane for Bere-
ruller 2, er der med regelmessige Mellemrum
anbragt Metalplader 2°, Fig. 1—3, der nasten
berprer hinanden, og som straekker sig over hele
Baandet 1's Bredde. Pladerne 2' har en saadan
Form, at de paa deres udvendige Flade kan op-
tage en serlig, aftagelig Bandage 3, der danner
den paa Jordbunden lgbende Traedebane, og som
har Form af en pneumatisk Ring, se Fig. 1.

Paa hver Side af den sxrlige Bandage 3 er
der anbragt Kabler ¢, som er strakte og fast-
gjorte saaledes til Pladerne 2’, at enhver Lengde-
forskydning af Kablerne i Forhold til Pladerne
undgaas under Kersel. Den indvendige Over-
flade af Metalpladerne 2’ holdes fast mod det
endelgse, bojelige Adhasionsbaand ved Bolte 5,
der samtidig fastholder Styre- og Drivtappe 6 af
en kendt Type til Adhesionsbaandet 1. Kab-
lerne 4 kan erstattes med en Larredsbelegning
omlagt med Snore af Metal eller et hvilket som
helst andet Materiale.

Kablerne 4, der er stivere end det bsjelige
Adhzsionsbaand 1, bestemmer Lengden af det
samlede System i udfoldet Tilstand. En Vulst 7
paa Bandagen 3 ligger i Plan med Kablerne 4 og
vil derfor i udfoldet Tilstand faa samme Langde
som disse. Folgelig vil Vulsten 7 bevage sig
med samme Hastighed som Kablerne 4. Der vil



derfor ikke vaere nogen Tilbgjelighed til en relativ
Bevagelse mellem den paa Jordbunden lsbende
Bandage og den gvrige Del af det samlede System.

Paa den anden Side vil det ses, at som Falge
af de stive Tvaerplader 2’, der er fastgjorte tet
ved Siden af hinanden paa den udvendige Side
af Adhzsionsbaandet, altsaa paa den modsatte
Side af den, paa hvilken Bererullerne 2 ruller,
vil disses Rulning ved Keorsel paa haard Jord-
bund foregaa i en vis Hojde over Jorden, sva-
rende til Hojden af Rullerne 2’s Rullebane over
denne. Iblgdt Terrain vil Bandagen 3 treenge ned
i Jordbunden, og Adhasionsbaandet I berer da
i hele sin Bredde. Metalpladerne 2' tjener da til
Beskyttelse for Adhzsionsbaandet I.

Denne Kombination muligger en Anvendelse
af meget brede, bejelige Adhwmsionsbaand til
Korsel i bledt Terren, alt imedens Korslen paa
haard Jordbund, f. Eks. paa Veje, foregaar paa
en elastisk, smal og endelgs Tradebane.

Det skal endnu bemerkes, at det ikke er
ngdvendigt, at Barerullerne har samme Bredde
som deres bgjelige Rullebane. Paa den anden
Side vil det ses, at de tzt ved hinanden anbragte
Metalplader sikrer en fuldkommen Kontinuitel i
Bererullernes Rullebane. Dersom denne Betin-
gelse ikke var opfyldt, vilde det veere umuligt
at opnaa en tilfredsstillende Hastighed. Antages
det nemlig, at Pladerne 2’ er anbragte med en
vis indbyrdes Afstand, vil Bererullerne 2 under
Paavirkning af deres Belastning presse det baje-
lige Adhasionsbaand 1, paa hvilke det ruller,
ud i Mellemrummene mellem Pladerne 2’. Dette
vil have til Folge, at Bererullerne vil faa en u jeevn
Gang, hvilket vil paavirke Hastigheden og have
en skadelig Indflydelse paa hele Systemets gode
Vedligeholdelse. )

Den i Fig. 4— viste Udforelsesform for Ad-
hasionsbaandet har indbyrdes uafhangige Rulle-
baner for Rullerne 2. Bererullernes Rullebaner
dannes her af to af hinanden uafhzngige, ende-
lose, bojelige Adhasionsbaand 7’. De to Adhe-
sionsbaand I’ er indbyrdes forbundne ved Tver-
plader 2', der har en passende Form og er an-
bragte tzt ved hinanden ligesom Pladerne 2’ i
Fig. 1—3. Tvarpladerne 2' i Fig. 4—7 er frem-
stillede saaledes, at de midt paa deres Under-
side kan optage den paa Jordbunden lsbende
Bandage 3, der i Fig 4 er vist som en pneumatisk
Ring og i Fig. 5—% som en massiv Ring, medens
de paa Oversiden og paa hver Side af Banda-
gen 3 barer de to af hinanden uafhmngige Ad-
hesionsbaand r',- Fig. 4—7, der tjener som en
endelos Rullebane for Barerullerne 2. Adhz-
sionsbaandene I' kan vere fastgjorte til Pla-
derne 2’ enten ved Skruer og Motrikker eller ved
Nitter 72 med i Adhzsionsbaandet forsenkede
Hoveder, se Fig. 4, eller ved en Falsning paa en
eller anden Maade, f. Eks. som det er vist i
Fig. 5—7, hvor Tverpladerne 2’ har Rande eller
Bgjninger 13, der er bajede om Kanten af Ad-
hasionsbaandet I’ Styre- og Drivtappe 6, Fig.
4—06, er ved Bolte 5 fastgjorte direkte til Pla-
derne 2. Her er Middellzengden af Bandagerne i

udfoldet Tilstand bestemt af Barerullernes to

Rullebaner og Bandagen 3's Vulster, der ligger
i samme Niveau som de navate Rullebaner. Det
bemarkes,-at Vulsterne paa den paa Jordbunden
lsbende Bandage i Fabrikationen er gjort mindre
bajelige end Resten af Bandagen, saaledes at
Vulsternes Lengde i udfoldet Tilstand paa en vis
Maade bestemmer den virkelige Laengde af Re-
sten af Bandagen i udfoldet Tilstand. Ved den
massive Bandage i Fig. 5—7 bestaar Vulsten
enten af Leerred eller af en forholdsvis haard
Kautsjukmasse, medens Resten af Bandagen er
al bledere Kautsjuk og folgelig mere elastisk.
Den Del af Bandagen, der bererer Jordbunden,
har Udsparinger 16, Fig. 6 og 7, der forager Ad-
heesionen og Bgjeligheden. Denne Del af Ban-
dagen vil derfor uden Vanskelighed kunne under-
gaa saadanne Deformationer, for hvilke den bli-
ver udsat. Ligeledes er den i Fig. 4 viste pneu-
matiske Rings Vulster naesten ustrekkelige, me-
dens selve Ringen med sit Luftkammer let under-
gaar alle Slags Deformationer.

Ligesom ved den i Fig. 1—3 viste Udforel-
sesform tillader de stive Tverplader 2', at Bare-
rullerne 2 er hevede over Jordbunden, naar
denne er haard, medens de begrenser Kore-
tojets Nedsynkning i blgdt Terrain. Og ligesom
ved den forst beskrevne Udferelsesform er Pla-
derne 2’ anbragte tet ved hinanden, saa at de
nasten rorer hinanden, hvorved det undgaas, at
de bgjelige Adhwmsionsbaand 1’, der danner
Rullebane for Bererullerne 2, tvinges ud i Mel-
lemrummene mellem Pladerne 2', hvilket som
ovenfor nevnt vilde umuliggere en hurtig Kersel
og ligeledes hurtig sdelegge selve Adhasions-
baandene 1’ saavel som hele Drivmekanismen.

Ved den i Fig. 8—10 viste Udferelsesform
genfindes omtrent de samme almindelige Kende-
tegn som ved de foregaaende Udfarelsesformer.
Det endelose Baand 1 berer paa sin indvendige
Overflade en kendt Styre- og Drivanordning, der
bestaar af passende Tappe 6, paa hver Side af
hvilke Barerullerne 2’s endelase Rullebaner, der
dannes af selve Adhwsionsbaandets indvendige
Flade, findes. Adhasionsbaandets udvendige
Overflade er indrettet til at optage en pneuma-
tisk Bandage 3. Denne holdes paa Plads paa det
bajelige Adhzsionsbaand 1 ved smalle og stive
Tverplader 2°, der er fastgjorte til dette med til-
narmelsesvis lige store Mellemrum ved Nitter 12
eller ved Bolte. Adhwsionsbaandets Bojelighed
er sikret dels ved, at Pladerne 2’ er smalle, dels
ved Mellemrummene mellem dem.

Den i Fig. 12 viste, paa Jordbunden Isbende
massive Bandage 3 er fastgjort til et Hjalpe-
baand 17, som tjener til Stette for Bandagen 3,
og hvis Sider rager ud over denne og tjener til
Fastgorelse af Bandagen paa Adhzsionsbaandet
ved Hjelp af Tvarplader 2’ af samme Type som
de, der er benyttede til Fastgorelse af den pneu-
matiske Bandage 31 Fig. 8. Som i de foregaaende
Eksempler kan Formen af den flade Del, der
rager ud over Siderne af Bandagen 3, variere paa
mangfoldige Maader. Den i Fig. 12 viste massive
Bandage 3 kan -erstattes med en hul Bandage,
der danner en Mellemting mellem den pneuma-




tiske og den massive Bandage, og som har Vulster,
ved hvilke den kan fastgeres paa samme Maade
som disse paa det byjelige Adhwzsionsbaand.

De to 1 Fig. 13 viste, paa Jordbunden lgbende
pneumatiske Bandager er ligeledes fastgjorte ved
Hjelp af Plader 2. Medens to saadanne Plader
2" ved de foregaaende Udforelsesformer var til-
streekkelige til Fastholdelse af Bandagen, kraves
der her tre, een udvendig paa hver Side af de to
Bandager og een imellem disse, hvilken sidste
tjener til Fastholdelse af de indvendige Vulster
paa de to Bandager.

Vil man aftage en af de paa Jordbunden
lpbende Bandager, og disse bestaar af pneuma-
tiske Ringe, er det tilstreekkeligt at temme Luften
ud af den paageldende Ring og at treekke Ban-
dagen ud til Siden, hvilket muliggeres ved, at
Beererullernes Rullebane er bajelig.

Man kan erstatte de to pneumatiske Ban-
dager med to massive eller hule Bandager. Man
kan ogsaa til tungere Koretajer benytte tre eller
flere ved Siden af hinanden paa det bgjelige Ad-
heaesionsbaand anbragte Bandager, uden at Op-
findelsens Ramme derved overskrides.

Ligesom ved Udfarelsesformerne i Fig. 1-—7
tjener Tvarpladerne ikke blot til at holde den
aftagelige Rullebane paa Plads, men ogsaa som
et Skjold til Beskyttelse for selve Adhasions-
baandet, f. Eks. i meget stenet Terrain, hvor man
kan treeffe paa Sten, der i Storrelse overstiger den
paa Jordbunden lebende Bandages Hgjde.

Patentkrav.

1. Bejeligt Adhasionshaand til Motorkere-
tojer, bestaaende af et endelest Baand, der paa
sin indvendige Flade har en kendt Styre- og Driv-
anordning, paa hver Side af hvilken Karetgjets
Bereruller Igber, kendetegnet ved, at der
paa det endelese Baand 1’s udvendige Side er
fastgjort een eller flere pneumatiske eller af pla-
stisk Materiale bestaaende, aftagelige Banda-

ger 3, som danner en paa Jorden labende, endelos
Treedebane.

2. Bgjeligt Adhasionsbaand som angivet i
Kravi,kendetegnetved, at der paa Yder-
fladen af det endelsse Baand I paa begge Sider
af Bandagen eller Bandagerne 3 med passende
indbyrdes Mellemrum er fastgjort Tverplader 27,
til hvilke Bandagen eller Bandagerne 3 er fast-
gjorte ved Hjelp af mod hinanden vendende
Fremspring eller lignende, som omfatter en Vulst
# eller lignende paa Bandagen eller Bandagerne 3.

3. Bajeligt Adhewsionsbaand som angivet 1
Kraviogz kendetegnetved, at Lengden
af Tvarpladerne 2’ i det endelsse Baand I's
Tvearretning er storre end Bredden af Bandagen
eller den samlede Bredde af Bandagerne 3, saa-
ledes at Tverpladerne ved begge Baandet I's
Sidekanter naar uden for Bandagen eller Ban-
dagerne 3, hvorved Adhasionsbaandet 1 bliver
beskyttet.

4. Bojeligt Adhwmsionsbaand som angivet i
Krav 1—3, kendetegnet ved, at Rulle-
banen for Bererullerne 2 ligger i Plan med Vul-
sten # paa Bandagen eller Bandagerne 3, saa-
ledes at man under Korsel kan undgaa Lengde-
forskydninger af den nevnte Rullebane og Vul-
sterne paa Bandagen eller Bandagerne 3 1 For-
hold til hinanden.

5. Bojeligt Adhzsionsbaand som angivet i
Krav4, kendetegnetved, at Tvaerpladerne
2’ har Fremspring, Bejninger 13 eller lignende,
i hvilke Vulsten eller Vulsterne paa Bandagen
eller Bandagerne 3 kan finde Plads.

6. Bojeligt Adhsionsbaand som angivet i
Krav 1—3, kendetegnet ved, at de paa
Baandet 1's Yderflade fastgjorte Tvaerplader 2’
strekker sig som sammenhengende Plader over
hele Baandet 1’s Bredde.

7. Ved det i Krav 1—6 angivne Adhasions-
baand, Anordningen af Kabler eller Snore ¢, som
er fastgjorte paa Ydersiden af Tvearpladerne 2’
i Plan med Bandagen 3's Vulst.

Kobenbavn 1928. Trykt hos J. H. Schultz A/S.
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