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On sait que, pour qu’une remorque puisse
supporter de grandes vitesses de transiation,
il est indispensable qu’elle remplisse certaines
conditions de souplesse, obtenue par ses

b roues et sa suspension.

Il existe actuellement, dans le monde
entier, beaucoup de remorques ne remplis-
sant pas ces conditions et qu'il est impossible,
pour cette raison, d'atteler derriére des auto-

‘10 mobiles tractrices & grande vitesse. La grande
majorité de tout le matériel militaire existant
actuellement est dans ce cas, Partillerie
principalement. 7

La présente invention a pour objet un

15 patin rouleur amovible pouvant s'adapter

* rapidement aux remorques en question et
leur permettant de se déplacer sans inconvé-
nient & Tallure des tracteurs automobiles
modernes.

20 Les figures du dessin ci-annexé feront
comprendre 1'idée de I'invention.

La figure 1 représente, en élévation, la
roue de la remorque étant enlevée, le dispo-
sitif proposé.

ab  Lafigure a est une vue en plan.

La figure 3 est une vue de profil avec une
demi-coupe par A-B de la figure 1.

La remorque est représentée sur toutes les
figures par une caisse rectangulaire 1, repo-

30 sant directement sur un essieu 2, dont les

extrémités regoivent des roues ordinaires 3.
Gomme on le voit, ce véhicuie ne comporte
aucune suspension : il ne peut donc se dé-
placer & grande vitesse.
Les appareils faisant I'objet de I'invention, 35
et permettant A cette remorque d'étre trainée
a grande vitesse, sé composent de deux dispo-

- sitifs semblables, soit un pour chacune des

roues 3 de la remorque.

Chaque dispositif comprend une jambe de 4o
force 4 (figures 1 et 3) montée sur Uessieu 1,
3 ¢bté de la roue 3.La partie inférieure de
cette jambe de force 4 porte une articulation
5 (ﬁgures 1 et 3) servant de pivotement a
deux ressorts paralléles 6 entre les extrémités 45
desquelles sont montées deux roues 7, qul
peuvent. dtre caoutchoutées.

Le tout est établi de fagon & ce que le dispo-
sitif étant en place, lesroues 3 delaremorque
soient soulevées de quelques centimétres bo

‘au-dessus du sol.

La jambe de force 4 est rendue solidaire.
de la remorque par un moyen quelconque
représenté ici par deux tirants 8 (figures
1 et 3). 55
On comprend ensuite le fonctionnement
de ce systéme :
Les roues 7 qui peuvent étre caoutchou-
tées, en se soulevant sous l'influence des
aspérités du sol, vont agir sur les ressorts 6 6o

* Prix du fascicule : 5 irancs.
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et transmetire ainsi & la remorque, par les
jambes de force 4, des chocs amortis. L’arti-

culation 5 permettra aux roues 7 de se dépla- |

¢er dans le plan vertical, I'une mndépendam-
ment de I'autre et de réduire encore {a valeur
des chocs recus par les roues 7, et transmis &
Pessieu de la remorque par 1'intermédiaire
de la jambe de force 4. Gette derniére peut
étre montée amovible, soit sur I'essien méme
de la remorque, comme représenté sur les

le caractére de I'invention. ,

On remarquera que ce dispositif améliorera
la marche de laremorque sur tousles terrains.

_Sur les sols durs, les roues 7 et les ressorts

6 rempliront les conditions de souplesse-
indispensables pour les grandes vitesses. = -

Sur les terrains mous, les roues 7 enfonce-
ront de quelques centimétres jusqu'a ce que
les roues 3 de la remorque portent & leur tour.
On obtiendra ainsi une grande surface por-
tante limitant Penfoncement et favorisant

. par conséquent le roulement de I'ensemble.

Les descriptions qui précédent sont schéma-
tiques, comme les dessins. I est évident
quon peut réaliser beaucoup de variantes
de ce dispositif, tout en restant dans le cadre
de 1'invention. ,

Ainsi, par exemple, les ressorts paralldles 6
peuvent trés bien étre remplacés par des pou-~
trelles rigides, le systéme élastique pouvant
étre constitué par un ou plusieurs ressorts &
boudins logés & I'intérieur ou & I'extérieur de
la jambe de force 4, Varticulation 5 étant
alors formée parla téte d’un piston plongeant

- dans la jambe 4.

De plus, dans certains cas, la remorque

- équipée d’un patin rouleur, ainsi que décrit

ho

ci-dessus, pourra méme se passer complé-
tement de ses roues ordinaires. I est alors
possible de monter directement le patin rou-
leur sur V'essien & I'emplacement des roues 7
ordinaires. Evidemment, on ne bénéficierait

—_—2 -

“plus, dans te cas d’une si grande surface
portante dans les terrains mous.

- Toutefois, il est & remarquer que les rotes
de la remorque étant supprimées,la place
disponible serajt beaucoup plus grande,
tout en conservant le méme encombrement,
et permettrait de munir P'essieu de la re-
morque du dispositif déerit, avec roues de
plus grand diamstre et-de plus grosse

section. '
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B RESUME :

1° Un patin rouleur pour remorque non
suspendue, caractérisé, pour chaque roue
de la remorque, par deux roues réunies entre
elles*au moyen de balanciers articulés vers
leur milieu 4 la partie inférieure d’une jambe

5

- rigidement & Pessieu de la remorque ou & une
autre partie de cefte derniére.
2° Forme d’exécution du patin rouleur
pour remorque non suspendue, comme
ci-dessus, dans laquelle : B
“a) Les deux roues sont réunies & la jambe
- dé force par un systéme élastique constitué,
. soit par des ressorts & lames formant, balan-
cier, soit par des ressorts & boudins guidés
par la jambe de force méme; .
- b) Des tendeurs, ou autres dispositif
- analogues, viennent compléter la fixation
rigide de la jambe de force supportant le
- patin rouleur; ’
¢) Les roues de la remorque , sont mainte-
nues & quelques centiméires au-dessus des
sols durs, pour enirer automatiquement en
fonction sur des sols mous dans lesquels les
roues du dispositif enfonceraient.
3° Un patin rouleur pour remorque non §
suspendue, comme 1° 2°, a) et 2°b), vénant
-rvemplacer complétement les roues de la
Temorque. e
s ‘A. KEGRESSE.
’ Par-procuration-:
T _. Calnet J. Bowver-Tariox,
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