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La courroie employée comme organe pro-
ulseur d’'un véhicule automobile destinéde a
marcher sur des surfaces molles comme par
exemple sur du sable ou de la neige (traineau
dutomobile) ne peut éire pratiquement uti-
lisée que si elle est eficacement protégée
contre Pintroduction de purcelles du chemin
de roulement (sable, neige, prerres, elc.,
suivant le cas) entre ladite courroie et les
organes mécamques tels que poulies, galets,
nécessaires a son emplm

La présente invention concerne une cour-
roie ou bande souple sans fin munie de joues
appropriées et protégeant l'intérieur de la
courrole comme énoncé ci-dessus.

A titre d’exemple, le croquis ci-joint re-
présente en élévation et en coupe (fig. 1 et 2)
une telle courroie. La fig. 3 montre en coupe
une des variantes du mode de fixage du sys-
téme élastique.

La courroie porte intérieurement sur cha-
cun de ses cOtés et sur toute sa longueur, a
quelques millimétres des bords, une ner-
vure B (fig. 2 et 3) contre laquelle est fixée
une joue 1) en matiére souple.

Ges joues D peuvent également étre dis-
posées au ras de la courroie A et étre d’un
seul morceau avec cette derniére.

Afin que les joues protectrlces D conser-
vent toulouls une posmon semi-rigide per-
pendiculaire & la courroie et que les plis

gu’'elles formeront inévitablement au passage
de la courroie sur les poulies soient en
quelque sorte disciplinés et maintenus régu-
litrement, leur bord intérieur est munm d’un
systéme élastique.

Ce systtme élastique peut dtre constitué
par cxemple par un ressort & boudin métal-
lique sans fin E (fig. 1 et 2) cousu ou ligaturé
aux points G (fig. 1) des joues D. On peut
encore former avec la matiére souple consti~
tuant les joues D et avec le bord intérieur une
espéce de fourreau ou gaine H (fig. 3) dans
lequel ghsse librement le systtme élastique.

Il va sans dire que le ressort & boudin
métallique sans fin peut étre remplacé par
une bande plate ou ronde de caoutchouc.

Ce systéme élastique, établi & une tension
convenable, se comprimera entre les points I
et K (fig. 1), c'est-a-dire a I'endroit passant
sur les poulies et obligera les joues souples &
prendre une plissure convenable, puis se
tendra dans les parties droites entre les
points I, I et K,K. Dans le cas de la joue for-
mant game (ﬁg 3) le systeme élastique aura
une tension constante, mais, n’étant pas fixé
ala joue, il sera amméd une vitesse moindre
que cette dernitre et d’'un méme rapport que
celui des diamétre D! et d (fig. 1).
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nant ces joues dans une position perpendicu-
laire & 1a courroie, principalement au moment 5
du passage de cette derniére sur ses poulies.

automobiles, caractérisé par des joues souples
rendues semi-rigides par T'adjonction d’un sys-
téme dlastique également sans fin et mainte-
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