DANSK
Nr.

PATENT
36941.

BESKRIVELSE

MED TILHORENDE TEGNING,

BEKENDTGJORT DEN 20. DECEMBER 1926,

Ingenior ApoLpHE K£GRESSE,
PaAris, FRANKRIG.

Anordning til Affjedring af Keretejer med Adhsesionsbaand.

Patent udstedt den 10. December 1926, beskyttet fra den 25. Juli 1925. Fortrinsret
paaberaabt fra den 6. August 1924, Indleveringsdag for Anspgning i Frankrig.

(Klasse 63: Vogne, ogsaa Motorvogne m. m.)

Til Opnaaelse af Fjedring ved Keretojer
med Adhaesionsbaand har man hidtil benyttet
den ene eller den anden af to Fjedringsmetoder,
ved den ene af hvilke der benyites Fjedre, som
er indskudte mellem Barerullerne og Baerenavet,
og ved den anden af hvilke Fjedrene er ind-
skudte mellem Bearenavet og Keretsjets Ramme,
men hverken ved den ene eller ved den anden
af disse Fjedringsmetoder opnaas der en fuld-
kommen Fjedring, som er i Stand til at optage
alle baade smaa og store Rystelser. Hvis de
benyttede Fjedre memlig har tilstraekkelig stor
Spznding til at kunne optage staerke Sted og
Rystelser, vil de ikke. give efter for smaa Ry-
stelser eller Vibrationer, men over for disse
virke som et stift Hele. Hvis Fjedrene deri-
mod har en ringe Spzending, vil de nok helt
kunne optage smaa Sted og Rystelser, men de
vil veere virkningslese over for svarere Paa-
virkninger, idet de ikke har tilstraekkelig Mod-
standskraft over for disse.

Opfindelsen angaar en Fjedringsanordning,
ved hvilken man undgaar de nzevnte Ulemper
og opnaar en fuldstzendig Fjedring, idet An-
ordningen.er i Stand til at optage saavel smaa
som store Paavirkninger.

Denne Fjedringsanordning udmeerker sig
ved Kombinationen af to Szt Fjedre, af hvilke
det ene Sat er indskudt mellem Keretojsram-
men og Barenavet, og hvis Fjedre er tilstrak-
kelig steerke til at kunne optage betydelige Ry-
stelser eller Sted, medens det andet Sat, der er
indskudt mellem Barenavet og Barerullerne,
bestaar af Fjedre med ringe Spending, der er

bestemte til at optage svage Rystelser eller Vi-
brationer, hvorhos Spandingerne i de to Set
Fjedre staar i et saadan Forhold til hinanden,
at det forste Szt Fjedre treeder i Virksomhed,
forend det andet Szt Fjedre har naaet Gransen
for sin Fjedring, saaledes at Virkningerne af
de to St Fjedre mellem visse Granser kan ad-
deres til hinanden.

Paa Tegningen viser

Fig. 1 en Del af et Koretoj med Adhze-
sionsbaand, nemlig de med Adheesionsbaandet
samvirkende Dele, forsynede med en ifelge Op-
findelsen fremstillet Fjedringsanordning, set fra
Siden, og

Fig. 2 samme set fra oven.

I betegner Koretejsrammen, 4 og B de
to Ruller, henholdsvis Driv- og Styrerullen, om
hvilke Adhasionsbaandet C er fort. Den overste
Del af Adhzsionsbaandet er boriskaaren, for at
man kan se Fjedringsorganerne. Paa Koretojs-
rammen I er der ved begge Sider fastgjort Fjedre
2 af en hvilken som helst Slags, der almindelig
anvendes til Automobiler. Fjedrene 2 danner
det . foran neevnte {orste Swt Fjedre og er til-
straekkelig steerke til at kunne optage Sted eller
Rystelser. 3 betegner Adhzsionsbaandsystemets
Barenav, og dette Nav bazres paa almindelig
Maade af Fjedrene 2. Mellem Navet 3 og Ba-
rerullerne 7 er der indskudt en anden Fjedrings-
anordning, der, som foran anfert, er bestemt til
at optage smaa Rystelser, og hvis Fjederkraft
er tilpasset efter de ovenfor fremsatte Betragt-
ninger. Denne Fjedringsanordning er i den vi-
ste Udferelsesform dannet af en stiv Balance-



stang 4, der er leddet forbunden med Navet 3,
og Skruefjedre 5, som stotter dels mod Ender-
ne af Balancestangen 4, dels mod Balancesten-
ger 0, der sammenholder Baererullerne 7.

I Fig. 2 er en Del af Balancestangen 4
udeladt, saa at man kan se de nedenfor vee-
rende Organer.

Den beskrevne Udferelsesform skal kiin
tjene som et Eksempel, og der kan foretages for-
skellige konstruktive Zndringer, uden at Op-
findelsens Ramme overskrides.

Den Fjedringsanordning, der dannes af Ba-
lancestzengerne 4 og 6 og Skruefjedrene- 5 kan

erstattes med enhver anden analog Fjedrings-

anordning, serlig med Bladfjedre eller med
Fjedre af en hvilken som helst anden Type. Paa
samme Maade vil Fjedrene 2 kunne ombyttes
med Skruefjedre eller med en anden Slags
Fjedringsanordning, ved hvilken .der opnaas
Fjedring af Beerenavet.

Endvidere kan man uden at overskride Op-
findelsens Ramme ombytte de to kombinerede
Fjedringsanordningers Roller, saaledes at f. Eks.
den mellem Koretajsrammen -og Berenavet ind-
skudte Fjedringsanordning kan have svage
Fjedre, der formaar at optage svage Rystelser,
medens den mellem Barenavet og Bearerullerne
indskudte Fjedringsanordning kan have den
ngdvendige Fjederkraft til Optagelse af staerke
Sted og Rystelser, idet Forholdet mellem de to

Fjedringsanordningers Spendinger stadig be-
stemmes saaledes, at de to Fjedringsvirkninger
mellem visse Graenser kan adderes til hinanden.

Foruden de Fordele, der fremgaar af det
foregaaende, medferer den ifelge Opfindelsen
fremstillede Anordning til Affjedring af Kore-
tojer med Adhwsionsbaand den Fordel, at man
kan opnaa gunstige Betingelser for Fremdriv-
ning af Keretojet med stor Hastighed.

En af Betingelserne for, at et Koretoj skal
kunne bringes frem med stor Hastighed er som
bekendt, at Veegten af de ikke fjedrende Or-
ganer kan formindskes det mest mulige.

Som Folge af den ved Opfindelsen angiv-
ne dobbelte Fjedring opnaas det, at Vagten af
de ikke fjedrende Dele kan formindskes meget
betydelig. :

Patentkrav.

Til Affjedring af Koretojer med Adhee-
sionsbaand bestemt Anordning, ved hvilken der
anvendes to ulige steerke Fjedersystemer til Op-
tagelse af henholdsvis svage og sterke Rystel-
ser og Sted, kendetegnet ved, at Aksler-
ne for de paa Adhasionsbaandets Inderside
lobende Baereruller 7 parvis er forbundne med
en Balancestang 4 ved Hjazlp af Fjedre 35,
hvilken Stang 4 beaerer Adhaesionssystemets Bze-
renay 3, der paa kendt Maade bzrer Koretojs-
rammen I-ved Hjelp af Fjedre 2.

Kobenhavn 1926. Trykt hos J. H. Schultz A/S.
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