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TFor at forege Adhaesionen mod glat Jord-
bund benytter man sig ved Keoretojer, der dri-
ves frem paa metalliske Adhesionsbaand, de
saakaldte Krybekader, af seerlige Sko med Rib-
ber, som man fastger umiddelbart til selve Kry-
bekeaedens Sko ved Bolte eller Skruer.

Adhaesionsbaand af et bejeligt Materiale,
f. Eks. Lerred, som er overtrukket med Kaut-
sjuk, kreever, at der til Fastgorelse af de nevnte
Sko med Ribber bores Huller til Optagelse af
Boltene, men en saadan Anbringelse af Fast-
gorelsesorganerne kan give Anledning til alvor-
lige Ulemper, idet Adhaesioasbaandet svackkes,
og der savnes fornaden Stivhed 1 det Materiale,
der danner Adhasionsbaandsts Basis m. m.

Opfindelsen angaar en aftagelig Adhee-
sionssko med Ribber til bojelige Adhzesions-
baand til Keretojer og har navalig til Formaal
at fremstille en Fastgorelsesanordning for en
saadan Sko, saaledes at de ovennavnte Ulemper
undgaas.

Paa Tegningen viser

Fig. 1 et lodret Snit gennem et bejeligt
Adhwesionsbaand med Adhasionssko med Ribber
ifelge Opfindelsen og med et Par af de mod
Baandets indvendige Overflade virkende Ruller
sete fra Enden,

Fig. 2 en Del af Adheesionsbaandet med
en enkelt Adhasionssko, set fra oven,

Fig. 3 et Snit efter Linien A—B 1 Fig.
2 og

Fig. 4 en Del af Adhasionsbaandet, set fra
Siden med to af de mod Baandets indvendige
Overflade virkende Ruller.

Adhessionsskoen ifelge Opfindelsen be-

staar af en tynd Bundplade r af Staal, der naj-
agtigt folger Omridset af de udvendige Ribber 7
paa det endelose Adhaesionsbaand 8, og som paa
sine Steder er forsynet med Adhewsionsribber 2,
der er i eet med Bundpladen r og rager et pas-
sende Stykke frem fra dennes Overflade, saa-
ledes at denne danner en solid Basis for de
nevnte Ribber 2.

Til hver Adhasionssko herer der to Labber
3, Fig. 1 og 3, som ved Skruer og Maetrikker
4 fastholdes saaledes til Bundpladen 1, at det
bojelige Adhzsionshaand & fastspandes mellem
Labberne 3 og Bundpladen 1. Lalberne 3 har paa
Siderne af deres udadvendende Flade skraa Kan-
ter 6, Fig. 3 og 4, saaledes at man opnaar Sik-
kerhed for, at de mod det endelose Adhaesions-
baand &8s indvendige Overflade virkende Ruller
9, der er ophengte paa Stelrammen, kan fort-
seette deres rullende Bevaegelse uhindrede af
Labberne 3. Disse har ved den yderste Ende
Form af en Tap 5, Fig. 1 og 2, der passer ind
i en tilsvarende Udsparing i Bundpladen 1, hvor-
ved Laberne 3 hindres i at dreje sig.

Det udvendige Omrids af Adhesionsbaan-
dets Sideflade kan @®ndres paa forskellige Maa-
der, uden at Opfindelsens Ramme overskrides.

Patentkrav.

1. Aftagelig Adheesionssko med Ribber til
bojelige Adhaesionsbaand til Keretojer, ke n-
detegnet ved, at den bestaar af en Bund-
plade r af tyndt Staal, der er forsynet med
Adhzsionsribber 2, og som nejagtig felger Om-
ridset af de udvendige Ribber 7 paa det ende



lose Adhasionsbaand 8, men tillige paa sine
Steder straekker sig frem fra dette og saaledes
danner en solid Basis for de nzvnte Adhasions-
ribber 2, hvorhos Adhesionsskoen 1, 2 er fast-
gjort til det bejelige Adhzsionshaand & ved en
Fastgorelsesanordning ved hver Side.

2. Adhesionssko med Ribber som den i
Krav r angivne, kendetegnet ved, at Fast-
gorelsesanordningen bestaar af Labber 3, der
ved Skruer og Maetrikker 4 fastspeender det
bojelige Adhaesionsbaand 8 mellem sig og Bund-
pladen 1.

3. Adhaesionssko med Ribber som den 1
Krav 1 og 2 angivne, kendetegnet ved, at
Labberne 3 paa Siderne af deres udadvendende
TFlade har skraa Kanter 6, der sikrer, at de mod
det endelose Adheesionsbaands indvendige Over-
flade virkende Ruller ¢, der paa kendt Maade
er ophangte paa Stelrammen, kan fortsette de-
res rullende Bevagelse uhindrede af Labberne 3,
hvarhos disse ved deres yderste Ende har Form
af en' Tap 5, der passer ind i en tilsvarende
Udsparing i Bundpladen 1, avorved Labberne 3
hindres i at dreje sig.

Kobenhavn 19z5. Trykt hos J. H, Schultz AfS.
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