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Laufriemen fiir Kraftfahrzeuge

Zusatz zum Patent 468 377
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Das Hauptpatent hat angefangen am 22. Februar 1927.

Das Patent 468 377 betrifft einen Lauf-
riemen fiir Kraftfahrzeuge, der auf der
AuBenseite mit Blechen bewehrt ist, die den
Laufriemen seitlich fiberragen. Jedes dieser
Bleche ist mit zwei Mitnehmern versehen,
die nach einer bestimmten Ausfiithrungsform
des Gegenstandes des Hauptpatents den Lauf-
riemen an den Rindern desselben durchdrin-
gen und die durch Eingriff in entsprechende
Liicken der Antriebstrommel die Fortbewe-
gung veranlassen.

Diese Form und Befestigung der Mitneh-
mer hat sich bei héheren Anspriichen an die
Leistungs- und Betriebssicherheit des Lauf-
riemens nicht restlos bewihrt. Die allein an
den Bewehrungsblechen befestigten zahnarti-
gen Mitnehmer verursachen mit der Zeit ein
Ausweiten der fiir sie vorgesehenen Durch-
brechungen des Laufriemens, die ohnehin
schon sehr grof gemacht werden miissen, da
der Koérper der Mitnehmer hindurchgesteckt
werden muB.

Da ferner der Laufriemen nur durch die
Befestigungsmittel der in seiner Mitte ange-
ordneten Fithrungskloben an die Bewehrungs-
bleche angeprefit wird, so kann er sich an
seinen Réndern von diesen Bewehrungs-
blechen teilweise abheben und erlaubt unter
Umsténden das Eindringen von Fremdkér-

pern zwischen Riemen und Bewehrungs-
blechen, was fiir die Haltbarkeit des Riemens
sehr nachteilig-werden kann. Der Ersatz der
Mitnehmer ist iiberdies schwierig, und die
Notwendigkeit, sie aus Metall zu fertigen,
macht eine gerduschlose Fahrt unmdglich.

Gegenstand der Erfindung ist ein Lauf-
riemen fiir Kraftfahrzeuge nach dem Haupt-
patent, bei dem diese Nachteile dadurch ver-
mieden sind, daB die Mitnehmerkl6tze auf
der Innenseite des Laufriemens in der Nihe
der Rinder desselben mittels Mutterschrau-
ben, die durc¢h die Bewehrungsbleche hin-
durchgehen, befestigt sind.

Bei dieser Anordnung wird der Laufriemen
gerade an den Stellen, an denen die Locher
fiir den Schraubenbolzen vorgesehen sind,
von beiden Seiten her kriftig zusammenge-
preBt, so daB weder ein seitliches Abheben
von den Bewehrungsblechen und damit ein
Eindringen von Fremdkdrpern zwischen diese
beiden Teile moéglich ist noch ein Ausweiten
der in dem Laufriemen vorhandenen Locher,
weil diese nur den zur Befestigung dienen-
den Schraubenbolzen, nicht aber dem Korper
der Mitnehmer selbst den Durchtritt zu ge-
statten brauchen.
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Da man ferner bei dieser Befestigungsart

der Mitnehmer nicht mehr an eine verhiltnis-
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miBig geringe GroBe derselben gebunden ist,
so kann man Mitnehmerkldtze aus Holz,
Hartgummi, PreBstoff o. dgl. verwenden und
so eine geriuschlose Fahrt erzielen.

Ein Ausfithrungsbeispiel eines Laufriemens
nach der Erfindung ist in der Zeichnung dar-
gestellt, und zwar zeigt

Abb. 1 eine Seitenansicht eines Teiles des
Laufriemens und '

Abb. z einen Querschnitt mach I-I der
Abb. 1.

Der Laufriemen 1, der auf seiner Auflen-
seite mit Blechenz bewehrt ist, die Lauf-
kldtze 3 tragen, besitzt auf seiner Innenseite
auBer den Fithrungskltzen 4 fiir die Fiih-
rungsrollen 5 zwei Mitnehmerklétze 6, 6 je
Bewehrungsblech, die durch Schraubenbol-
zeny, 7 und Muttern 8, 8 befestigt sind.
Die Schraubenbolzen durchdringen das Be-
wehrungsblech, den Laufriemen und den Mit-
nehmerklotz und gestatten, den Laufriemen

in erforderlichem Mafe an das Bewehrungs-
blech anzupressen.

Die Mitnehmerkl6tze konnen aus Metall be-
stehen, zweckmifiger jedoch aus Holz, Hart-
gummi, PreBstoff o. dgl.

Abgenutzte Mitnehmerkl6tze konnen durch
Losen der Muttern 8, 8 in einfachster Weise
ausgewechselt werden.

PATENTANSPRUCHE:

1. Laufriemen fiir Kraftfahrzeuge nach
Patent 468 377, dadurch gekennzeichnet,
daf die Mitnehmerkldtze auf der Innen-
seite des Laufriemens in der Nihe der
Rinder desselben mittels Mutterschrau-
ben, die durch die Bewehrungsbleche hin-
durcligehen, befestigt sind.

2. Laufriemen nach Anspruch1, da-
durch gekennzeichnet, daf die Mitnehmer-
Kklotze aus Holz, Hartgummi, PreBstoff
o. dgl. bestehen.
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