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Laufriemen fiir Kraftfahrzeuge

Patentiert im Deutschen Reiche vom 1. Mai 1928 ab

Bei den bekannten, mit Metallplatten ver-
sehenen Gummilaufriemen fiir Kraftfahrzeuge
dient der endlose Streifen, der den Laufkorper
bildet und die Fortbewegung bewirkt, ebenfalls
als Laufbahn fiir die Stiitzrollen.

Dadurch, daB die Stiitzrollen auf dem Lauf-
streifen laufen, wird letzterer durch die Stiitz-
rollen beschidigt.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein
aus Metall und Gummi bestehender Laufriemen,
bei welchem der Laufkérper durch zwei endlose
Binder gebildet wird, die die Fortbewegung be-
wirken, ohne der Einwirkung der Stiitzrollen
ausgesetzt zu sein.

In der Zeichnung sind zwei Ausfiihrungs-
beispiele des Erfindungsgegenstandes dargestellt.

Abb.1 ‘ist ein AufriB der vorgeschlagenen
Vorrichtung.

Abb. 2 ist ein Schnitt durch diese Vorrichtung
nach der Linie A-B, C-D, und

ADbb. 3 ist ein Schnitt durch eine andere Aus-
fithrungsform.

In allen diesen Abbildungen sind 1 die Stiitz-
rollen.

Der Laufriemen besteht aus zwei endlosen
Béindern, die die Fortbewegung bewirken und

derart zueinander parallel angeordnet sind, daB |-

ein freier Raum {ibrigbleibt.

Durch Metallplatten 3, die quer zu den Bin-
dern angeordnet sind und sich gegenseitig be-
rithren, werden-die beiden endlosen Béinder im
passenden Abstand miteinander verbunden. Zu
diesem Zweck werden die endlosen Bander 2 auf

den Platten 3 mit Hilfe von Bolzen 7 befestigt, -

durch welche gleichzeitig die fiir die zwangsliufige
Fortbewegung vorgesechenen Mitnehmer 8 auf
den endlosen Bindern befestigt werden. Die
Mitnehmer 8 nehmen nur einen Teil der Breite
der endlosen Binder 2 ein; die frei bleibenden
Flichen 12 (Abb. 2 und 3) kommen zur Anlage
an die Antriebsscheiben 9. Die Antriebsscheibeg
(Abb. 1) ist mit Hohlrdumen 12 versehen (Abb. 1
und 2), die den Mitnehmern 8 entsprechen.

Zwischen den endlosen Bindern 2z befindet
sich die Fithrungsvorrichtung, die aus einem
U-formigen Stiick 5 bestehen kann, das entweder
an den Platten angegossen oder, wie in der
Abb. 2, beispielsweise mit Hilfe von Nieten oder
eines Bolzens mit versenktem Kopf 1o an der
Platte selbst befestigt ist.

Bei der abgednderten Ausfithrungsform nach
der Abb. 3 besteht die Fiihrungsvorrichtung aus
einer einzigen Rippe, die entweder mit der
Platte 3 aus einem einzigen Stiick hergestellt
oder durch bekannte Mittel an derselben be-
festigt ist.

Auf der anderen Seite der Platte 3 sind die
mit dem Boden in Berithrung kommenden, aus
plastischem Stoff bestehenden Laufblécke 4 an-
geordnet. :

Die Laufbahn fiir die Stiitzrollen wird bei der
Ausfiibrungsform nach der Abb. 2 durch das
Innere des U-formigen Stiickes gebildet. Zu
diesem Zweck besitzt der FuB dieses U-formigen
Stiickes, wie aus der Abb. 1 ersichtlich, in der
Léngsrichtung des Riemens eine GroBe, die der
Teilung des Laufriemens entspricht.

Auf diese Weise bertihren sich die Enden der
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Fubteile je zweier benachbarter U-formiger
Stiicke, so daB die Stiitzrollen ohne Sto} von
einem Glied zum anderen iibergehen konnen.

Bei der besonderen Ausfiihrungsform nach
der Abb. 3 besteht die Laufbahn fiir die Stiitz-
rollen beiderseits -von der Fiihrungsrippe 6 aus
den Platten 3 selbst. Die benachbarten Platten
beriihren einander. Dieselben bilden also auf
ebener Strecke eine glatte Fliche, so daB die
Stiitzrollen auch hier ohne StoB von einem Glied
des Laufriemens zum anderen iibergehen kénnen.

Um eine gerduschlose Fahrt zu erhalten, kann
die Laufbahn fiir die Stiitzrollen mit einer aus

Gummi oder einem sonstigen nicht metal-

lischen Stoff bestehenden Schicht -iiberzogen
werden. Auf derselben kann auch ein beispiels-

" weise aus gummierter Leinwand bestehendes
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endloses Band oder es konnen Teile eines end-
losen Bandes angeordnet werden.

Wie aus der Abb. 2 ersichtlich, wird die Fiib-
rung des Riemens in den Antriebsscheiben durch
die AuBenseiten der U-formigen Fithrungsstiicke
der Stiitzrollen bewirkt. Bei der Ausfilhrungs-
form nach der Abb.3 dienen die mittleren
Rippen 6 wie bei bereits bekannten Lauifriemen
zur Fithrung in den Scheiben.

Bei der Ausfihrungsform nach der Abb.2

“liegen die endlosen Bénder 2 mit ibrer Innen-

kante an der AuBenfliiche und dem unteren Teil
der Schenkel 5 der U-formigen Stiicke an, so daB
hierdurch ein etwaiges Eindringen von Fremd-
kérpern zwischen die Bander 2 und die U-formi-
gen Fiihrungsstiicke 5 verhindert wird.

Wie aus der obigen Beschreibung ersichtlich,
werden jetzt die endlosen Bénder, die die Fort-
bewegung des Riemens bewirken, den zerstoren-
den Wirkungen der Stiitzrollen nicht mehr aus-
gesetzt, so daB sie bedeutend linger dauern

kénnen.

PATENTANSPRUCHE!

1. Laufriemen fiir Kraftfahrzeuge mit zwei
endlosen Béndern, die durch Metallplatten
miteinander verbunden sind, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Metallplatten die Lauf-
bahn fiir die Stiitzrollen (z) bilden und die
endlosen Bénder (2) je auf einer Seite dieser
Laufbahn angeordnet sind.

2. Laufriemen nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Metallplatten (3)
Fiihrungsrippen (6) fiir die Laufrollen (1)
tragen und gegebenenfalls mit diesen zu-
sammen aus einem Stiick gefertigt sind.

3. Laufriemen nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Metallplatten (3)
U-formige Fiihrungsstiicke (5) fiir die Lauf-
rollen (1) tragen.

4. Laufriemen nach Anspruch 3, dadurch

gekennzeichnet, daB die Aufenseiten der

U-formigen Fithrungsstiicke (5) zugleich zur
Fiihrung des Riemens zwischen den Antriebs-
scheiben (g) dienen.

5. Laufriemen nach Anspruch3 und 4,
dadurch gekennzeichnet, daB die inneren
Rinder der endlosen Bander (2) an den
AuBenfiichen der U-férmigen Fiihrungs-
stiicke (5) dicht anliegen.

6. Laufriemen nach Anspruch1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dafl die durch die
Metallplatten (3) oder durch die Innenbéden
der U-formigen Fithrungsstiicke (5) gebil-
deten Laufflichen mit einem die Fahr-
gerdusche mildernden Dampferband oder
mit Teilen eines solchen ausgelegt sind.

7. Laufriemen nach Anspruch1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daB die endlosen
Binder (2) in ihrer Langsmittelebene Mit-
nehmer (8) aufweisen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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