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Adolphe Kégresse in Paris.
Stiitzrollenanordnung fiir Fahrzeuge mit Laufriemen,

Patentiert im Deutsehen Reiche vom 15. April 1924 ab.

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur |

Verteilung der Belastung auf Laufgurte in der
Querrichtung bei Kraftfahrzeugen, welche

eine Querschwingung der Laufrollen ermég- -

licht, entsprechend den UnregelmiBigkeiten
des in Berithrung mit dem Laufgurt befind-
lichen Bodens, und zwar ohne schidliche seit-
liche Reibungsbeeinflussung des
Fithrungsteiles des Laufgurts bei
Schwingbewegung.

Diese Querbewegung der tragenden Lauf-
rollen erfolgt in bezug auf das Traggestell,

dieser

mittleren |

punkt C auf der Grundlinie des Querschnitts
der Fiibrungsleiste 9 der Laufkette 1o aus.
Die Achse 2 (Abb. 1) ist frei angeordnet
auf einem Hebeltriger 4, welcher durch die
Teile 5 mit dem Traggestell verbunden ist.
Die Enden des Hebeltrigers 4 (Abb. 1
und 2) sind mit geringem Spiel in der Héhen-
richtung in die kreisformige Offnung der
Achse 2 eingelassen, so daB nach jeder Seite

. in dieser Offnung ein gewisser Spielraum

bindet, und zwar nach einem Kreisbogen, |

dessen Mittelpunkt in der Grundfliche der
Fiihrungsleiste des Laufgurts liegt.

Die Zeichnung stellt als Ausfithrungsbei- .
spiel die Verbindung mit kreisformiger Be- ,
weglichkeit eines Tragrollenpaares mit dem '

Traggestell dar, und zwar zeigen

Abb. 1 Querschnitt und Endansicht eines .
. gurt in seiner ganzen Breite gegen den Boden

Tragrollenpaares,

Abb. 2 eine Seitenansicht mit
seitlichen Schnitt und

Abb. 3 eine Endansicht, welche schematisch
die Lage der Teile bei einer seitlichen Ver-
schiebung zeigt.

Die Tragrollen 1 sind auf einer Achse 2 ge-
lagert, deren mittlerer Teil eine Offnung 3
(Abb. 1) von kreisbogenférmiger Gestalt be-
sitzt. Der Halbmesser R geht vom Mittel-

teilweisem

verbleibt.
Die Achse 2 wird durch den Hebeltriger 4

welches die Rider mit dem Fahrzeug ver- | in der Fahrtrichtung (vgl. Pfeil, Abb. 2) mit

gewissem Spiel einerseits durch eine Anlage-

| Hiche 6 (Abb.2) und andrerseits durch eine

Abschlufischeibe 7 mit Mutter 8§ gehalten.
Die Wirkung der Einrichtung ist folgende:
Auf vollkommen ebenem Boden driicken

unter der Wirkung der Last P, welche von

dem Hebeltriger 4 auf die Achse 2 iiber-
tragen wird, die beiden Tragrollen den Lauf-

{Abb. 1).

Im Augenblick des Uberganges, beispiels-
weise iiber einen Stein (Abb. 3), kann sich
die iiber diesen gelangende Tragrolle heben,

i wobei jede Achse 2 in dem festen Trag-

hebel 4 gleiten kann. Da die Mitte dieser
kreisformigen Bewegung in C an der Grund-
linie des Querschnitts der Fiihrungsleiste g
des Laufgurts liegt, bewegt sich das ganze
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System, der Laufgurt mit den Rollen, stets
um diese Mitte, ohne einen seitlichen schid-
lichen Druck auf die Fiihrungsleiste oder
Fithrungsblécke auszuiiben.

Die Bewegung der Achse 2 wird begrenzt
durch die Linge der Offnung 3, wodurch
sin iibermiBiger seitlicher Ausschlag der
Rollen verhindert wird.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Stiitzrollenanordnung fiir Fahrzeuge
mit Laufriemen, bei der die Triger von
Stiitzrollenpaaren an den Enden eines
in der Liangsrichtung des Fahrzeugs an-
geosdneten Doppelhebels gelagert sind,
der um eine in der Querrichtung des-Fahr-
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zeugs liegende Achse drehbar ist, dadurch
gekennzeichnet, daf der Triger jedes
Stiitzrollenpaares in der Querrichtung
auf einem Kreisbogen verschiebbar ange-
ordnet ist, dessen Mittelpunkt im unteren
Teil des Querschnitts der Fithrungsleiste
des Laufriemens liegt.

2. Stiitzrollenanordnung nach Anspruchi,
dadurch gekennzeichnet, daf der Tréger
jedes Stittzrollenpaares mit einer kreis-
bogenférmigen Offnung versehen ist, in
die das betreffende Ende des Doppel-
hebels eingreift, wobei die Offnung in der

‘Linge so bemessen ist, daB in der Mittel-

lage nach beiden Seiten Spielriume vor-
handen sind.
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