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~ Dans un brevet antérieur déposé en France
le 5 juin 1920, sous le n° 516.584, se
trouve décrite une courroie-chenille souple
pour véhicules automobiles et autres, essen-
tiellement caractérisée par une partie sur la-
quelle roulent les galets porteurs et une
partie se déplacant sur le sol.

La premiére est constitude par des bandes
de tissu caoutchoulé superposées ; la seconde
10 par des blocs en matidre semi-¢lastique affec-

tant tout profil approprié au travail qu’ils ont
a effectuer.

La présente invention a pour objet certains

perfectionnements apportés & la courroie-
15 chenille faisant Tobjet du brevet frangais sus-
visé,

Afin de rendre aussi claires que possible

- les explications qui vont suivre, on a repré-

senté & titre d’exemple au dessin annexé la

20 nouvelle hande-chenille faisant Tobjet de 1a
présente invention,

Sur ce dessin :

La figure 1 est une vue en élévation de la
bande sans fin proposée.

25 La figure o en est une coupe suivant la
ligne 2-2 de 1a figure 1.

Comme on le voit d’aprés la figure 2, la
section de la bande-chenille est de forme tra-
pézoidale. La partie plate 1 du sommet sert

30 de chemin de roulement aux galets porteurs

<

“alors que les cotés 2 sont prévus peur T'en-
tralnement de la chenille au moyen d’une
poulie & profil correspondant i celui de 1a
bande.

La base 3 du trapéze vient en contact avec 35
le sol. La partie supérieure de Ja bande-che-
nille est constitude par des toiles plates 4
enduites de gomme, sur lesquelles se greffe
du caoutchouc 5 constituant le chemin de
roulement de la bande sur le sol. La partie 5 /o
en caoutchouc peut étre de section trés va-
riable, déterminée dans le double but de ré-
duire le poids de 1a bande et de présenter
sur le sol une surface discontinue augmentant
ainsi I'adhérence dans les terrains mous prin--45
cipalement. -

Sur le dessin, on a représenté de part et
dautre de la-partie 5 de 1a bande des évide-
ments en vue d’alléger le poids de la bande
et de former des aspérités sagrippant au 5o
sol.

I est bien entendu que ces évidements
pourraient étre supprimés ou pourraient avoir
toute autre forme que celle indiquée sur le
dessin. 55

Pour faciliter 1'enroulement de 1a bande
sans fin sur les poulies de guidage et motrice,
on peut prévoir de distance en distance des
échancrures 6 facifitant le pliage de 1a bande.
Ces échancrures sont d’autant plus intéres- Go
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santes que le chemin de roulement 5 est plus
- épais. , ,
RESUME.
Une bande sans fin porteuse el motrice,
5 de section trapézoidale, dans laquelle :
1° La petite base sert de chemin de roule-
ment aux galets;
2° Les cbtés sont atilisés pour I'entraine-
ment ; .
10  3° La grande base, avec ou sans évide-
ment, vient en contact avec le sol; ladite
bande étant constituée au point de vue com-

AUTOMOBILISME.

position, en deux parties dont I'une, la partie
tractrice est constitude par des bandes sans fin

de tissu caoutchouté tandis que Tautre venant 15
en contael avec le sol est constitude en matiére
plastique s'unissant intimement P'autre partie -
tractrice ; des échancrures pouvant étre pra-
tiquées de distance en distance pour faciliter

et Penroulement et Pagrippement sur le sol. 20

A. KEGRESSE..
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