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Adolphe Kégresse in Paris.

Einrichtung an Kraftfahrzeugen zur Uberschreitung von Einschnitten
und zur Verhiitung des Einsinkens.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 5. August 1921 ab.

Fiir diese Anmeldung ist gem# dem Unionsvertrage vom 2. Juni 1911 die Prioritit auf Grund
der Anmeldung in Frankreich vom i2. August 1920 beansprucht. .

Die Erfindung bezieht sich auf eine Ein-
richtung an Kraftfahrzeugen zur Uberschrei-
tung von Einschnitten und zur Verhiitung
des Finsinkens, die aus symmetrisch zur
Lingsachse des Fahrzeuges angeordneten
Tragbalken mit Rollen besteht. Die Einrich-
tung ist gemiB der Erfindung im wesentlichen

 richtung frei drehen. Thre Achse wird von

so getroffen, daff die Tragbalken, die an bei-
den Enden mit Rollen versehen sind, mit

ihrem mittleren Teil gegebenenfalls unter
Zwischenschaltung von Blattfedern in der
Weise gelenkig an der Wagenachse angehingt
sind, daB die Rollen bei der Fahrt auf ebenem
Boden frei schweben, beim Einsinken des
Wagenrades in Vertiefungen oder in weichen
Boden jedoch auch auf unebenem Gelande
sich selbsttitig auflegen und die Wagenlast
aufnehmen konnen.

Auf der Zeichnung ist ein Ausfithrungsbei- !

spiel der Erfindung dargestellt, und zwar -

zeigt:

Abb. 1 einen Aufrif und

Abb. 2 einen GrundriB.

Die Achse1 ist von einem zweiteiligen
Biigel 3 umspannt, der an seinem unteren
Teil geschichtete Blattfedern 4 trigt, deren
Enden mittels Zwischenglieder 5 und Zap-
fen 6 mit den Balken 2 gelenkig verbunden
sind. )

Die beiden Balken 2 stehen in gegenseitiger
Verbindung, einerseits mittels der Zapfen 6
und anderseits mittels kleiner Wellen 7, um

welche sich die Rollen 8 frei drehen kdnnen, |

deren Zahl sich nach der Linge der Vorrich-
tung richtet.

Bei der dargestellten Ausfiih- |

rungsform sind drei solche Rollen vorgesehen. !

Fine vierte Rolle 10 von groferem Durch-
messer kann sich am Vorderende der Vor-

zwei StoBfedern 9 geeigneter Form getragen.

Bei kleineren Fahrzeugen konnen die star-
ren Balken 2 durch groBe Blattfedern ersetzt
werden. In diesem Falle konnen die kurzen
Federn 4 und g in Wegfall kommen und die
federnden Balken werden dann unmittelbar
am Biigel 3 befestigt.

Die Rollen kénnen auch als Riemenschei-
Dben dienen, iiber welche Gurte 13 laufen. In
diesem Falle sind die Scheiben mit Réindern
14 versehen (Abb.2), die das Herabgleiten
des Gurtes verhiiten.

Die Vorrichtung wirkt selbsttitig. Bei
der Fahrt auf ebenem Boden schweben die
Rollen frei. Sobald jedoch das Rad in einen
Einschnitt eindringt, legen sich die Rollen
auf den Boden und gewihrleisten das Uber-
rollen des Fahrzeuges.

PATENT-ANSPRUCH:

Einrichtung an Kraftfahrzeugen zur
Uberschreitung von Einschnitten und zur
Verhiitung des Einsinkens, bestehend aus
symmetrisch zur Lingsachse des Fahr-
zeuges angeordneten Tragbalken mit Rol-
len, dadurch gekennzeichnet, daf die
Tragbalken, die an beiden Enden mit
Rollen versehen sind, mit ihrem mittleren
Teil gegebenenfalls unter Zwischenschal-
tung von Blattfedern in der Weise ge-
lenkig an der Wagenachse angehiingt sind,
daf die Rollen bei der Fahrt auf ebenem
Boden frei schweben, beim Einsinken des
Wagenrades in Vertiefungen oder in
weichen Boden, jedoch auch auf unebenem
Gelande sich selbsttitig auflegen und die
Wagenlast aufnehmen konnen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL
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