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Et Automobil, som er bestemt til Feerdsel
i alt Slags Terrain, skal ofte kunne kore over
Hindringer som Grefter, Garder og lignende,
og naar Automobilets Forhjul er forsynet med
Styreanordninger, vil disse blive udsat for Sted
og Slag ved saadanne Korsler over Forhin-
dringer.

Under Korsel uden for Vejene steder man
ligeledes ofte paa sterre Sten, Treestammer el-

“ler andre lignende Hindringer, der kan foran-
ledige alvorlige Beskadigelser af Automobilet
og da navnlig af Forakslen eller Krumtaphusets
nederste Del.

Opfindelsen bestaar i en Anordning, der
er bestemt til at lette Automobilets Passage over
saadanne Hindringer, idet Anordningen optager
de ved Passagen frembragte Sted, hvorved alt-
saa de bagved liggende Organer paa Automo-
bilet, navnlig Forakslen og Krumtaphusets ne-
derste Del, beskyttes.

Opfindelsen ses paa Tegningen, hvor

Fig. 1 viser Anordningen set fra Siden og

Fig. 2 samme set fra oven.

Figurerne viser, som det vil ses, den for-
reste Del af et almindeligt Automobil, hvis
Fremdrivningsmiddel, der kan udgeres af Hjul
eller Krybekzede, er anbragt bagtil.

Mellem Chassiset 1’s Forarme er der fast-
gjort en Aksel 2, der kan tjene som Forbindel-
sesrigel mellem Armene, og paa hvilken er
drejeligt anbragt en Rulle 3 af forholdsvis stor
Diameter. Rullens Omdrejningsakse befinder
sig dels oven over Forhjulenes Aksel, dels umid-

delbart foran Forhjulene, og dens Diameter er
bestemt saaledes, at Rullens nederste Del naar
neden for Forakslen og dens forreste Del frem
foran Forkanten af Forhjulene.

Ved Passage af en Forhindring, f. Eks. et
Gerde, vil Rullens forreste Del stede mod dette
og lette Automobilets Passage over Gerdet,
samtidig med at Rullen optager Stedet, hvorved
altsaa Hjulenes Styreanordninger skaanes.

Dersom Automobilet paa sin Vej meder f.
Eks. en storre Sten, vil Rullens nederste Del
stede mod denne, hvorved Forakslen vil undgaa
at blive udsat for et frontalt Sted, som vilde
kunne sdelegge den. .

For at formindske Stedets Voldsomhed kan
Rullen vaere elastisk, eller dens Aksel kan paa
passende Maade veere anbragt fjedrende paa
Chassiset.

Patentkrav.

Til Optagelse af Stod ved Automobiler, der
kerer i Terrainet, tjenende Anordning, som be-
staar af en paa Automobilet foran Forhjulene
drejeligt anbragt Rulle, kendetegnet ved,
at Rullen 3’s Aksel 2z paa i og for sig kendt
Maade er anbragt foran og oven over Automo-
bilets Forhjulsaksel, hvorhos Akslen 2 er fast
anbragt i Lejer i Chassiset 1’s Forarme og tje-
ner som Forbindelsesrigel mellem disse, hvorhos
Rullen 3 er anbragt frit drejelig paa Akslen 2
imellem Forarmene.
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