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Jusqu’a présent les bandes sans fin pour
véhicules & chenilles étaient constitudes par
des bandes présentant une constitution plus
ou moins compliqués ainsi que des sections

5 spéciales. o

La présente invention a pour objet une
bande sans fin de construetion simple qui est
constituée par une simple courroie, du type
des courrotes utilisées dans les transmissions

10 industrielles, sur Tune iles faces de laquelle
on fixe, par tous moyens appropriés, une
certaine épaisseur convenable de matidre élas-
tique, de fagon & constituer un tout insépa-

~ rable, Ja matitre élastique, Cestinée & venir

1 en contact avec le sol pouvant recevoir tout
profil approprié et constituant un chemin de
roulement élastique sur le sol, tandis que la
face libre .de la courroie sert de chemin de
roulement pour les galets porteurs.

20 Les explications qui précédent seront
mieux comprises en se référant, au dessin qui
représente, 3 titre d’exemple, en coupe frans-
versale, une bande sans fin établie suivant
Tinvention.

25 Sur ce dessin, 1 désigne TAme résistante
de la chenille, constituée, comme dit ci-des-
sus, par une simple courroie da type cour-
role du type courroie de transmission, cette
courroie pouvant éire en fissu, en cuir, en

3¢ treillage métallique, ou en toute autre matidre
appropriée. - :

2 désigne la partie de la bande venant en

contact avéc le sol; celte partie est constituée
par une matiére élastique ou plastique appro-
priée, caouichouc, par exemple; sa fixation 35
et son adhésion & 1a courroie 1 peuvent étre
obtenues par fous moyens appropriés.

(est ainsi, par exemple, que cette fixation
pourra étre réalisée, comme représenté au
dessin, en enrobant la courroie 1 dans la %,
matiére élastique utilisée; une mince couche
élastique o' en résultera sur le coté de la
courroie sur lequel roulent les galets porteurs;
cette mince couche disparaftra d’ailleurs rapi-
dement & Tusage par contact avec les galets. 45

La partie o destinée & venir en contact

~avec le sol pourra comporter des échancrures,

comme dans le hrevet Kégresse déposé en -
France le 23 janvier 1924 pour «bande che-
nille sans fin souple pour véhicules automo- 5,
biles », ou encore un ou plusieurs chemins de
roulement analogues & ceux que Ton ren-
contre dans le brevet francais Kégresse n°
916.584 du 5 juin 1920.

En- général, cette partie présentera toute 55
section appropriée, et pourra comporter sur
sa surface extérieure toutes dispositions (évi—
dements, saillies, etc.) destinés & augmenter
Yadhérence sur le sol. "

1l est bien entendu que la forme de réalisa- 60
tian déerite n’a été donnde qua simple titre
d'exemple et qu'on peut y apporter toutes mo-
difications constructives. sans sortir du cadre
de I'invention.

Prix du fascicule : 2 francs.



2 [597.149]

RESUME :

1° Bande sans fin pour véhicules & che-
nilles, constituée par une simple courroie du
type des courroies utilisées dans les transmis-
sions industrielles, qui constitue I'dme résis-
tante de la chenille, dont une face sert de
chemin de roulement au train porteur et dont
Pautre regoit, par tous moyens appropriés,
une couche d’épaisseur convenable de caout-

10 chouc ou autre matitre élastique appropriée,

de fagon A constituer un tout inséparable, la

AUTOMOBILISME.

partie élastique, destinée- & venir en contact
avec le sol, pouvant avoir toute section appro-
priée, et étre pourvue de toutes dispositions
destinées & augmenter 'adhérence sur le sol.

2° Forme d’exécution d’une bande sans fin
suivant 1°, dans laquelle la courroie consti-
tuant PAme de la chenille est enrobée dans la
substance élastique utilisée.

A. KEGRESSE.
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