Administration du Commerce Intérieur

v . Tychon, Etterb, Com, xa, Lot 1. 1936. 3,a.ao ex,

SERVICE
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE

MINISTERE ROYAUME DE BELGIQUE

AFFAIRES ECONOMIQUES

BREVET D'IN VENTION

caan . -
Le Ministre des Affaires l::conomiques,
Vu la loi du 24 mai 1854 ;

Vu la convention d’union pour la protection de la propriété industrielle ;

-~ 4 . - ’
Vu le procés-verbal dressé le (/ W/ 2842 19.71. , & AL .4

au Greffe du Gouvernement provincial du Brabant ;

ARRETE
//

Article 1¢c — [] est delivré & (

2 siocd Liihi, %Vw/
J;éz...m%/mc Al @ / 170kt %/e’%),a‘ ..................................................

un brevet d'invention pour : %ﬂ&fﬂfm%%&b%mﬁﬁf%
a #ﬂ/jé/""“/‘»)f Mﬂl/é’///b/ze) .

faisant Uobjet d’une premiére demande de brevet qu’t(/a) ...... déclaré avoir ... déposée
LoD . A wrand ‘://jf'

Article 2 — Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, & ses risques ¢l périls, sans
garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de Dinvention, soit de l'exactitude de la
description, et sans préjudice du droit des tiers.

Au présent arrété demeurera joint un des doubles de la spécification de I'invention (mémoire
descriptif et éventuellement dessins) signés par 'intéressé et déposés & appui de sa demande de

brevet.
Bruxelles, le r})/ %2 19 747

Au nom du Ministre et par délegatwn H
LaDisssk heked i diminlsh

frectesr Générad DY COMMERCE INTERIEUR

o~
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ROYAUME DE BELGIQUE

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
BREVET d’invention n° 413589

DEMAN®E DEposeE, 1o | I 1936
BREVET A®QORD par arrdts ministériel gg 3 1 1T 1930

BREVET D 'INVENTION

pour:

métalld que®,
par:

Monsieur KEGRESSE Adolphe,

Priorité d’une demande de brevet deposée en Franss
le 6 mars 1935,

La recherche des grandes vitegseg Pour des appa-
reils & chenilles, dans lesquels le roulement des galets stef-
fectue sur le métal, conduit 3 utiliser, pour les galets por-
teurs, des garnitures ou bandages en caoutchoue, afin dtévi-
ter le bruit que erde 1le roulement d'un galet métallique sur
une voie métallique sectionnde,

Dans les appareils & chenillesg souples, les ga-
lets métalliques roulant Bur une courroie sont &videmment si-
lencieux; mais, autye inconvénient, les galets métalli ques, 3
Partir d'une certaine charge et d'une certaine vitesse, détério-
rent trés rapidement la courroie surtout lorsque 1a machine
travaille en terrain varié : la boue et les parcelles de
80l s'introduisant entye les galets et 1g courroie ont vite
falt de pénétrer dans cette dernidre et de 1a metiye hors
d tusage,
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C'est pourquoi on g songé depuis Prlusieurs années
& falre rouler les galets & c8té des bandes sans fin, direc-
tement sur les parties métalliques du bandage. Ici, pour évi-
ter le bruit, on est arrivé, comme pour les chenilles entid-
rement métalliques & caoutchouter les galets, |

La pratique a montré que cette solution &étalt sg~
tisfaisante, dans les deux types de voie sans fin cités, jus-
qu's des vitesses relativement peu &levées. Sur des machines
trés rapides, les bandages en caoutchouc des galets chauffent-
excessivement, se décollent ou se détériorent tris rapidement,

Il semble donc logique de chercher & supprimer
ce bandage et de faire rouler des galets & jante métallique
directement sur les vlaques de métal de la voie sans fin,
C'est du reste ce qui existe sur beaucoup de véhiculee & che-
nilles métalliques, La vulgarisation de ce dispositif, sim-
Ple cependant, est limitde, ainsi qu'il est expliqué plus haut,
par le bruit, ,

En étudiant de prés le probldme & résoudre, on
constate que le bruit dtun galet métallique roulant sur un
chemin de roulement métallique est Produit principalement
Par le passage du galet d‘'une Plaque métallique sur sa voigli-
ne, .

La présente invention a pour objet un dispositif
rerme ttant sinon de supprimer totalement ce bruit, tout au
moins de l'atténuer dans une forte proportion,

Sur les dessins annexés, 3 titre d'exenple :

La figure 1 est une wue en coupe suivant la ligne
4~B de la figure 2 représentant le dispositif en question ap-
Pliqué & une voie sans fin souple & chemin de roulement de
galets extérieur,

La figure 2 est une wue én e’lévatign coupée sui-

vant la ligne ¢~D de la figure 1,
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La figure 3 est dne wvue en pian.

La figure 4 montre, en coupe sulvant la ligne B-F
de la figure 5 l'application du dispositif sur un bandage i
triple courroie.

La figure 5 est une élévation de ce dernier bandage
coupé par la ligne @-H de la figure 4,

La figure 8 est une wvue en plan,

sur les figurés 1, 2 et 3, 1la vole sana fin est
constituée, comme connu du reste, par une courroie souple 1
(figures 1 & 3) fixée sur des plaquettes métalliques 2 (figu-
ress 1, 2) au moyen des bdulons 3et 4, lesquels rendent dga-
lement solidaires de 1l'ensemble les talons de guidage 5 et
les dents d'entrafnement g (figures 1, 2 et 3).

Les galets pdrteurs roulent sur la partie débordan-
te 7 (figures 1, 3) des plaguettes métalliques 2, de chaque
c§té de la courroie 1, Ces plaguettes, montdes & se toucher,
portent, & la hauteur du chemin de roulement des galets et de
chaque c8té de la courrois des alvéoles recevant un morceau
de matidre plastique & (figures 1, 2, 3),

Comme on s'en rend compte d'aprds les figures,
cette pidece 8 est maintenue en place par la courrole elle-mé-
me, sous laquelle elle s'engage en partie,

On voit sans peine que, grice 3 ce perfectionne-
ment, les galets porteurs de charge passeront d 'une DPlaque tte
sur l'autre en écrasant en quelque sorte le matelas élastique
8, qui amortira ainsi le bruit produit par le choe résultant
du passage d'un galet métallique d'une Plaque tte sur sa voi-
sine,

On congoit sans peine que ce2 disposi tif, en somme
trés simple, peut trouver son application sur toute sarte de

voles sans fin,
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Les figures 4, 5 et 6 montrent un exemple d'ap-
plication de 1l'invention sur une voie sans fin & trois cour-
roies 9, 10, 11 (figures 4, 6) montées également sur des
plaque ttes métalliques 12 (figures 4,5)s Ici, les chemins
de roulement des galets 13 sont situéds entre la courrole cen=~
trale 9 et les courroies latérales 10 et 11 (figuves 4, 5, 6).

e chemin de roulement, sulvant le principe du
type de voie sans fin représenté par les figures 1, 2, 3 est
coupé entre chaque plaquette métallique 12 par une pidce en
matidre plastique 14 encastrée dans les plaqueties 12 et af-
fleurant la surface du chemin de roulement des galeis.

1&s pidces 14 et l'encastrement correspondant
dans les plaque ttes 12 sont prévus suffisamment longs pour que
leurs extrémitée s'lengagent sous les courroies 9, 10, 11 (fi-
gure 4), De cette fagon, les piéces 14 sont maintenues automa~-
tiquement en place.

Ici, l'encastrement de la pidce 12 eet représenté
sur une seule plaquette, alors que, dans le type de vole sans
fin précédent, la pidce en matidre plastique 8 (figures 1,

2 et 3) chevauche sur deux plaquettes volsines. Ces deux va-
riantes atteignent le méme dbut,

Au 1lieu de donner aux pidces plastiques 8 et 14
une section rectangulaire comme représenté sur les figures, on

peut les prévoir de section demiwronde, en queue dfaronde, ete..
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16- Dispositif amortisseur de bruit pour chenille
5 roulement métallique, caractérisé par 1'interposition 4 tune
natidre plastique entre deux plaguettep volsines 3 l'endroit
du chemin de roulement des galets,

20w Dispositif suivant revendication 1, dans lequel
une des extrémitds de la pidee en matidre plastique ou les
deux extrémités de cette pldee s'engagent sous les courroies
sans fin qui leur servent ainsi de maintien,

30~ Dispositif suivant revendication,l dans lequel
les plices en matidre plastigue ont une section telle qu'elles

ge trouvent maintentes dans leurs alvéoles,
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