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Hidtil har de svingende Bewresystemer til
Karetojer med Krybekeede haft deres Ledforbin-
delser sikrede enten ved Aksler, der forbinder
Bererullernes Bareflanger, eller ogsaa ved Tappe,
der er anbragte i Midten af selve Baresystemet
mellem Bererullerne.

Den forstnevnte Anordning krever temme-
lig stor Afstand mellem Barerullerne af Hensyn
til den negdvendige Plads for Svingningsakslen.
Det andet Arrangement tillader ganske vist en
tettere Anbringelse af Barerullerne, men ngd-
vendigger en Heldning af disse udad i Forhold til
Systemets lodrette Lengdeplan, hvilket betyder
en kompliceret og vanskelig Montering af Bere-
rullerne.

Opfindelsen angaar en Anordning ved det
svingende Baeresystem til Koretsjer med Krybe-
kader, ved hvilken de nevnte Ulemper undgaas.

Paa Tegningen viser

Fig. 1 en Udferelsesform for Anordningen
ifelge Opfindelsen, set fra Siden,

Fig. 2 et lodret Tveersnit gennem Bearesyste-
mets Svingningstappe,

Fig. 3 et lodret Tversnit gennem Bere-
akslen og Hovedvippens Svingningstappe og

Fig. 4 et lignende Snit som Fig. 2, men gennem
en endret Udferelsesform for Svingningstappene.

I betegner Baereakslen, hvis Forbindelse med
Chassiset ikke er vist paa Tegningen. Paa hver
Ende af Bewreakslen 1 er der stift fastgjort to
Berestykker 2 og 3, Fig. 3, af hvilke hvert har
et ringformet @je 4, Fig. 1 og 3. Ind i disse
Jjer griber Tappe 5, der er i eet med Baeresyste-
mets Hovedvippe 6, Fig. 1 og 3.

Hovedvippen 6, der ved sin serlige Form
er et meget stift Organ, barer 1 hver Ende to
udvendige Tappe 7, Fig. 1, 2 og 4, der er i eet
med Hovedvippen. Paa disse Tappe 7 er der
leddet anbragt sekundare Vipper 8, som forbin-
der Bearerullerne 9 med hinanden, idet de er for-
bundne med disses Aksler ro, Fig. 1.

Bearesystemets Ledforbindelser, der er sym-
metriske med Hensyn til Systemets Lengdeakse,
sikres ved Tappe, uden at der streekker sig nogen
Aksel mellem Bearerullerne, hvorfor disse kan
anbringes ganske tet ved hinanden. Da der ikke
er fort nogen Aksel tet forbi Beererullerne, und-
gaar man en Forkiling af disse, der let kan ind-
treede ved, at et Fremmedlegeme treenger sig ind
mellem de roterende Bereruller og en fast Aksel.

Der kan foretages mange konstruktive An-
dringer, uden at Opfindelsens Ramme overskri-
des. Man kan f. Eks. ngjes med at forsyne et
svingende Beresystem til Koretgjer med Krybe-
kede med den ene eller den anden Enkelthed
ved den foreliggende Anordning. Man kan ogsaa
anbringe Hovedvippen 6 saaledes, at den sidder
udvendig i Forhold til de nedenunder vaerende
sekundere Vipper &, i hvilket Tilfelde Tappene
7 vender indad i Systemet. Man kan ogsaa ind-
rette det saaledes, at Tappene er i eet med Vip-
perne 8 og griber ind i tilsvarende Huller i Ho-
vedvippen 6.

Alle disse Kombinationer falder ind under
Opfindelsen, ifglge hvilken Beresystemets Led-
forbindelser er anbragte symmetrisk i Forhold
til Systemets Lwngdeakse, uden at de er for-
bundne ved nogen Aksel.



ser 2, 3, 6 og 6, 8, der er anbragte symmetrisk i

Patentkrav. Forhold til Systemets Laengdeakse, er sikrede ved

Tappe 5 og 7, der strekker sig uden for det af

Anordning ved det svingende Baresystem | Bererullerne ¢ dannede System, medens disse

til Koretgjer med Krybekede, kendeteg- | Ledforbindelser ikke er indbyrdes forbundne ved
net ved, at Beresystemet 1-—8’s Ledforbindel- | Aksler.
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