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Der kendes bgjelige Krybekader med aftage-
lige Dele og tvungen Medbringning. De kendte
Krybekader af denne Art tilfredsstiller imidler-
tid ikke den forste Betingelse, der maa stilles, for
at Koretojet skal kunne kore med stor Hastighed,
nemlig at der er den ngdvendige Kontinuitet og
Ensartethed eller Homogenitet til Stede hos
Rullebanen for Barerullerne og Rullebanen, der
arbejder mod Jordoverfladen. Bererullerne kan
nemlig ikke faa den nodvendige blede Gang, naar
denne Betingelse ikke er opfyldt, idet den mang-
lende Homogenitet i Rullebanerne setter Baere-
rullerne i Svingninger og Vibrationer, der er ufor-
enclige med en hurtig Korsel.

De kendte Krybekaeder med tvungen Med-
bringning bestaar af leddet forbundne Metaldele
af den Slags, der benyttes ved Transmissions-
keder, eller af Metaltznder som ved en Tand-
stang.

I begge Tilfelde tjener Medbringersystemet
samtidig ogsaa til Styr for Krybekaden.

Ulemperne ved Ledforbindelsen i metalliske
Krybekaeder er velkendt. Det er ogsaa en kendt
Sag, at til Medbringning af et endelost Baand ved
et Tandsystem maa dette have en bestemt Profil
og tilstraekkelig smaa Dimensioner til Undgaaelse
af uheldige Friktionspaavirkninger, ligesom det er
en Ulempe, at en saadan Kaede altid har Mulig-
hed for at strakke sig. Det har endvidere vist sig,
at Styringen af et endelest Baand ikke kan ske
paa tilfredsstillende Maade ved en Tandkrans,
hvis Dimensioner er begreensede af Hensynet til
det benyttede Medbringningssystem.

Opfindelsen angaar en med Metalindleg for-

synet bejelig Krybekade, der ikke har de oven-
for omtalte Ulemper, og som bestaar af en paa
Jorden arbejdende Rullebane med aftagelige Dele.
Kieden har tvungen Medbringning, der tilveje-
bringes ved serlige Organer, som er uafhengige
af Styreorganerne.

Paa Tegningen er vist forskellige Udforelses-
former for Opfindelsen, idet

Fig. 1 viser en Udforelsesform for Krybe-
keden ifelge Opfindelsen, set fra Siden delvis i
Snit efter Linierne” 4—B og —D i Fig. 2,

Fig. 2 et Snit efter Linien F—F i Fig. 1,

Fig. 3 samme Udforelsesform set fra neden,

Fig. 4 og 5 to forskellige Udforelsesformer
for nogle af de i Fig. 2 viste Organer, sete fra Si-
den delvis i Snit,

Fig. 6 en Del af en Udforelsesform for Krybe-
kaden, set fra oven og svarende til den i Fig. 4
viste Udforelsesform for visse Organer,

Fig. 7 et lignende Billede som Fig. 6, men
svarende til den 1 Fig. 5 viste Udforelsesform tor
visse Organer, og :

. Fig. 8, 9, 10 og 11 en endret Udferelsesform
for Krybekeeden ifslge Opfindelsen, set henholds-
vis fra Siden, i Snit, fra neden og fra oven.

Ved de i Fig. 1— viste Udferelsesformer be-
staar Krybekeden af et paa begge Sider glat
endelost Baand 1 af et bgjeligt Materiale med en
passende Modstandsevne, som Leeder, Fletverk
eller kautsjukbekledt Lerred.

Paa Midten af dette Baands indvendige Side
er der i Baandets hele Lengderetning anbragt de
seedvanlige Medbringere, der i'det foreliggende
Tilfelde, hvor Krybekaeden har tvungen Med-



bringning, betegnes Styreklodser 2, idet de ude-
lukkende benyttes til Styring af Krybekaden. I
dennes Lengderetning kan Styreklodsernes
Grundflade vere afrundet efter en Radius,

der svarer til Radius i Drivrullen eller Drivhjulet.

9, se Fig. 8, saaledes at Styreklodserne ikke hem-
mes i deres Rulning paa de navnte Hjul

Paa den anden Side af Baandet 1, d. v. s.
paa den mod Jorden vendende Side, er der an-

bragt smaa Metalplader 3, som sidder Side om.

Side og nxsten reorer hinanden. Disse Metal-
plader 3 har ulige hoje Ribber ¢, der giver Pla-
derne den gnskede Modstandsevne. Og disse
Ribber virker paa lignende Maade som Ved-
hengningshager i bhadt Terrain.

FElastiske Sko 5 af et passende Materiale er
ved deres Grundflade indfalsede mellem Ribberne
4. Det er disse elastiske Sko, der nasten rorer
hinanden i Baandets Lengderetning,
danner en praktisk talt sammenhangende Bane,
der under Karslen ruller paa Vejbanen.

Til Opnaaelse af en bedre Vedhengning ved
Jordbunden kan de elastiske Sko 5 vere anbragte
forskudte i Forhold til hinanden, men med en vis
Overgribning i Forhold til Baandets Langdeakse,
se Fig. 3, uden at denne Anbringelsesmaade ska-
der den kontinuerlige Rulning paa Jorden.

* En Bolt 6, Fig. 1 og 2, fastholder Baandet z,
Styreklodserne 2, Metalpladerne 3 og de elastiske
Sko 5. Paa det endelgse Baand findes der saaledes
det samme Antal Styreklodser, Metalplader, ela-
stiske Sko og Samlebolte, - -

Paa hver Side af Stvreklodserne 2, F1g 2—7,
ér anbragt en Tand 7, der tjener til Medbrmg-
hing af det endelgse Baand 1. Twenderne 7 er
fastgjorte (nittede eller boltede) til Metalpladerne
3 og gaar gennem passende Huller 1 det endelase
Baand som vist til hejre i Fig.'1 (ved b) og i Fig.
2 og 4. Tenderne 7 og Bolten 6 ligger-i en ret
Linie parallel med Aksen for Krybekadens Bere-
ruller. Den paa Krybekadens indvendige Side
fremspringende Ende af Tenderne 7 griber ind i
Huller 8 i Drivhjulet g, Fig. 1, for at sikre en
tvungen Fremforing eller Medbr'ngnmg af Kry-
bekeeden.

- Tenderne 7 kan vare cyhndrlske som vist i
Fig. 173, 5 og 7, eller de kan have rektangulert
Tveersnit som wvist i Fig. 4 og 6.

I Fig. 5'ses i Snit et endelest Baand, ved hvil-
ket Lengden af Metalpladerne- 3 er storre end
Bredden af selve Baandet 7. Ved dette Arrange-
ment bliver det muligt at fremstille endelose
Krybekader med store Bareflader, medens selve
Baandet har forholdsvis begreensede Dimensioner.

Udforelsesformen 1 Fig. 4 stotter sig paa

samme Princip som den i Fig. 5. viste med den |

Forskel, at Medbringertenderne 7 er anbragte i
den yderste frie Rand af Metalpladerne 3, der til
dette Formaal er bejede til en serlig Form. Denne
Anbringelse af Tenderne uden for det egentlige
Baand 1 kan meget vel foretages, uden at. Opfin-
delsens -Ramme overskndes

~ Detvil af det foregaaende ses, at man opnaar
folgende Fordele:

og som |

1) Det endelase Baands Medbringning sker ved
en dobbelt Reekke af meget lave Tender, hvor-
ved opnaas Minimum af Friktion, hvilke Tender
er uathangige af Styreorganerne, der kan have
enhver gnsket Dimension, saaledes at de med god
Virkning kan tilfredsstille de til dem stillede Krav
i al Slags Jordbund.

2) De to Tender 7 paa hver Metalplade 3 gaar

gennem -det endelose Baand I paa hver Side af
Styreklodsen 2 og ligger i en Linie, der er vinkel-
ret paa Krybekaedens Laangdeakée, d. v. s. pa-
rallel med Bererullernes Akser. I denne Linie
ligger ogsaa Bolten 6. Dette Arrangement giver
det endelose Baand hele dets Bajelighed ved Rul-
ning om Rullerne, da de stive Plader 3 sidder ud-
vendig og er forbundne med Baandet 1 ved Or-
ganer, der ligger i en ret Linie parallel med Rul-
lernes Akser,
3) Medbringningskraften, der optages af
Teanderne 7, overfores af disse ved Udfarelses-
formerne i Fig. 1—3 og 5 direkte til det endelase
-Baand uden mellemliggende Organer.

4) Medbringningen af Krybekeden under-
stuttes af Boltene 6, der forbinder alle Kzdens
Dele med hinanden, hvorved opnaas, at der
gennem Tenderne 7 overfores en meget regel-

- | maessig Treekpaavirkning til Baandet 1 1 hele dets

Bredde. _

5} Da Metalpladerne 3 omtrent rarer hin-
anden, er der sikret Kontinuitet i Barerullernes
Rullebane, idet det endelgse Baand ikke under
Rullernes Passage kan skyde sig ind mellem Me-
talpladerne.

_ 6) De elastiske Sko 5 sikrer ved deres An-
bringelse tet ved Siden af hinanden Kontinui-
teten i Rulningen paa Jordbunden.

7) Alle Krybekedens Dele er aftagelige og
forbundne med hinanden ved en enkelt Bolt, og
Tenderne 7 udger en Del af Metalpladerne 3, til
hvilke de er uaftageligt fastgjorte.

8) Ved Korsel paa haard Jordbund hviler kun
de smalle elastiske Sko 5 paa Jorden, og Metal-
pladerne 3 tjener kun som Stette for Baererullerne
der paa en vis Maade ruller i Luften. Pladernes
Ribber ¢ sikrer den nedvendige Stivhed og tjener
som Stgtte 1 Bevasgelsesretningen ved de elastlske
Skos Grundflade.

9) De elastiske Skos Anbringelse paz en _saa~
dan Maade, at de er forsatte i Forhold til hin-
anden, sikrer en bedre Vedhengning af Skoene i
al Slags Terrain, uden at den kontinuerlige Rul-
ning paa Jordbunden hemmes, idet hver af Sko-
ene under Korslen delvis vil komme til at hvile
paa Jord, som ikke har veret berart af den foran
verende Sko.

10) Paa bled Jordbund trenger de elastiske
Sko 5 igennem, og Metalpladerne 3 hviler paa
Jorden, “Ribberne 4 vil da automatisk virke som
Vedhangningshager.,

11) Ved Krybekeder med meget stor Bare-
flade kan Metalpladerne 3 vare leengere end Bred-
den af det bajelige Baand, se Fig. 4 og 5, og den
overragende Del kan da optage Medbringerten-
derne ’

\"




De beskrevne Egenskaber ved den Krybe-
keede, der er Genstand for Opfindelsen, kan ogsaa
finde Anvendelse ved Krybekader uden tvungen
Medbringning. I saa Tilfzlde findes Medbringer-
tanderne ikke, og Medbringningen kan da f. Eks.
ske ved Hjeelp af Styreklodser af kendt Type.

I den i Fig. 8—11 viste Udfgrelsesform ses
en swurlig Konstruktion af selve Kryhekaden
med dens Medbringerarrangement og Pladerne,
der berer Klodserne.

I betegner det bajelige endelose Baand, der
bestaar enten af kautsjukbekledt Larred eller af
et bladt metallisk Baand eller af Kabler, der
eventuelt kan vere indhyllede i Kautsjuk, eller
Baandet kan vere fremstillet paa anden Maade.

Paa den indvendige Side har det bsjelige
Baand en Bel®gning 16, der tjener som Rullebane
for Koretgjets Beereruller 77. Som det fremgaar
af Fig. o, streekker dennes Belegning sig ikke
over hele Keedens Bredde, men er tilnermelses-
vis begrenset til Bredden af Bererullerne 17.
Man faar saaledes en Rullebane, hvis eventuelle
Slid er uden Betydning for den egentlige Kerne i
Krybekeeden.

Medbringningen sker paa felgende Maade.

Tenderne dannes her af smaa uafhzngige
Klodser 7 af et passende Materiale, som Staal,
Tree, haardt presset Kautsjuk e. 1. Klodserne er
fastgjorte til det endelose Baand 1 ved Bolte 18,
der strazkker sig tveers igennem Baandet I og
Pladerne 3, mod hvilke Boltenes Hoved eller Mo-
trik finder Anlag.

Ligesom ved Udforelsesformen i Fig. 1—7
barer hver Plade to Tender eller Klodser, een
ved hver Yderside. Disse Klodser kan forbindes
ved en ret Linie, der gaar gennem den Midtbolt,
der fastholder Styreklodsen.

Tewenderne eller Klodserne # har en passende
Form, der giver en rigtig Indgribning med det til
Formaalet tjenende Drivhjul.

I Fig. 1 og 2 har Pladerne 3 Ombgjninger,
mellem hvilke det endelese Baand klemmes fast,
saa at det ikke kan bevege sig paa tvars af Pla-
derne. I Fig. 9 har Pladen 3 ingen saadan Om-
bgjning, der danner Sidebegrensning for det ende-
lpse Baand, men Pladen 3 er tvertimod ombgjet
til Flanger 20 i modsat Retning, altsaa bort fra
det endelese Baand 1, der saaledes frit kan for-
skubbe sig til Siderne.

Patentkrav.

1. Til Automobiler og lignende bestemt ende-
los Krybekeede, der er lagt omkring Automobilets
Driv- og Bereruller, og som paa den mod disse
vendede Side har Styreklodser, der tjener til Sty-
ring af Krybekeden paa de nzvnte Ruller,
kendetegnet ved, at der paa Krybekadens

endelgse Baand 1's udad vendende Side er an-
bragt en Rakke tvars over Baandet 1 og taet ved
Siden af hinanden liggende Plader 3 af Metal eller
lignende, som paa den mod Baandet I vendende
Side barer Rekker af Tender 7, der kan gribe ind
i tilsvarende Huller 8 i Drivrullen 9 og derved
virke som Medbringere, medens Pladerne 3 paa
den boert fra Baandet 1 vendende Side beerer Sko
5, der bestaar af elastisk Materiale, og som til-
sammen danner en sammenhangende Bane, der
under Korslen ruller paa Vejbanen.

2. Krybekaede som angiven i Krav 1, ke n-
detegnet ved, at hver af Pladerne 3 har to
Tender 7, som er anbragte i en ret Linie, der er
parallel med Akserne for Bererullerne 17, hvor-
hos Skoene 5 fastholdes ved Hjzlp af en gennem
den paagzldende Sko, dens Plade 3, Baandet 1
og den paa dettes Inderside siddende Styreklods
2 fort Skruebolt 6, der er anbragt i den oven-
nevnte rette Linie, se Fig. 2 og 3.

3. Krybekade som angiven i Krav 1 og 2,
kendetegnet ved, at Teenderne 7 er forte
gennem det endelpse Baand 1, saaledes at de di-
rekte overforer Traekkraften paa dette, se Fig. 2.

4. Krybelkede som angiven i Krav 1, ke n-
detegnetved, at de elastiske Sko 5 er betyde-
lig smallere, regnet i Baandet 1's Tveerretning,
end Pladerne 3, medens deres Langde, regnet i
Baandets Leengderetning, er afpasset saaledes,
at Skoene rerer hinanden, naar de af Automo-
bilets Vagt under Kgrslen sammentrykkes i
Hpjderetningen.

5. Krybekade som angiven i Krav I og 4,
kendetegnet ved, at Skoene 5 er forsatte i
Forhold til hinanden i Baandet 1's Lengderet-
ning, men dog med en passende gensidig Over-
gribning, saaledes at der sikres Kontinuitet i den
paa Vejbanen lobende Rullebane, se Fig. 3.

6. Krybekade som angiven i Krav 1, ke n-
detegnet ved, at de elastiske Sko 5 paa to
Sider er omsluttede af Ribber 4 paa Pladerne 3's
mod hiranden vendende Kanter, se Fig. 1.

7. Krybekaede som angiven i Krav I, ke n-
detegnetved at der paa den indvendige Side
af Baandet 1, langs dettes Midte, er anbragt en
Belegning 16, der tjener som Rullebane for Beere-
rullerne 17, Fig. 0.

8. Ved den i Krav 1 angivne Krybekzde den
A ndring, at Medbringertenderne 7 er an-
bragte paa de indad vendends Sider af Baandet
I og fastholdes ved Hjzlp af Bolte 18 eller lig-
nende, der er feorte gennem den paagzldende
Tand, Baandet r og Pladen 3, Fig. o.

9. Ved den i Krav 8 angivne Krybekade den
Anordning, at Pladerne 3's Endekanter er
bajede udad bort fra Baandet I, saaledes at der
dannes udadvendende Flanger 20, Fig. 9.

“Kebenhava 1929, Trykt hos J. H, Schultz AfS.
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