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Bei den bekannten Metall-Gummi-Laufstreifen dient der endlose Streifen, der den Laufkérper bildet
und die Forthewegung bewirkt, auch als Laufbahn fiir die Laufrollen. Dadurch, daB die Laufrollen auf
dem Laufstreifen laufen, wird letzterer durch die Laufrollen beschédigt.

Gegenstand der Erfindung ist ein aus Metall und Gummi bestehender Laufstreifen, bei welchem

5 der Laufkorper durch zwei endlose Biinder gebildet wird, die die Forthewegung bewirken, ohne der Ein-
wirkung der Laufrollen ausgesetzt zu sein.

In der Zeichmung sind zwei Ausfihrungsbeispiele des Erfindungsgegenstandes daxgestellt. Fig. 1
ist ein AufriB der vorgeschlagenen Vorrichtung. Fig. 2 ist ein Schnitt durch diese Vorrichtung und Fig. 3
ist ein Schnitt durch eine andere Ausfithrungsform.

10 In allen diesen Figuren sind I die Laufrollen. Der Reifen besteht aus zwei endlosen Bindern 2,
die die Fortbewegung des Ganzen bewirken und derart zueinander parallel angeordnet sind, daB ein
freier Raum zwischen ihnen iibrighleibt.

Durch Plittchen 3 aus Metall, die quer zu den Béindern angeordnet sind und sich gegenseitig
beriihren, werden die beiden endlosen Binder 2 im passenden Abstand miteinander verbunden. Zu

15 diesem Zwecke werden die endlosen Béinder 2 auf den Pliittchen 3 mit Hilfe von Bolzen 7 befestigt, durch
welche gleichzeitig die fiir die Zwangsldufige Fortbewegung vorgesehenen Zinken 8 auf den endlosen
Bindern befestigt werden. Die Zinken 8 nehmen nur einen Teil der Breite der endlosen Binder 2 ein;
die freibleibenden Fléichen (Fig. 2 und 8) dienen als Stittze fiir die Reifen auf den Scheiben, die das Ganze
tragen. Die Antriebsscheibe 9 (Fig. 1) ist mit Hohlriumen 12 versehen (Fig. 1 und 2), die den Zinken 8

20 entsprechen.

Zwischen den endlosen Bindern 2 befindet sich die Fithrungsvorrichtung fiir die Laufrollen, die
aus U-formigen Stiicken § bestehen kann, die entweder mit den Pléttchen aus einem Stiick verfertigt
oder, wie in Fig. 2, beispielsweise mit Hilfe von Nieten oder eines Bolzens mit versenktem Kopt 10 an
den Pléttchen befestigt sind.

25 Bei der abgeiinderten Ausfithrungsform nach der Fig. 3 besteht die Fithrungsvorrichtung aus

Rippen 6 aus Metall, die entweder mit den Plittchen 3 aus einem einzigen Stiick hergestellt oder durch
bekannte Mittel an denselben befestigt sind.

Auf der andern Seite der Plittchen 3 sind die mit dem Boden in Beriihrung kommenden aus
plastischem Stoff bestehenden Laufblécke 4 angeordnet.

30 Die Laufbahn fiir die Laufrollen wird demnach bei der Ausfithrungsform nach der Fig. 2 durch
das Tnnere der U-formigen Stiicke & gebildet. Zu diesem Zwecke besitzt der Fu dieser U-formigen Stiicke,
wie aus der Fig. 1 ersichtlich ist, in der Liingsrichtung des Reifens eine GroBe, die der Teilung des Lauf-
streifens entspricht. Auf diese Weise beriihren sich die Enden der FuSteile je zweier benachbarter
U-formiger Stiicke, so daB die Laufrollen ohne StoB von einem Reifenglied zum andern iibexgehen konnen.

35 Bei der Ausfilbrungsform nach Fig. 3 besteht die Laufbahn fiir die Laufrollen beiderseits von den
Fiihrungsrippen 6 aus den Plittchen 3 selbst. Die Breite dieser Plattchen entspricht der Teilung. Die-
selben bilden also auf ebener Strecke eine glatte Fliche, so da8 die Laufrollen auch hier ohne StoB von
einem Glied des Laufstreifens zum andern tibergehen konnen.

Um eine geriuschlose Fahrt zu erhalten, kann die Lanfbahn fiir die Laufrollen mit einer aus Gumumni

40 oder einem sonstigen nicht metallischen Stoff bestehenden Schicht itberzogen werden. Auf derselben
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“kann auch ein beispielsweise aus gummierter Leinwand bestehendes endloses Band oder Teile eines
endlosen Bandes angeordnet werden.
Wie aus der Fig. 2 ersichtlich ist, wird die Fithrung des Reifens in den Tragscheiben durch die
AuBenseite des U-formigen Fithrungsstiickes der Laufrollen bewirkt. Bei der Auvsfithrungsform nach
5 der Fig. 3 dient die mittlere Rippe 6, wie bei bereits bekamnten Laufstreifen, zur Tithrung in den Scheiben.
Bei der Ausfithrungsform nach der Fig. 2 stiitzen sich die endlosen Binder 2 seitlich auf die AuBen-
fléche und den unteren Teil der Schenkel § der U-formigen Stiicke, so daB hierduch ein etwaiges Ein-
dringen von Fremdkorpern zwischen die Béinder 2 und die U-formigen Fithrungsstiicke § verhindert wird.
Durch diese Eigentiimlichkeit wird die Gesamtanordnung der Reifens dadurch verstirkt, daB ein etwaiges
10 Querstellen der Plittchen verhiitet wird. :
Wie aus der obigen Beschreibung ersichtlich ist, werden hiedurch die endlosen Binder, die die
Forthewegung des Reifens bewirken, den zerstorenden Wirkungen der Laufrollen nicht mehr ausgesetzt,
so dafi sie bedeutend linger dauern konnen.

i PATENT-ANSPRUCHE:

1. Metall-Gummi-Laufstreifen fiix Kraftfahrzeuge, dadurch gekennzeichnet, daB die fiir die Lauf-

15 rollen (1) bestimmte Laufbahn von den die Fortbewegung des Streifens bewirkenden endlosen Bindern (?)
unabhingig ist (Big. 1-8). - = - : S ) '

2. Lanfstreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Laufrollen (1) innerhalb
U-formiger Fithrungsstiicke (5) laufen, die auf Plittchen (3), die die mit dem Boden in Berithrung
kommenden Lautblocke (4) tragén, unverrtickbar hefestigt und zwischen den beiden endlosen Béndern (%)

20 angeordnet sind (Fig. 1 und 2). L e

8. Lamistreifen nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die AuSenseiten der. U-formigen
Fuhrungsstiicke (5) zur Filvung der. Antriebsscheiben (9) dienen (Fig. 2). ~ ,

4. Laufstreifen nach den Anspriichen 2 und 8, dadurch gekennzeichnet, daB sich die inneren Seiten
der endlosen Béinder (2) an den U-formigen Fihrungsstiicken (5) stittzen (Fig. 2). ]

25 - - b. Laufstreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die fiir die Laufrollen (1) zwischen
den endlosen Béindern (2) vorgesehene Laufhahn zu heiden Seiten von mittleren Rippen (6) angeordnet
ist, die mit den Metallplatten (3), die die auf dem Boden laufenden Laufblocke (4) tragen, aus einem

- Stiick bestehen (Fig. 8). T ' L

6. Laufstreifen nach den Ansprichen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daf die Laufbabn fiir die

80 Laufrollen (1) mit einem Démpferband oder mit Teilen eines Démpferbandes versehen ist, die von den

- die Forthewegung bewirkenden endlosen Bandern (2) vollig unabhéinglg sind (Fig. 2 und 3).

7. Laufstreifen nach den Anspriichen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, da$ die mit Hohlriumen (12)
der Antriehsscheiben (9) in Eingriff stehenden Antriebszinken (8) auf den endlosen Bindern (2) derart
befestigt sind, daB auf jedem dieser Béinder (2) rechts und links den Antriebsscheiben (9) anliegende

8 Stiitzflichen freibleiben (Fig. 2 und 8). } , . -
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