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1" ADDITION

AU BREVET D’INVENTION
N° 640.138

Gr. 10. — Cl. 1.

Ne 34.571

Chenille soupie a éléments amovibles et a entrainement positif,

M. Avoene KEGRESSE résidant en France (Seine).
~ (Brevet principal pris le ¢ féveier 1927.)

Demandée le 7 novembre 1927, a 15" 48™, 4 Paris.
Délivrée le 19 février 1929. — Publiée le 9 septembre 1929.

[Certificat d'addition dont la déliviance a été ajournde en exéeution de art. 11 S7delaloidub Juillet 1844
modilide par la oi du 7 avril 1902.]

Do Lo brevel ,u‘mr'i[mf an o dierl une
chendle mu||[u~ comportant un chemin de
roulement sar e sol, constitud par des blocs
¢lastiques amovibles.

Lo présente addition a pour objet un
perfectionnement apporlé a cetle chenille,
ce perfeclionnement consiste en un nouveau
mode de montage des bloes amovibles susvisés
ou de blocs simifaires, sur des bandes sans fin
méta“i(lucs.

Gelte addition couvre ausst une nouvelle
disposition qui peut sappliquer sur tous les
types de chenilles métalliques ou aulres.

Sur le dessin annexd :

La figure 1 représente, en plan, une por-
tion de chenille mélallique , munie de blocs de
roulement sutvant la présente addition.

La figure 2 est unc élévation de celte
chenille.

La figure 3 monire, en plan, une autre
vartante du dispositif proposé.

La figure 4 est une éiévation de celle der-
niére variante.

Dans les figures précitées, 1 représente les
patins de la chenlie métallique, qui sont
aruculés entre eux, en 2. Sur ces palins

mclalliques | est monté le chemin de roule-
menl constitué, comme dans le brevet prin-
cipal, par des blocs amovibles 3 (fig. 1 et 2)
qui peuvent étre élastiques. Ces blocs sont
lixés aux patins métalliques 1, soit par un
boulon central 4, & téte noyée dans le bloe
lui-raéme, soit de toule sutre manitre. Les
blocs sont disposés de telle fagon que, lorsque
la chenilie repose sur un sol horizontal, ils se
touchent, ou presque, pour permetire d’assu-
rer la continuité parfaile du  chemin de
roulement sur le sol. )s peuvent, sans que
ceci soil obligatoire, é&tre disposés en quin-
conce, comme représenté  en plan sur
la figure 1 et déja signalé dans le brevet
pl‘incipal.

Dans le cas des biocs clastiques, ceux-ci
peavent étre prévus plus longs que le pas, de
fagon & ollenie sur un plan horizontal, une
compression de la maliére élaslique sur les
bords 5, des bloes 8 (fig. 2) pour dviter
toute ncurvation de la bande sans fin, au
moment du passage des galets porleurs sur
ses articulations.

Dans le cas de bandes sans fin métalliques
ayant un pas assez long, il peui y avoir
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intérét, afin de diminuer le poids et aussi le
prix de revient des blocs, a les établir d’une
facon difféerente, sans sortir du cadre de
Uinvention.

Les figures 3 et 4 donnent deux variantes
di: ces blocs qui, comme on fe concoit, peuvent

épouser toutes sortes de formes. Dans les .

dessins, et & titre d’exemple, les blocs 6
(fig. 3 et 4) portent, en leur milicu et sur
toute leur largeur une échancrure transversale
7, dans laquelle se loge le systéme d’assem-
blage représenté ici par un boulon 8. Ils
peuvent aussi étre constituds, sur chaque
maillon de la chaine de deux blocs séparés g
(lig- 3 et &) asscmblés, soil par un sysleme
de blocage unique, comme représenté en 10
sur les figures 3 et 4 soit de toute autre
maniére connue.

Dans ces deux cas, on voit que les blocs de
deux maillons dillérents sont toujours adossés
T'un contre autre, de facon & éviter comme
indiqué plus haut, Pincurvation de la bande
aYendroit de ses articulations, sousla pression
des galets.

On congoit qu'entre les articulations des
maillons de la chaine, il v’y a pas d'inconvé-
nient & ce quil y ait un creux, puisque le
maillon métallique est lui-méme rigide.

Corame on peul le remarquer, lapplication
aux chenilles métalliques des blocs de roule-
ment, disposés comme déerit, permettra a ces
dernitres de réaliser sur les terrains durs une
certaine vitesse, grace, d’nne parl & la conti-
nuité du chemin de roulement sur le sol,
obtenu par la judicicuse disposition des
bloes et, dautre part, par la possibilité d’ob-
tenir un chemin de roulement étroit pour sol-
dur, en conservant comme dans le brevet
principal T'avantage d’une large surface por-
tante pour les terrains mous.

_9

RESUME :

1° Un montage de blocs de roulement sur
le sol pour chenilles métalliques ou souples
caractérisé par la posilion des bloes sur
chaque maille de Ia chenille, disposés a
se toucher sur une ligne verticale passant
approximalivement par Iaxe darticulation des
palms.

2° Une disposition de blocs de ronlement
sur le sol pour chenilles métalliques ou autres,
lesquels bloes sont caractérisés par un évide-
ment Lransversal, les borde extérieurs de
chaque bloc sappuyant les uns contre les
autres sur une ligne verlicale passant, dans le
cas des bandes métalliques, approximali-
vement par laxe darticulation des patins de
ces derniéres,

3° Disposilif de blocs de roulement, ¢las-
tiques ou non pour chenilles métalhques ou
aulres, caractérisés par le monlage e deux
bloes sur chaque patin rigide; ces blocs qui
peuvent avoir entre eux un espace transversal,
s'adossant aux blocs similaires du maillon
voisin, suivant unc ligne verticale passant
dans le cas de la chenille métallique, appro-
simativement par Paxe d'articulation  des
patins de celte derniére;

L° Bloes de roulement sur le sol suivant 1,
2 el 3, en malire élastique caractérisés par
le fait que les bloes, ou Pensemble de deux
blocs sur chaque maillon sont plus longs que
le pas de la bande sans fin, de facon &
obicnir, sur sol horizontal une compression de
la malizre élastique constituant ces blocs.

A. KEGRESSE.
Par procuration

Cabinet J. Boxser-Tuinion.

Pour la vente des fascicules, 8'adresser & P'luprisenie Nationaie, 27, rue de la Convention. Pariz (15°%).
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