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Ved hurtiggaaende Keretojer med Driv-
baand uden Ende er det af Betydning, om ikke
absolut nedvendigt, at Stetterullerne forbindes
med Chassisrammen, uden at der indskydes en
fjedrende Aksel. Herved opnaar man nemlig,
at Vibrationer, der opstaar ved Koretsjets Be-
vegelser hen over Underlaget, udelukkende op-
tages af den fjedrende Anordning og saa nar
som muligt ved det Sted, hvor de opstaar. Der
kendes allerede Stetterulleanordninger til Kore-
tejer med Baand uden Ende, ved hvilke en
med Koretojets Chassisramme fjedrende for-
bundet toarmet Vagtstang fjedrende stotter sig
paa Stetterulleparrenes Berestykke. Imidlertid
er ved den kendte Anordning med Bibeholdelse
af Ledpunktet dette ligeledes udformet fjed-
rende, idet et fjedrende Organ griber om den
Metalaksel, der danner Ledpunktet. En saadan
Anordning er imidlertid ufordelagtig af den
Grund, at Stedene og Svingningerne i forste
Reekke optages af det herigennem sterkt paa-
virkede Ledpunkt og ferst derefter med for-
mindsket Styrke overfares til Keretojets Chas-
sisramme.

Opfindelsen angaar en fjedrende Stotterul-
leanordning, ved hvilken der mellem en med
Chassisrammen fjedrende forbundet, toarmet
Veegtstang eller et andet med Chassisrammen

forbundet Baereorgan og Berestykket for Statte-
rulleparrene er indskudt en elastisk Blok eller
et i alle Retninger elastisk Forbindelseslegeme.

En Udferelsesform, som optager og uskade-
ligger Svingningerne umiddelbart ved det Punkt,
ved hvilke de opstaar, er fremstillet eksempel-
vis paa Tegningen, hvor

Fig. 1 viser en Anbringelse af to Stotte-
ruller paa en toarmet Veagtstang og

Fig. 2 et Snit efter Linien 4—B i Fig. 1.

Ved den i Fig. 1 viste Udferelsesform er
en Bareaksel 1 paa i og for sig kendt Maade
forbundet med Chassisrammen ved Hjzlp af en
Bladfjeder 2. Paa hver Ende af Akselen 1 er
drejeligt anbragt en toarmet Vagtstang 3, der
optager Trykket af Byrden. I den viste Anord-
ning bestaar den toarmede Vagtstang af to
Vanger, der ligger paa Ydersiden af Stotterul-
ler 7. Disse Stetteruller er forbundet indbyrdes
ved to ved Siden af hinanden liggende Bare-
stykker 13, som paa Midten eller ner ved denne
har en passende Indsnering. Om disse Indsne-
ringer er der henholdsvis paa Over- og Under-
siden af Bearestykkerne 13 anbragt Blokke 10
og 11 af elastisk Materiale. Blokkene 10 og 171
passer med deres Inderside noje til Indsnerin-
gerne paa Beamrestykkerne 13 og er paa Yder-
siden belgeformede, som det f. Iks. er vist i



Fig. 1. De bolgeformede Flader passer iet
kasseformet Hus 12, der er fast anbragt paa
den toarmede Vwgtstangs Vanger.

Der findes altsaa en af de fast indeslut-
tede Dele 10 og 11 dannet fjedrende Blok, der
tjener som Forbindelsesmiddel mellem den to-
armede Vegtstang 3 og Berestykkerne for
Stotterullerne 7. Mellem Berestykkerne 12 og
Husene r2 findes et ret betydeligt Sidespille-
rum, der er udfyldt af de elastiske Dele 10 og
77. Som det fremgaar af den beskrevne Ud-
forelsesform er Hovedfordelen ved Opfindelsen
over for kendte Anordninger den, at der frem-
bringes en elastisk Forbindelse mellem Statte-
rullen eller Stotterullerne for Baandet og Bare-
akselen uden Anvendelse af nogen mekanisk
Ledforbindelse. Antallet af Stotteruller kan veel-
ges efter Onske efter Belastningen. Det ses
endvidere, at den elastiske Stetterulleanordning
ikke alene optager Trykket af Byrden paa Kore-
tojet, men tillige ophaver Svingninger og for-
mindsker alle Sted, som treffer Stetterullerne,

idet det er ligegvldigt, om Stodene kommer i
Koretojets Lengderetning, lodret eller under
en hvilken som helst Vinkel. Derved undgaas
tillige enhver mekanisk Gnidning, saa at enhver
Smoring eller Pasning er unedvendig.

Patentkrav.

1. Til Koretojer med Baand uden Ende
bestemt Stotterulleanordning, ved hvilken en
med Chassisrammen paa Koretojet forbundet
Vegtstang fjedrende stotter paa Bearestykket
for Stetterulleparrene, kendetegnet ved,
at der mellem Veegtstangen 2 og Barestykkerne
13 for Stotterullerne 7 er indskudt et i enhver
Retning elastisk Forbindelsesorgan 10, I1.

2. Stotterulleanordning som angivet i Krav
i, kendetegnet ved, at Vaegtstangen 3's to
Vanger hver barer et kasseformet Hus 12, i
hvilket en elastisk Blok ro, 17, som omslutter
en indsnevret Del af Berestykkerne 13 for
Stotterulleparrene 7, er indesluttet.

Kebenhavn 1932, Trykt hos J. H, Schultz AfS.
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