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Patin pour roue directrice de véhicule avec dispositif de fixation.

La présente invention a pour objet un pa-
tin pour la roue directrice de véhicule avec
dispositif de fixation, caractérisé par des
jambes de force le réunissant a Vessieu et
qui sont articulées & un axe disposé dans le
voisinage de celui autour duquel tourne la
roue, cet axe étant paralléle audit axe de
la, roue.

Le dessin annexé représemte, & titre
d’exemple, une forme d’exéeution de Tobjet
de Iinvention.

La fig. 1 en est une vue en élévation;

La fig. 2 est une vue en plan (dans
cette vue la roue est supprimsée);

Lo fig. 3 est une coupe transversale.

1 (sur les trois figures) représente le pa-
tin. La fusée 2 est prolongée du coté exté-
rieur par une piéce 3, supportant un touril-
lon 4. Tia méme fusée recoit, du cOté inté-
rieur, une autre piéce 5, portant un autre
tourillon 6.

Sur les tourillons 4 et 6 (fig. 3) sont
montés les tétes 7 des jambes de force 8,

fixées & leur partie inférieure sur le patin
lui-méme. '

Ce dernier, comme on le voit d'aprés les
figures, est maintenu par les jambes 8, & une
certaine hauteur au-dessus du sol.

Pour maintenir le patin en position hori-
zontale, il est prévu un dispositif de ver-
rouillage, tel que déerit ci-aprés: Une pidee
9, ou support de forme spéciale, est fixée
rigide sur la fusée 2 (fig. 2 et 3). Cette piéce
porte deux oreilles 10 (fig. 2) faisant res-
sort et se terminant par une bride 11. Dans
la bride 11 de chacune des oreilles, viennent
se loger une des extrémités des jambes de
support 8, du cbté intérieur.

Comme on le voit, les brides des piéces
3 ressort 11 maintiennent en place les extré-
mités des jambes 8, et par suite le patin 1.

Tes brides 11 ont une forme appropriée,
de telle facon que, lorsqu'un effort d'une va-
leur déterminde se produit & une des extré-
mités du patin, les jambes 8 sortent des bri-
des et y reviennent par I'effet de leur élasti-




cité dés que leffort en question disparait.

Comme on le voit, ce patin se trouve arti-
culé sur un axe qui est paralléle et disposé
4 proximité de celui de la roue. Il est main-
tenu horizontalement & une certaine distance
du sol.

REVENDICATION:

Patin pour roue directrice” de véhicule
avec dispositif de fixation, caractérisé par
des jambes de force le réunissant & 'essieu
eb qui sont articulées 4 un axe disposé dans
le voisinage de celui autour duquel tourne la
roue, cet axe étant paralléle audit axe de la
roue.

SOUS-REVENDICATIONS :

1 Patin selon la revendication, caractérisé
par un dispositif de verronillage fixé sur
la fusée et qui le maintient dans une posi-
tion horizontale & wune certaine hauteur
au-dessus du sol en agissant sur les jam-
bes de force.

2 Patin selon la revendication et la sous-re-

vendication 1, caractérisé en ce que le dis-
positif de verrouillage comporte un sup-
port (9) fixé sur la fusée et qui présente
deux oreilles faisant ressort et se termi-
nant par des brides (11) dans lesquelles
viennent se loger les jambes de force.

Adolphe KEGRESSE.
Mandataires: BOVARD & Cec., Berns.
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